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Od 1925 mocne jak stal rozwigzania dla

»,German Quality” wiodacego producenta

C+P jest wiodgcym producentem mebli metalowych! Od lat znamy
tg branze jak nikt inny. Nic wiec dziwnego, ze przodujemy w wielu
segmentach produktowych.

Stawiajac sobie za cel utatwianie ludziom pracy, stale poszukujemy
ciekawych pomystéw do tworzenia nowych produktéw z metalu.

C+P Systemy Meblowe Sp. z o.0.
ul. Jaworzynska 293

PL-59-220 Legnica

Telefon: +48768554410

Faks:  +48768554401

E-mail:  dystrybucja@cpmeble.pl
www.cpmeble.pl

Bezpiecznie i ekologicznie

Wiele naszych produktéw posiada znak jakosci GS. Chetnie prze-
ol slemy Panstwu odpowiednie certyfikaty. Stal, jako ekologiczny i
l odnawialny materiat, jest synonimem jakosci. ,, Stalowy kregostup”

| naszych mebli gwarantuje ciekawy design, stabilnos¢ i trwatos¢
wartosci.

STEEL RECYCLING

Meble, ktore bezpiecznie i na czas docierajg do celu

Towar dostarczamy bezposrednio na podany adres, bez przetadun-

ku. Nasi kierowcy i wyszkoleni monterzy znaja produkty i umiejetnie
sie z nimi obchodza. Punktualne i nalezyte dostawy przez flote C+P
to oszczednos¢ czasu, nerwdw i kosztow.

, Program EKSPRESOWY C+P l-v---——"""“"

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie na kolor L___iP_—B-"Z‘J
|

czerwony znajduja sie w programie EKSPRESOWYM
C+P. Dostawa na terenie Polski: 5-10 dni roboczych
|

= Strona 99
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handlu i przemystu

Fachowe doradztwo i obstuga

Wykwalifikowani partnerzy C+P udziela
Panstwu praktycznych rad i odpowiedza na
wszystkie pytania

Obecni we wszystkich branzach

Szeroki, permanentnie poszerzany asortyment produktow, oferuje
optymalne rozwigzania, zaspokajajace réznorodne potrzeby szero-
kiego kregu odbiorcow i uwzgledniajace kazdy budzet:

od biura, przez archiwum, po magazyn i warsztat

od stanowiska pracowniczego, po gabinet kadry zarzadzajacej

szatnie i przebieralnie oraz kluby fitness i centra spa
Roéwniez projekty specjalne, z uwzglednieniem ponadstandardowe;j
kolorystyki nie stanowi dla nas zadnego problemu — czekamy na
Panstwa zapytania!
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Oferta promocyjna

Krétki termin realizacji. Dtuga zywotnosc.

Koncentrujac sie na najwazniejszych
elementach, nie zapominamy o jakosci!
Dowodem tego sa nasze modele promo-
cyjne.

Szafy ubraniowe na cokole (1]2]3]
Trwata konstrukcja metalowa
Zamek cylindryczny z 2 kluczami

Drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
oraz ramka na etykiete

Kazdy przedziat wyposazony w specjalny
drazek z 3 przesuwanymi haczykami

Drzwi zawieszone na zawiasach kotkowych
Potki gtadkie

Klasyczna koncepcja wentylacji SBL
(Koncepcja wentylacyjna Classic)

Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszary

*

szafy posiadaja certyfikat zgodnosci
z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001
i PN-90/F-06010/05

Szafa ubraniowa dwusegmentowa
z potka wewnatrz przedziatu
Gtebokos¢ 500, cokoét o wys. 100 mm

w S Przedzialy z
1800 610 2 x 300 1-96004-001E 529,-

Szafa ubraniowa*
z przegroda na odziez czysta i brudna

Gtebokos¢ 500, cokot o wys. 100 mm

W S Przedzialy z
1800 810 2x400 1-96033-001 K0 669,-

Dwupoziomowa szafa ubraniowa
z perforacjg w drzwiach

Gtebokos¢ 500, cokét o wys. 100 mm

Szafa zaluzjowa z potkami
Trwata konstrukcja metalowa, lakierowana
proszkowo
Bezgtosne, lekko pracujace drzwi wyposazone
w zamek hakowy z 2 kluczami
Poprzez wsuwane w korpus maty uzytkownik
ma nieograniczony dostep do wnetrza szafy
Szafy zaluzjowe wykonane s3 z elastycznych
mat z tworzywa sztucznego, podlegajacych
recyclingowi z praktycznymi uchwytami
Potki przestawne co 15 mm, w kolorze
antracytowym o nosnosci ok. 50 kg
Regulacja poziomu w standardzie
Szafy dostarczane sa w stanie
zmontowanym
Korpus w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Gtebokos¢ 420

W S Przedzialy/szerokos¢ z
1800 610 2x2 300 1-96034-001 B 639,-

W S Potki z
1980 1000 4 1-96134-001 Y 1519 -




29,

Dostawa 5-10 dni roboczych

Wszystkie produkty zaznaczone w katalogu na czerwono znajduja sie w
programie EKSPRESOWYM C+P i dostarczane sa w terminie od 5-10 dni
roboczych (wyjatek stanowig dostawy w okresie $wigtecznym lub innych
dniach wolnych od pracy)

Metalowa szafa kartotekowa Uniwersalna szafa metalowa
na dokumenty A4 do biura, magazynu lub warsztatu
Dtugotrwata konstrukcja metalowa Dtugotrwata konstrukcja metalowa
Korzystne rozwigzanie dla klasycznych zadan Drzwi skrzydtowe z 3 pkt. ryglowaniem
biurowych w 2 szerokosciach Z lakierowanymi potkami
Ramy na teczki wiszace formatu A4 Nosno$¢ kazdej potki przy rownomiernie
Zamkniete szuflady z zespolona na catej roztozonym ciezarze ok. 50 kg
szerokosci listwg uchwytowg Korpus i drzwi w kolorze RAL7035
Szuflady na prowadnicach teleskopowych z jasnoszarym
etnym wysuwem i blokada wysuwu
peinym wy awy Glebokoéc 400
Ocynkowane szuflady —
Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienna w S Potki z
wktadka 1950 935 4 130287-350 829,-
Ochraniacze podiogowe w standardzie
Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 Uniwersalna szafa metalowa
jasnoszarym do biura, magazynu lub warsztatu
Glebokos¢ 590 Wykonanie jak wyzej
1357 433 1 11934-311 B 1059,- W S Potki zt
ﬂ 1357 787 2 11934-312 E 1369,- 1000 935 1 1226-50 E 599,-

Meble 2. m\r]\r’@ o (udziach, \? 5



Szatnie & przebieralnie

C+P jest wiodgcym producentem w Europie metalowych szaf ubraniowych.
Podejmiemy kazde wyzwanie dot. wyposazenia szatni i przebieralni — C+P
posiada odpowiednie rozwigzania dla kazdego obszaru zastosowania !

Stosujac innowacyjne rozwiazania, jak np. nowoczesna koncepcja wentylacyjna
lub postepowe nowoczesne systemy zamykania, C+P stale wyznacza nowe
kryteria.

wystarczy?

Perforacje i otwory wentylacyjne maja
wszystkie szafy na rynku. Maja one rze-
komo zapewni¢ wentylacje. Ale czy to

GWARANCJA

/ SUSZENA

Wentylacja i suszenie z systemem

Swiezos$¢ dla ubran

Skutecznos¢ wentylacji w szafach C+P
potwierdzona jest naukowo. Poprzez kon-
struktywnie wprowadzony obieg powietrza
wilgotne ubranie podlega procesowi susze-
nia zdecydowanie szybciej - bez dodatko-
wego zuzycia energiil

Udostepniamy Panstwu nastepujace mozli-
wosci efektywnej wentylacji w szafach:

Koncepcja wentylacyjna Classic (SBL)

Koncepcja wentylacyjna Evolo (SBL)

oraz koncepcja wentylacyjna naszej serii
Cambio (patrz prawa strona).



)

Wysoki Koncepcja wentylacyjna Cambio
wspoétczynnik

wymiany

powietrza .

}
Koncepcja SBL f:gj:q)
Koncepcja samowentylacji (SBL) —T ;
oznacza efektywne schniecie bez by
dodatkowych elementéw wentylacyj- b
nych. Ol
(wyposazenie standardowe w serii
Cambio. Koncepcja SBL dostepna |
jest tylko w C+P) r-—b;;‘_,,-:ix

Efektywne
suszenie

Koncepcja ZBLT

Koncepcja wentylacji mecha-
nicznej z osuszaniem (ZBLT)
oznacza efektywna wymiane
powietrza oraz suszenie z
zastosowaniem specjalnego
urzadzenia wentylacyjnego.

(wyposazenie dodatkowe)

Usuwanie
przykrych

Staty doptyw
sSwiezego
powietrza

System
konwencjonalny

Zawartos¢ wody w g ———»

Szafa ubraniowa Cambio z koncepcja ZBL Poréwnanie koncepgji
Mechaniczna koncepcja wentylacji z zastosowaniem dodatkowego Poréwnanie procesu schniecia konwencjonalnej wentylacji z
urzadzenia wentylacyjnego. (wyposazenie dodatkowe) koncepcja SBL, ZBL, ZBLT firmy C+P

Meble 2 m\7¢’(4} 0 (udziact, @ 7



Szafy ubraniowe Classic

Ponadczasowy, sprawdzony program podstawowy

Ponadczasowy klasyk od lat wyznacza Dtugotrwata konstrukcja metalowa, Podstawa do wyboru na nézkach, cokole lub
wiele wariantéw szaf taweczce w kolorze antracytowym RAL 7021

2 szerokosci przedziatow: 300 i 400 mm Klasyczna koncepcja wentylacji SBL

Gtadkie potki, tatwe w czyszczeniu szafy posiadaja certyfikat zgodnosci
z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001
i PN-90/F-06010/05

Wtykana podtka z
drazkiem na
przesuwane
haczyki
afe

kryteria w klasie podstawowej. C+P, jako
wiodacy producent metalowych szaf ubra-
niowych, jest zawsze o krok do przodu.

Drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
oraz ramke na etykiete

449;:

+

Zamek cylindrycz-
ny z 2 kluczami
oraz szyld z
numerkiem wokot
zamka

+

Drzwi zawieszone
na zewnetrznych
zawiasach, wypo-
sazone w piono-
we wzmochienie

Nozki z tworzywa
sztucznego dla

lepszego zabez-
pieczenia przed

korozja |

Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

Szafy ubraniowe na nézkach
Wysokos¢ ndzek 150 mm

Wentylacja funkcjonuje bez dodatko-
wych urzadzen poprzez zoptymalizo-
wany obieg powietrza w szafie. Nawet
w szafach na cokole zapewniona jest
réwnomierna wentylacja catego wne-
trza szafy!

Gtebokos¢ 500

W S Przedzialy 7t
1850 320 1x300 88010-10 < 449, -
1850 610 2x300 88010-20+ KN 643-
1850 900 3x300 88010-30 912,-
1850 1190 4 x 300 88010-40 + 1157,-

8 <= Wybor koloréw ‘\! ' -> Strona 99
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Szafy ubraniowe na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 500

Szafy ubraniowe na taweczce
Wysokos¢ siedziska 420 mm, gtebokos¢ siedziska
315 mm

Glebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedziaty YAl W S Przedzialy 7t
1800 320 1x300 88020-10+ 449,- 2090 320 1x300 88050-10+ 599,-
1800 610 2x300 88020-20 643, - 2090 610 2x300 88050-20+ P} 897-
1800 900 3x300 88020-30+ 912,- 2090 900 3x300 88050-30+ [EJ 1279-
1800 1190 4x300 88020-40+ P4 1157,- 2090 1190 4 x 300 88050-40 4+ 1599,-

Opis faweczki po prawej

Wyposazenie = Strona 13

Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygta-
dzonych z kazdej strony, na gorze zaokraglo-
nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna.

Meble 2. m\7¢’(4 o (udziach, @ 9



Szafy na odziez czysta i brudnga Classic

Odpowiedni podziat odziezy wierzchniej i roboczej

Pracownicy, ktérych ubranie narazone jest
na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy,
potrzebuja do dyspozycji szafe z podziatem
na odziez czysta i brudna. Classic spetnia
idealnie te wymagania.

Dtugotrwata konstrukcja metalowa z 1 prze-
dziatem na odziez robocza

Drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne
oraz ramke na etykiete

W kazdym przedziale znajduje sie pétka, poni-
zej drazek z 3 haczykami

Podstawa do wyboru na nézkach, cokole lub
taweczce w kolorze antracytowym RAL 7021

Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygta-
dzonych z kazdej strony, na gérze zaokraglo-
nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna

szafy posiadaja certyfikat zgodnosci
z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001
i PN-90/F-06010/05

o

Przegroda na
odziez czysta i
brudna

Zamek cylindrycz-
ny z 2 kluczami
oraz szyld z
numerkiem wokot
zamka

Opis szaf,

patrz strona 8

Szafy na odziez robocza na nézkach
Wysokos¢ nézek 150 mm

Gtebokos¢ 500

Szafy na odziez robocza na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 500

Szafy na odziez robocza na taweczce
Wysokos¢ siedziska 420 mm,
Gtebokos¢ siedziska 315 mm

Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedzialy VAl W S Przedzialy z W S Przedzialy z
1850 420 1x400 88010-12 + 543,- 1800 420 1x400 88020-12 + 543,- 2090 420 1x400 88050-12+ 649,-
1850 810 2x400 88010-22+ Pl 773,- 1800 810 2x400 88020-22+ Kl 773- 2090 810 2x400 88050-22 + 1042,-
1850 1200 3 x400 88010-32 + 1125,- 1800 1200 3 x400 88020-32 + 1125,- 2090 1200 3 x400 88050-32 <+ 1484,-
1850 1590 4 x 400 88010-42 + 1421,- 1800 1590 4 x400 88020-42 + 1421,- 2090 1590 4 x 400 88050-42 +- 1873,-

Opis taweczki na gérze

<= Wybdr koloréw !’ -> Strona 99



Dwupoziomowe szafy ubraniowe Classic
Sprawdza sie w kazdej sytuacji

Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest Wykonanie jak po lewej stronie, jednakze

Wymiary w $wietle drzwi:

odpowiednim rozwigzaniem dla zmieniaja- Stabilna konstrukcja metalowa przy szerokosci przedziatu W S G
cych sie uzytkownikéw, a jej zastosowanie 2 2 przedziatami w segmencie 300 813 230 465
W kazdym przedziale znajduije sie, 400 813 330 465

zwieksza powierzchnie uzytkowg o 50 %.

drazek z 3 haczykami

Wyttoczona |
perforacja na

gobrze i na dole

oraz ramka na

etykiete

tawki z requlacja
poziomu (10 mm)

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na néz-

kach

Wysokos$¢ ndzek 150 mm

Gtebokos¢ 500

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 500

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na taweczce
Wysokos¢ siedziska 420 mm,
Gtebokos¢ siedziska 315 mm

Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedzialy/szerokos¢ z W S Przedzialy/szerokos¢ z W S Przedzialy/szerokos¢ z
1850 610 2x2 300 88310-20+ El 799,- 1800 610 2x2 300 88320-20 + 799,- 2090 610 2x2 300 88350-20 4+ [H1020,-
1850 900 3x2 300 88310-30+ 1199, 1800 900 3x2 300 88320-30 + [F§1199,- 2090 900 3x2 300 88350-30+  1533,-
1850 1190 4x2 300 88310-40+  1473,- 1800 1190 4x2 300 88320-40+  1473,- 20901190 4x2 300 88350-40+  1755,-
1850 810 2x2 400 88310-22 + 899,- 1800 810 2x2 400 88320-22 + 899,- 2090 810 2x2 400 88350-22 + 1135,-
1850 1200 3x2 400 88310-32 + 1199,- 1800 1200 3 x2 400 88320-32 + 1199,- 2090 1200 3x2 400 88350-32 +- 1599,-
1850 1590 4x2 400 88310-42+ 1520, 1800 1590 4 x2 400 88320-42+ 1520, 2090 1590 4x2 400 88350-42+  1923,-

Wyposazenie = Strona 13
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Szafy schowkowe Classic

Specjalista ds. przechowywania

Niezaleznie od jej zastosowania (przecho- Dtugotrwata konstrukcja metalowa z 4 lub Gladkie drzwi

wywanie toreb lub innych rzeczy osobi- 5 schowkami w Ségme”de
stych w przechowalniach publicznych lub Do vaboru ng ndzkach z tw?iywa S?tu§zln§' szafy posiadaja certyfikat zgodnosci z

) . ' . . 9o (lepsze zabezpieczenie antykorozyjne) u Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i
przy stanowisku pracy): w szafie serii Classic na cokole PN-90/F-06010/05

wszystko jest bezpiecznie zamkniete.

Potki dostarczane sa w kolorze korpusu

845;"

Zamek cylindrycz- Przedziat o szer.
ny z 2 kluczami, 400 mm miesci
inne zamki . standardowe

na zapytanie h kaski motorowe

Szafy schowkowe na nézkach Szafy schowkowe na cokole
Wysokos¢ ndzek 150 mm Wysoko$¢ cokotu 100 mm
Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500

w S Schowki/szerokos¢ z wW S Schowki/szerokos¢ YAl
1850 610 2x3 300 88010-203 <+ 849,- 1800 610 2x3 300 88020-203 + 849,-
1850 900 3x3 300 88010-303 4  1245,- 1800 900 3x3 300 88020-303 4+  1245,-
1850 1190 4x3 300 88010-403 + 1707,- 1800 1190 4x3 300 88020-403 + 1707,-
1850 610 2x4 300 88010-204 + 899,- 1800 610 2x4 300 88020-204 + 899,- Wymiary schowka w éwietle drzwi:
1850 900 3 x4 300 88010-304+ 1369,- 1800 900 3 x4 300 88020-304+ 1369,- ymiary T ) ’
1850 1190 4x4 300 88010-404 + [ 1724.- 1800 1190 4x4 300 88020-404+ 1724, pray szerokosd llos¢ schowkow

przedziafu W segmencie w S G

1850 610 2x5 300 88010-205+F1 960,- 1800 610 2x5 300 88020-205 + 960,- 300 3 510 230 465
1850 900 3 x5 300 88010-305 + 1458,- 1800 900 3 x5 300 88020-305 + 1458,- 300 4 375 230 465
1850 1190 4 x5 300 88010-405+ 1815,- 1800 1190 4x5 300 88020-405+ 1815,- 300 5 205 230 465
1850 810 2x4 400 88010-224+ 1157,- 1800 810 2x4 400 88020-224+ 1157,- 400 4 375 330 465
1850 1200 3 x4 400 88010-324 + 1653,- 1800 1200 3 x4 400 88020-324 +B 1653,- 400 5 295 330 465
1850 810 2x5 400 88010-225+ 1226,- 1800 810 2x5 400 88020-225+ 1226,-
1850 1200 3 x5 400 88010-325+  1725,- 1800 1200 3 x5 400 88020-325+ 1725,-

12 <= Wybor koloréw ! ' - Strona 99
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Szafy gospodarcze S 2000 Classic S 2000 Classic
Do przechowywania srodkow czystosci  Vyposazenie dodatkowe

Idealne uzupetnienie dodatkowe pomieszczen Diugotrwata konstrukcja metalowa ze specjali-
gospodarczych: Szafy gospodarcze C+P.

stycznym wyposazeniem wnetrza

Ogranicznik kata otwarcia 90°
ze stabilnego preta metalowego, zapobiega wylamaniu
drzwi spowodowanym ich nieprawidtowym otwieraniem

Wykonanie zt

Drzwi z perfora- 90°  w kazdych drzwiach 8505-02  39-
qja i wyttoczona

ramka na etykiete

Dodatkowa pétka
bez mozliwosci regulacji (wysokos¢ montazu pétki ok.
250 mm), brak mozliwosci doposazenia po zakupie

do szerokosci przedziatu z
300 na przedziat 8000-80 34,-

Drzwi zamyka-
ne do siebie ze

wspdlnym zam-
kiem ktédkowym

Szafa ze zintegrowanym daszkiem
Wysokos¢ Sciany tylnej szafy 200 mm,
kat nachylenia ok. 21°

do szerokosci przedziatu z
300/400 na przedziat 8000-38 45,-

Szafy do przechowywania odziezy Szafy na srodki czystosci

po lewej 4 nieregulowane potki, po prawej po lewej 4 nieregulowane potki, po prawej

poétka, ponizej drazek z 3 haczykami drazek z 6 przesuwanymi haczykami

na nézkach na nézkach

W S G Przedzaly zt W S G Przedzaly zt Daszek - nadstawka

1850 610 500 2  8060-20 + 848,- 1850 610 500 2  8110-00 + 889,- (mozliwos¢ domontowania), wysokos¢ tylna

1850 810 500 2  8060-22 + 999, - 1850 810 500 2  8110-02 + 1111,- ok. 230 mm, kat nachylenia ok. 26°

na cokole na cokole do szerokosci przedziatu  Przedziatow 7t

1800 610 500 2 8160-20+ [ 848.- 1800 610 500 2 8120-00+ E 889,- 300 1 8504-10 120,-

1800 810 500 2  8160-22 + 999,- 1800 810 500 2  8120-024+  1111,- 300 2 8504-20 160,-
300 3  8504-30 200,-
300 4  8504-40 230,-

. . 400 1 8504-12 120,

Zamek cylindryczny z 2 kluczami 400 2 8504-22 160 -

do szaf gospodarczych w cenie 200 3 8504-32 200,
400 4 8504-42 230,-

Wiele innych opcji wyposazenia dodatkowego
zamek w systemie klucza matki  0010-010  18,- znajduje sie na www.cpmeble.pl \
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Szafy ubraniowe S 3000 Evolo
Stabilne, bezpieczne i komfortowe

Ewolucja programu podstawowego! Dzieki Diugotrwata konstrukcja metalowa, metalowe Zamek cylindryczny z 2 kluczami
nowym szafom Evolo C+P o wysokiej fronty, W'el‘? warlan.tow szaf . tatwa w utrzymaniu czystosci perforacja
technologii i atrakcyjnej optyce mozesz na 2 szerokosci przedziatow: 300 i 400 mm Gladkie polki, fatwe w czyszczeniu

zawsze zapomnie¢ o nudnych szatniach.

Drzwi prawostronne

899;-

Zwigkszone zabezpie-
czenie przed wiamaniem
dzieki wyjatkowo odpor-
nym na odksztatcenia
drzwiom, odbojniki drzwi
w standardzie

Opcjonalnie:

Drzwi z ptyty MDF

i drzwi z ptyty HPL 142
Wiekszy wybor na:
www.cpmeble.pl

Ergonomiczny,
bezpieczny zamek
ktodkowy C+P z prak-
tyczna ostona na zamek
(=S.19)

Potka i drazek
na ubrania z 3
przesuwanymi
haczykami

Noézki z tworzywa
sztucznego dla
lepszej ochrony
antykorozyjnej

Koncepcja wentylacyjna
szaf Evolo (SBL)

Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

4'\';1:\‘ I —

h -

LY =

_,,—f’/ Szafy ubraniowe na nézkach

Wysokos¢ ndzek 150 mm

fﬁf_‘f>
o | A
| o T-h%s}ij [ Glebokos¢ 500
Wentylacja funkcjonuje bez dodatko- | i ‘_; g -
wych urzadzen poprzez zoptymalizo- L™ W S Przedzialy zt
wany obieg powietrza w szafie. Nawet 1 1850 610 2x300 48010-20+ [l 899,
w szafach na cokole zapewniona jest T 1850 900 3x300 48010-30+ 1233,-
rownomierna wentylacja catego wne- bl 1850 1190 4x300 48010-40 1563,-
trza szafy!
¥ 1850 810 2x400 48010-22 + 1099,-
Iy l—,.:—-F: 1850 1200 3x400 48010-32+ 1516,
L'-' && | — 1850 1590 4 x400 48010-42 + 1973,-
__,.--ﬁ_,.—/
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Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygta-
dzonych z kazdej strony, na gérze zaokraglo-
nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym
uwypuklajacym naturalny kolor drewna.

Pétka na buty
Dla modeli z taweczka.
Kolor stelaza: antracytowy RAL 7021

opcjonalnie doptata za przedziat

do szerokosci przedziatu 7
300 8050-7010 ]  80.-
400 8052-7010 100,-

Szafy ubraniowe na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 500

Szafy ubraniowe na taweczce
na nézkach o wys. 150 mm ze skréconymi
drzwiami

Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

Szafy ubraniowe na taweczce
Wysokos¢ siedziska 420 mm,
Gtebokos¢ siedziska 315 mm

Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedzialy zt W S Przedzialy zt W S Przedzialy zt
1800 610 2x300 48020-20 + 899,- 1850 610 2x300 48030-20 + 1370,- 2090 610 2x300 48050-20 + 1273,-
1800 900 3x300 48020-30 + P4 1233,- 1850 900 3x300 48030-30 + [EJ 1845,- 2090 900 3x300 48050-30 1735,-
1800 1190 4 x 300 48020-40 4+ 1563,- 1850 1190 4x300 48030-40+  2228- 2090 1190 4 x 300 48050-40 + Y 2193,-
1800 810 2x400 48020-22+ 1099,- 1850 810 2x400 48030-22+ 1599,- 2090 810 2x400 48050-22 + 1581,-
1800 1200 3 x400 48020-32 4+ 1516,- 1850 1200 3x400 48030-324+ 2009, 2090 1200 3x400 48050-32+4  2148,-
1800 1590 4 x400 48020-42 + 1973,- 1850 1590 4x400 48030-42+  2500,- 2090 1590 4 x400 48050-42+  2461,-

Opis faweczki powyzej

Wyposazenie = Strona 19

Opis faweczki powyzej
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Szafy na odziez czysta i brudng S 3000 Evolo
Koniec z upychaniem ubran w jednej szafce

Pracownicy, ktérych ubranie narazone jest
na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy,
potrzebuja do dyspozycji szafe z podziatem

Dtugotrwata konstrukcja metalowa z 1 prze-
dziatem na odziez robocza

Podstawa do wyboru na nézkach, cokole lub
taweczce w kolorze antracytowym RAL 7021

Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygta-
dzonych z kazdej strony, na gérze zaokraglo-
nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym

na odziez czysta i brudna. Evolo ma witasci- uwypuklajacym naturalny kolor drewna
we rozwigzanie, a schowek na buty oferuje

dodatkowe miejsce przechowawcze.

W kazdej szafie znajduje sie pétka, ponizej
drazek z 3 przesuwanymi haczykami

Opis szaf = S. 14

Drzwi zamykane
do siebie, potka
na dtugosci

dwéch przedzia-
tow

na dwa przedziaty
dla 1 osoby

o Wspodlny zamek

tawki

z regulacja
poziomu
(10 mm)

Do oddzielnego
przechowywania
odziezy roboczej

Szafy na odziez robocza na nézkach
Wysokos$¢ ndzek 150 mm

Szafy na odziez robocza na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Szafy na odziez robocza na taweczce
Wysokos¢ siedziska 420 mm,
Gtebokos¢ siedziska 315 mm

Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

w S Przedzialy VAl w S Przedzialy VAl w S Przedzialy z
1850 610 2x300 48012-20 + 899,- 1800 610 2x300 48022-20+ El 899,- 2090 610 2x300 48052-20+ P4 1273,-
1850 1190 4x 300 48012-40+  1563,- 1800 1190 4x 300 48022-40+  1563,- 2090 1190 4x 300 48052-40+  2193,-
1850 810 2x400 48012-22 + 1099,- 1800 810 2x400 48022-22 + 1099,- 2090 810 2x400 48052-22 + 1581,-
1850 1590 4 x400 48012-42 + 1973,- 1800 1590 4 x400 48022-42 + 1973,- 2090 1590 4 x400 48052-42 + 2461,-

Opis taweczki powyzej

16 <= Wybor koloréw !’ -> Strona 99



Zamek ktédkowy o

C+P: wyjatkowo
bezpieczny

=> Strona 19 l

Siedzisko petni
jednoczesnie
funkcje klapy,
ktéra moze byc
otwierana tylko
przez uzytkowni-
ka szafy

Praktyczny scho-
wek na buty,
kaski, czy torby.

Spod schowka
fatwy w czysz-
czeniu

Schowek z
regulacja poziomu
(10 mm)

za powierzchnia
elegancki design,
fatwosc utrzymania

czystosci

Szafy na podstawie ze schowkiem na buty
Siedzisko z masywnego drewna bukowego

Gtebokos¢ 500/815

wW S Przedzialy VAl
2090 610 2 x 300 48056-20 + 1999,-
2090 1190 4 x 300 48056-40+ [E] 2980,-
2090 810 2 x400 48056-22 + 2274,-
2090 1590 4 x 400 48056-42 + 3761,-

Wyposazenie = Strona 19 Meble 2 W\\t]q"{é} o (udziach, ‘@ 17



Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 3000 Evolo

Doskonale dostosowane do Twoich wymagan

Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest odpo- Stabilna konstrukcja metalowa z 2 przedzia- Podstawa do wyboru na nézkach, cokole lub

fami w segmencie taweczce

uzytkownikdw , a jej zastosowanie zwieksza katwa w utrzymaniu czystosci perforacja Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w
. S o . W kazdym przedziale znajduie sie standardzie, o pr_oﬁlu ok. 60 X,35 mm, wygta-

powierzchnie uzytkowa o 50 %. Oryginalna drazek 7 3 haczykami ! dzonych z kazdej strony, na gorze zaokraglo-

szafa Evolo, ze wszystkimi jej zaletami, y nych, pomalowanych lakierem bezbarwnym

dostepna jest tylko w C+P! uwypuklajacym naturalny kolor drewna

Zamek ktédkowy | o

wiednim rozwigzaniem dla zmieniajacych sie

Potka i drazek
na ubrania z 3
przesuwanymi
haczykami

C+P: wyjatkowo
bezpieczny
(patrz po prawej)

g - '
Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nézkach Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole Dwupoziomowe szafy ubraniowe na taweczce
Wysokos¢ nézek 150 mm Wysokos¢ cokotu 100 mm Wysokos¢ siedziska 420 mm,
Gtebokos¢ siedziska 315 mm
Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500 (z taweczka 815)

W S Przedzialy/szerokos¢ zZ W S Przedzialy/szerokos¢ z W S Przedzialy/szerokos¢ z
1850 610 2x2 300 48310-20+  1099,- 1800 610 2x2 300 48320-20 + [P] 1099, 2090 610 2x2 300 48350-20+  1473,-
1850 900 3x2 300 48310-30 + 1530,- 1800 900 3x2 300 48320-30 <+ 1530,- 2090 900 3x2 300 48350-30 + [E¥1958-
1850 1190 4x2 300 48310-40 + [l 1768,- 1800 1190 4x2 300 48320-40+ 1768,- 2090 1190 4x2 300 48350-40 +  2274,-
1850 810 2x2 400 48310-22 + 1281,- 1800 810 2x2 400 48320-22 + 1281,- 2090 810 2x2 400 48350-22 + 1670,-
1850 1200 3 x2 400 48310-32 + 1697,- 1800 1200 3 x2 400 48320-32 + 1697,- 2090 1200 3x2 400 48350-324+ 2171,-
1850 1590 4 x2 400 48310-42+  2250,- 1800 1590 4 x2 400 48320-42+  2250,- 2090 1590 4x2 400 4835042+ 2793,-
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Bezpieczny zamek ktédkowy C+P

Bezpieczenstwo w sandardzie

Problem?

Tradycyjne zamki ktédkowe zwiekszaja ryzyko
wtamania poprzez mozliwos¢ zbyt mocnego
przekrecenia zamka. Ktodka stuzy wlamaczowi
za dzwignie.

Rozwigzanie C+P

W zamku ktédkowym C+P nie ma mozliwosci
zbyt mocnego przekrecenia zamka, gdyz w
stanie zamknietym kreci sie on dookofa i nie
blokuje.

Dopiero po usunieciu ktédki odblokowuije sie
cylinder, a poprzez zwykte obracanie uchwytu
zamka otwiera sie szafa. Do ktédek z uchwy-
tem 5,5- 8 mm

Jeszcze wiece] mozliwosci online...

Serie S 3000 Evolo
Wyposazenie dodatkowe

Zamek cylindryczny z 2 kluczami
w systemie klucza matki

zt

Zamek centralny 0010-010 18,-
Dodatkowy klucz matka ~ 0012-00 32,-

Ogranicznik kata otwarcia 90°
Zapobiega wytamaniu drzwi poprzez zbyt
mocne otwieranie

Wykonanie zt
90° w kazdych drzwiach  8505-02 39,-

Daszek - nadstawka
(mozliwos¢ domontowania), wysokos¢ tylna
ok. 230 mm, kat nachylenia ok. 26°

do szerokosci przedziatu z

300 2 4832-70 160,-
300 3 4833-70 200,-
300 4 4834-70 230,-
400 2 4842-70 160,-
400 3 4843-70 200,-
400 4 4844-70 230,-

C+P Select prezentuje tylko wybrane produkty
z catego asortymentu wiodacego producen-
ta. Zapraszamy wiec do odwiedzenia naszej
strony internetowej i poznania komplekso-
wych rozwigzan. JesteSmy pewni, ze rowniez
Panstwo znajdziecie dla siebie odpowiednie
rozwigzanie!

www.cpmeble.pl




Szafy ubraniowe S6000 Cambio
Wentylacja i suszenie w inteligentnym systemie

Swiezos¢, atrakcyjny design, optymalna Diugotrwata konstrukcja metalowa z zacho- W kazdym przedziale pétka, ponizej drazek

funkcjonalnosé: Cambio C+P, jedyny sys- dzacymi na korpus frontami z 4 przesuwanymi haczykami

tem szaf z koncepcja wentylacji SBL, ktory Brak otvyartych profili wewnatrz §zafy Optymalna cyrkullacja p.ovvlietrzal poprzez
| | + ) ‘ - zabezpieczenie przed skaleczeniem wolne przestrzenie znajdujace sie przed i za
qczy walory ZEWNEIrZne | wewnetrzne w Réznorodne wyposazenie wnetrza pdtka

niepowtarzalng catosc. Ogranicznik kata otwarcia 90° w standardzie

1889,

Jednowarstwowe
drzwi metalowe z
zamknietymi pro-
filami

m Zamek cylindryczny
z 2 kluczami w stan-

dardzie

Opcjonalnie:

Korpus i drzwi .
@ metalowe elektroli- aﬁ"" Zpiyty
tycznie ocynkowa- . ]
) ne w standardzie Wiekszy wybor na:

www.cpmeble.pl

Noézki z tworzywa
sztucznego, antyko-

Nowoczesny sys-
tem wentyladji z
koncepcjg SBL w
standardzie

rozyjne, regulowane
od wewnatrz i
zewnatrz

I I
iy f’
e 1]
! .
i
0
t’;ll ~ ;/«./i = Szafy ubraniowe na nézkach Szafy ubraniowe na cokole
I “Lr-"-:j A Wysokos¢ nézek 130 mm, z regulacja poziomu Wysokos¢ cokotu 100 mm, z regulacja poziomu
Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg Gtebokos¢ 525 Gtebokos¢ 525
powietrza wilgotne ubranie podlega proce- W S Przedzialy 7 w S Przedzialy Doptata z

sowi suszenia zdecydowanie szybciej — bez

dodatkowego zuzycia energil 1980 600 2x300 45100-20+ [N 1889, 1950 600 2x300 + 4500-700 99,-
Do szczeqdinych zadar suszenia oferujemy 1980 900 3x300 45100-30+  2807,- 1950 900 3x300 +4500-700 99,-
specjalne systemy wentyladji ZBL i ZBLT 1980 1200 4x300 45100-404+ 3350, 1950 1200 4x300 + 4500-700 99,-
(= strona 7). 1980 800 2x400 45100-224  2206,- 1950 800 2x400 + 4500-700 99,-

1980 1200 3x400 45100-32+ 3192, 1950 1200 3x400 + 4500-700 99,-
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Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 6000 Cambio

Stworzone dla najbardziej wymagajacych

Idealne dla zmieniajgcych sie uzytkownikow: Wykonanie jak po lewej stronie, jednakze Wymiary w swietle drzwi:

wyrdznia sie odpowiednim wykorzystaniem 2 przedziaty w segmencie przy szerokosci przedziatu W S G
powierzchni, $wietnie prezentuje sie w szatni, W kazdym przedziale znajduje sie drazek 300 862 250 480
zwiekszajac tym samym prestiz obiektu. Na z 4 haczykami 400 862 350 480

zrobienie pierwszego dobrego wrazenia
mamy tylko jedna szanse.

Ogranicznik kata
otwarcia 90°

wykonany ze spe-
cjalnej linki ze stali
szlachetnej

Potka i drazek na
ubrania z 4 prze-
suwanymi haczy-
kami podwojnymi

Dwupoziomowe szafy ubraniowe Dwupoziomowe szafy ubraniowe Wiekszy wybdr na:
na nézkach na cokole www.cpmeble.pl
Wysokos¢ nézek 130 mm, z regulacja poziomu Wysokos¢ cokotu 100 mm, z regulacja poziomu
Gtebokos¢ 525 Gtebokos¢ 525 T, A

W S Przedzialy/szerokos¢ VAl W S Przedzialy/szerokoé¢  Doptata zt \\ ' gt -
1980 600 2x2 300 45101-20 < BZ 614,- 1950 600 2x2 300 +4500-700 99,- ) '
1980 900 3x2 300 45101-30+  3699,- 1950 900 3x2 300 +4500-700 P4  99,- p
1980 1200 4x2 300 45101-40+  4281,- 1950 1200 4x2 300 + 4500-700 99,- J___,_,-—~"r'
1980 800 2x2 400 45101-224  2915,- 1950 800 2x2 400 +4500-700 99,-
19801200 3x2 400 45101-324  4151,- 1950 1200 3 x2 400 + 4500-700 99,-

Meble 2. m\7¢’(4 o0 (udziact, @y 21



Szafy ubraniowe typu L S6000 Cambio
Atrakcyjne rozwigzanie przy ograniczonej powierzchni uzytkowe;

Chcesz zaoferowac¢ mozliwos¢ pozosta- Optymalne wykorzystanie szafy przez dwoch Duza powierzchnia przechowawcza! Duze

wienia diugiej odziezy w szafce, ale masz uzytkownikéw na ograniczonej powierzchni torby i hetmy, dtugie czesci ubran, ale réwniez
ioisce tvik q . ! ; uzytkowej buty czy inne rzeczy osobiste znajda tutaj

miejsce tylko na dwupoziomowe szafy Kazdy z uzytkownikéw ma do dyspozycji iden- Swoje miejsce.

ubraniowe? Szafy typu L sa na to idealng tyczng wielkos¢ schowkow Przejrzyste i funkcjonalne wnetrze szafy

odpowiedzia. Drzwi z ptyty HPL (High Pressure Laminate) z Opis szaf = S. 20

atrakcyjna paleta kolorystyczng do wyboru

Ogranicznik kata
otwarcia 90°
wykonany ze
specjalnej linki ze
stali szlachetnej

1898.-

Drazek z
haczykami
na ubrania

Szafy ubraniowe typu L na nézkach Szafy ubraniowe typu L na cokole
Wysoko$¢ nézek 130 mm, z regulacja poziomu Wysoko$¢ cokotu 100 mm, z regulacja poziomu
Fronty z ptyty (HPL) Gtebokos¢ 525 Gtebokos¢ 525
Inne materiaty na zapytanie W S dlaosob 7 w oS dla oséb Doplata 7
+ Prosze wybrac 1980 300 2 45180-132 + 1898,- 1950 300 2 + 4500-700 99,-
Kolor piyty 1980 600 4 45180-234 + 3182,- 1950 600 4 + 4500-700 99,-
Grusza Nr 007 1980 900 6 45180-336 + 4567,- 1950 900 6 + 4500-700 99,-
B i Nr 003 1980 1200 8 45180-438 + 5840,- 1950 1200 8 + 4500-700 99,-
B \enge Nr 006 1980 400 2 45180-122 + [l 2052, 1950 400 2 + 4500-700 99,-
Srebrny Nr 002 1980 800 4 45180-224 + P1 3620,- 1950 800 4 + 4500-700 99,-
\ | Biaty Nr 001 1980 1200 6 45180-326 + 4922,- 1950 1200 6 + 4500-700 99,-
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Chcesz dowiedziec sie wiece]j
o mozliwosciach projektowych C+P ?

Cambio C+P jest idealng odpowiedzig na specjalne wymogi klientéw przy wypo-
sazaniu obiektow. Cieszymy sie z kazdego nowego wyzwania!

)

S 6000 Cambio

Wykorzystaj
wewnetrzng czes¢
drzwi dla zwigkszenia
powierzchni uzytko-
wej wewnatrz szafy

Uchwyt na recznik
do szaf strona 42/43

do szerokosci przedziatu

300 na przedziat 4500-775

Wyposazenie dodatkowe

7
41,-

Uchwyt na recznik
i zel pod prysznic
do szaf strona 42/43

do szerokosci przedziatu

400 na przedziat 4500-776

zt
65,-

Uchwyt na klapki
i buty
do szaf strona 42/43

do szerokosci przedziatu

300/400 na przedziat 4500-777

zt
65,-

Lustro
do mocowania
przez klienta

Daszek - nadstawka

ok. 230 mm, kat nachylenia ok. 26°

Wielkos$¢ lustra zt

mate  110x90 (SxW)  4500-761 30,-

duze 180x300 (SxW) 4500-762 47,-
y

(mozliwos¢ domontowania), wysokos¢ tylna

Mble 2 m\7¢’(4} 0 (udziact @

do szerokoscl przedzialu Przedziaty zZt
300 2 4532-70  199,-
300 3 4533-70  225,-
300 4 4534-70  250,-
400 2 4542-70  210,-
400 3 4543-70  260,-
\
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Szafy schowkowe S 4000 Intro
Duza powierzchnia ukryta za mocnymi drzwiami metalowymi...

Intro to atrakcyjna seria szaf schowkowych Dtugotrwata konstrukcja metalowa

z kilkkoma wielkosciami schowkow na Rozne wysokosci, szerokosci i gtebokosci
kazde zastosowanie schowkow na kazde zastosowanie

Drzwi skrzydtowe z 2 kluczami

Drzwi z katem otwarcia ok. 170°

Wszystkie szafy na atrakcyjnym cokole o wys.
100 mm w kolorze antracytowym

Gtebokos¢ korpusu 480 lub 580 mm
+ dodatkowy odstep od $ciany 20 mm
= catkowita gtebokos¢ 500 lub 600 mm

2369,

Drzwi zamocowa-

ne na zawiasach
prawostronnych

Wszystkie szafy
wyposazone

s3 W otwory
wentylacyjne,
umieszczone w
plecach

Drzwi do wyboru
dwuwarstwowe

lub jednowar-
stwowe ze
wzmochieniem

Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe z Szafy schowkowe z drzwiami dwuwarstwowymi

jednowarstwowymi, wzmacnianymi drzwiami 4, 5 lub 6 schowkdw w segmencie
4 lub 5 schowkéw w segmencie W S G Schowkéw 7

W S G Schowkéw a 1950 620 500 2x4  8470-201+ 2369,
1950 820 500 2x4  8470-202 + 2559,- 1950 920 500 3x4  8470-301 4+ 3089,-
1950 820 600 2x4 8470-203 + 2 869,- 1950 1220 500 4 x4 8470-401 + 4119,-

B0 L0 ik WRNLL e g0 s 205 swomns 2om.
X . - 1950 920 500 3x5 8570-301 + 3626,-

1950 820 500 2x5  8570-202 + 3053,- 1950 1220 500 4x5  8570-401 + 4660,-

0 s mhEm o oo w5 smane 0w
X = = 1950 920 500 3x6 8670-301 + 3942,-

1950 1220 600 3x5  8570-303%F 4541 950 1220 500 4x6  8670-401+ 5071,

Wymiary w $wietle drzwi: Wymiary w $wietle drzwi:

przy gtebokosdi szaf Schowkow W > G przy gtebokosci szaf Schowkéow — W S G
>00 23 x4 435 360 460 500 2/3/4 x4 435 260 460
peo 23 x4 435 360 260 500 2/3/4 x 5 345 260 460
500 2/3x5 345 360 460 500 2/3/4 x 6 285 260 460
600 2/3x5 345 360 560
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Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe

z drzwiami ze szkta akrylowego

3 lub 4 schowki w segmencie, szafy o wys. 1375 mm z blatem

z ptyty DBS o grub. 25 mm, w kolorze szarym

Drzwi ze szkta
akrylowego o
grub. 8 mm,
wyposazone w
ogranicznik kata
otwarcia 90°

Zamek SAFE-O-MAT

z 1 kluczem, numeracja drzwi (nalezy podac
numeracje) i nylonowa opaska z numerkiem w
kolorze czarnym. Zamek kaucyjny na monete,
zamek kasujacy na monete.

opcjonalnie doptata za przedziat

Wykonanie 7

b1 Zamek kaucyjny Twin-Coin  8500-731 369,-
Zamek kasujacy 8501-40 559,-
Szyld z numerkiem 8501-430 22,-
Opaska na reke 8501-4651 38,-

W S G Schowkow zt
1750 820 500 2x3 8370A202 + 4829,-
1750 1220 500 3x3 8370A302 + 5926,-
1750 820 500 2x4 8470A202 + 5324,-
1750 1220 500 3x4 8470A302 + 7090,-
1375 820 500 2x3 8573A202 + 4729,
1375 1220 500 3x3 8573A302+ [El  5863.-
Wymiary w $wietle drzwi:
przy szerokosci szaf Schowkow wW S G
1750 2/3x3 510 360 460
1750 2/3 x4 380 360 460
1375 2/3x3 380 360 460

DBS = Plyta widrowa powlekana melaming

Meble 2. m\r]\r’@ o (udziach, @ 25



Szafy szkolne i przedszkolne

Mate, ale fajne!

Nigdy nie jest za wczesnie, zeby myslec o Dtugotrwata konstrukcja metalowa, z zastoso- Podstawa do wyboru na nézkach lub cokole

waniem stali o grub. 0,8 - 1,00 mm W kazdym przedziale stabilny drazek

porzadku i bezpieczenstwie. Z szafami C+P . o
WSZyStkO ma SWOje miejsce —od samego WSZyStkIe segmenty fatwo dOStQpne dla dzieci, z 3 przesuwanymi haczykami
dlatego idealnie nadaja sie do szkét i przed-

poczatku. szkoli W modelach z drzwiami ciagtymi dodatkowo

1 pdtka w kazd dzial
Wersja z drzwiami ciaglymi lub 2 schowkami potika W kazdym preecziale

W segmencie

Kazde drzwi
wyposazone w
zamek cylindrycz-
) ny z 2 kluczami,
opcjonalnie w
systemie klucza
MASTER

an
Szyld z numer-
kiem wokot
zamka
== =

Nézki z tworzy-
wa sztucznego
lub ocynkowany
cokét dla lepszego
zabezpieczenia
przed korozja

L
Szafki dwupoziomowe na nézkach Szafki dwupoziomowe na cokole
Wysokos¢ ndzek 100 mm Wysokos¢ cokotu 100 mm
i Glebokoé¢ 300 Glebokoé¢ 300
W S Schowkdéw zt W S Schowkéw zt
1300 320 1x2 413103-10 + 385,- 1300 320 1x2 413203-10 + 385,-
2 1300 610 2x2 413103-20+ N 528- 1300 610 2x2 413203-20 + 528,-
1300 900 3x2 413103-30 + 759,- 1300 900 3x2 413203-30+ P 759-
- 1300 1190 4x2 413103-40 + 968,- 1300 1190 4x2 413203-40 + 968,-
Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500
Zamek w systemie klucza Master EDOKOSC EDOKOSC
W S Schowkéw 7 W S Schowkéw 7
opgjonalnie dopfata za przedziat 1600 320 1x2  413106-10 + 418,- 1600 320  1x2  413206-10 + 418,
Wykonanie z 1600 610 2x2 413106-20 + 616,- 1600 610 2x2 413206-20 + 616,-
zamek w systemie centralnym  0010-010 18,- 1600 900 3x2 413106-30 + 869,- 1600 900 3x2 413206-30 + 869,-
Klucz master 0012-00 32,- 1600 1190 4x2  413106-40 + 1078,- 1600 1190 4x2  413206-40 + 1078,-
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Szafy ubraniowe na nézkach
Wysokos¢ ndzek 100 mm

Gtebokos¢ 300

Szafki ubraniowe na cokole
Wysokos¢ cokotu 100 mm

Gtebokos¢ 300

W S Przedzaly

zt

W S Przedzaly

1300 320 1 410103-10 + 339,- 1300 320 1 410203-10 + 339,-
1300 610 2 410103-20 + 462,- 1300 610 2 410203-20 + 462,-
1300 900 3 410103-30 + 638,- 1300 900 3 410203-30 + 638,-
1300 1190 4 410103-40 + ﬂ 770,- 1300 1190 4 410203-40 + 770,-
1300 1480 5 410103-50 + 891,- 1300 1480 5 410203-50 + 891,-
Gtebokos¢ 500 Gtebokos¢ 500
W S Przedzialy 7 W S Przedzialy 7

1600 320 1 410106-10 + 418,- 1600 320 1 410206-10 + 418,-
1600 610 2 410106-20 - 587,- 1600 610 2 410206-20 - B 587,-
1600 900 3 410106-30 + 830,- 1600 900 3 410206-30 + 830,-
1600 1190 4 410106-40 + 958,- 1600 1190 4 410206-40 + 958,-
1600 1480 5 410106-50 - 1269,- 1600 1480 5 410206-50 - 1269,-

Meble 2. m\t]\r'(é} 0 (udziact @ 27



Szafy schowkowe S 5000 Resisto
Jedyne w swojej klasie

W szkotach i na uniwersytetach zawsze Idealne do szkot i uniwersytetow!
sie cos dzieje. Nie rzadko ktos wytadowu- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
je swoje emocje wtasnie na drzwiach od Drzwi prawostronne zawieszone na zawiasach

szafek szkolnych. Zadna przeszkoda dla kotkowych

szaf Resisto C+P — wyposazonych w drzwi
Warlldlaloodporne. Takze wlzakre.sue r.nozlll- Wszystkie szafy na atrakcyjnym cokole
wosci przechowawczych nie mozna im nic o wys. 100 mm w kolorze antracytowym,
zarzucic. z regulacjg poziomu

Wszystkie szafy wyposazone sg w otwory
wentylacyjne, umieszczone w plecach

~Wandaloodporne”

Drzwi wykonane

z blachy o grub.

1,5 mm ze specjalnym
wybrzuszeniem sa
wyjatkowo stabilne

)

Top szafy pokrywa
blat z ptyty DBS

Szafy o gtebokosci
640 mm idealnie
nadaja sie do
przechowywania
duzych toreb
sportowych

Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami
3 schowki w segmencie, z blatem z ptyty DBS
o grub. 25 mm w kolorze szarym,

wymiary w $wietle drzwi:

336 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

W S G Schowkow 7
1255 770 540 2 x3 8573-272 + n 2108,-
1255 1150 540 3x3 8573-372+  2959,-

1255 770 640 2x3 8573-273+ 2461,-
1255 1150 640 3x3 8573-373+4+  3053,-

DBS = Plyta wiorowa powlekana melamina



Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

1499,

Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami Szafy schowkowe ze specjalnymi drzwiami Wielkopowierzchniowe szafy schowkowe
4 schowki w segmencie, 5 schowkoéw w segmencie, ze specjalnymi drzwiami

wymiary w $wietle drzwi: wymiary w $wietle drzwi: 2 schowki w segmencie, wewn. kazdego

420 x 320 x 460/560 mm (W x S x G) 336 x 320 x 460/560 mm (W x S x G) przedziaty 1 drazek z 3 haczykami,

wymiary w $wietle drzwi:
870 x 320 x 460/560 mm (W x S x G)

w S G Schowkow VAl w S G Schowkow 7 w S G Schowkow 7
1950 396 540 1 x4 8470-172 + 1760,- 1950 396 540 1x5 8570-172 + 1620,- 1950 396 540 1x2 8270-172 + 1499,-
1950 770 540 2 x4 8470-272 +E 2922,- 1950 770 540 2x5 8570-272 + 2835,- 1950 770 540 2x2 8270-272 + 2447 -
1950 1150 540 3 x4 8470-372+  4128,- 1950 1150 540 3 x5 8570-372 +B 3999,- 1950 1150 540 3 x2 8270-372 +ﬂ 3428,-
1950 396 640 1x4 8470-173 + 2150,- 1950 396 640 1x5 8570-173 + 1962,- 1950 396 640 1x2 8270-173 + 1638,-
1950 770 640 2 x4 8470-273 + 3366,- 1950 770 640 2 x5 8570-273 + 2887,- 1950 770 640 2x2 8270-273 + 2 655,-
1950 1150 640 3 x4 8470-373+  4337,- 1950 1150 640 3 x5 8570-373 + 3985,- 1950 1150 640 3 x2 8270-373 + 3664,-

<= Wybdr koloréw
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rawki ubraniowe Basic

Prosta i stabilna konstrukcja. Szybki montaz.

tawki Basic C+P sg nie tylko praktyczne i
stabilne, ale réwniez dostarczane w formie
zmontowanej, dzieki czemu moga byc¢
natychmiast uzytkowane. To duza oszczed-
nos$¢ czasu i nerwéw.

Listwy z podwdj-
nymi wieszakami
z tworzywa

sztucznego, z
wymiennym szyl-
dem opisowym

Potka na buty
wykonana z rury
kwadratowej,
mozliwos¢
doposazenia

Regulowane
slizgacze

podfogowe
w zakresie
10 mm

Kolory dostepne w Programie EKSPRE-
SOWYM widoczne na aktualnej stronie:

Stelaz:
I Antracytowy RAL 7021

Siedzisko
Buk

Trwata konstrukcja metalowa ze stalowej rury
kwadratowej (30 x 30 mm), malowana prosz-
kowo

Dostawa w formie wstepnie zmontowanej do
natychmiastowego uzytkowania

Listwy siedziska oraz oparcia z zaokraglonego
i wygtadzonego drewna, o przekroju ok.

60 x 30 mm, pokryte bezbarwnym lakierem,
dopuszczalne naturalne réznice w kolorach,
Wysoko$¢ siedziska: 420 mm

Wiekszy wybor na:
www.comeble.pl

Z potka na buty
tawka wolnostojaca

wysokos¢ 420, gteboko$¢ 353, siedzisko z

Jednostronna tawka wolnostojaca
z oparciem i listwa na ubrania

wysokos¢ 1650, gtebokos¢ 403, siedzisko z

Dwustronna tawka wolnostojaca
z oparciem i listwa na ubrania

wysokos¢ 1650, gtebokos¢ 756, siedzisko z

hartowanego tworzywa

hartowanego tworzywa

tworzywa

hartowanego
> vﬁ drewna sztucznego .ﬂ drewna sztucznego 4 -@ drewna ’ sztucznego 4
1000 - 8050-010 + +8000<F  649,- 4 8050-110 + +8000<> 1179,- 2 x4 8050-210 + + 8000« 2061,-
1500 - 8051-010 + +8000<r 751,- 6 8051-110+ El +8000<> 1491,- 2x6 8051-210 +8000ar 2642,-
1960 - 8052-010 + + 8000« 899,- 8 8052-110 + + 8000« 1870,- 2x8 8052-210 + +8000ar 3246,-
30 E R_gﬁg _; Termin dostawy => Strona 99 <= Wybdr koloréw !’ - Strona 99 db Numer koloru siedziska: patrz na gérze po prawej
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Listwy z tworzywa sztucznego
wzmocnione metalowym profilem w $rodku

opcjonalnie bez doptaty < Prosimy poda¢

Kolor siedziska Kolor

Jasnoszary ar 7035
L | Bialy £ 9010
I Ciemnoszary <> 7031
I Antracytowy < 7021

bez potki na buty
tawki wolnostojace

wysokos¢ 420, gteboko$¢ 353, siedzisko z

Jednostronne tawki wolnostojace
z oparciem i listwa na ubrania

wysokos¢ 1650, gtebokos¢ 403, siedzisko z

Dwustronne tawki wolnostojace
z oparciem i listwa na ubrania

wysokos¢ 1650, gtebokos¢ 756, siedzisko z

hartowanego tworzywa hartowanego tworzywa hartowanego tworzywa
s 2 1 4 1

drewna sztucznego drewna sztucznego drewna sztucznego
1000 - 8050-000+ + 8000 <> 418,- 4 8050-100+ +8000<> El 905,- 2 x4 8050-200 + +8000<> 1737,-
1500 - 8051-000 4+ + 8000 <> 554,- 6 8051-100 + + 8000 <> 1252,- 2x6 8051-2004+ ¥ +8000<> 2357,-
1960 - 8052-0004+ +8000<> 1 699,- 8  8052-100+ + 8000 < 1579,- 2x8 8052-200 + +8000<> 2799,-
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Garderoby wolnostojace

Jeden schowek dla kazdego

Dzisiaj jest to standardem: kto w pracy nie
ma potrzeby zmiany odziezy na robocza,
otrzymuje przynajmniej wieszak i szafke.
Najlepiej w formie garderoby wolnostojacej
C+P.

1598,-

Ogranicznik
kata otwarcia
90°
Szerokie schowki
z powierzchnia
uzytkowa
410 mm szero-
kosci, np. na
kaski motorowe

Dwuwarstwowe
drzwi
skrzydtowe

Garderoba wolnostojaca ze sciang boczna
5 schowkoéw w segmencie, ptyta gorna, potka z
5 wieszakami, stelaz na buty

Standardowe

Dtugotrwata konstrukcja metalowa,
cokot w kolorze korpusu

Modutowa konstrukcja z 2 wariantami
schowkéw

Garderoby asymetryczne mozna montowac w
formie odbicia lustrzanego

Zamek cylindryczny z 2 kluczami

Wieszak na ubrania na specjalnym zawieszeniu
(zabezpieczenie przed kradzieza)

Potka gorna i stelaz na obuwie wykonane

z rury kwadratowej, malowanej w kolorze
antracytowym

W zestawie wieszaki
na ubrania na spe-
cjalnym zawieszeniu
(zabezpieczenie przed
kradzieza)

Garderoba wolnostojaca z 2 stupkami
5 schowkow w segmencie, ptyta gérna, pdtka z
10 wieszakami, stelaz na buty

Standardowe

Garderoba wolnostojaca z 2 stupkami (1x5, 1x10)
5 schowkoéw w segmencie, ptyta gorna,
pétka z 15 wieszakami, stelaz na buty

Standardowe

W S G wielkosci schowkow z w S G wielkosci schowkow 7 W S G wielkosci schowkow 7
1950 740 480 5 80700-00 + 1 598,- 1950 1430 480 10 80710-00 + EZ 648,- 1950 2100 480 15 80730-00 4+ 3289,-
Poszerzone Poszerzone
schowki schowki

1950 960 480 5 82700-00+ 1875,-

1950 1870 480 10 82710-00 + [EJ 2 906,-

32 EKSPRE:

Termin dostawy = Strona 99

Wiekszy wybdr na:
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Garderoba wolnostojaca z 3 stupkami
5 schowkéw w segmencie, 2 plyty gorne, 2 potki
z 10 wieszakami, 2 stelaze na buty

Szafy schowkowe
5 schowkoéw w segmencie

Standardowe

Wymiary w $wietle drzwi:

Standardowe w S G wielkosci schowkow VAl przy W S G
WS G wiekosd schowkow 4 1950 240 480 5 80700-104+ 1120,- standardowej wielkoici schowka 345 190 460
1950 2840 480 20 80730-20 + [ 4974,- 1950 460 480 10 80700-204+ 1913,- poszerzonych schowkach 345 410 460

<= Wybdr koloréw ! ' - Strona 99

1950 680 480 15 80700-30 +  2665,-

1950 900 480 20 80700-40 + [E3405,-

Poszerzone
schowki

1950 460 480 5 82700-10+ 1398, -

1950 900 480 10 82700-20 + [@2377,-
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Systemy zamykania do szaf ubraniowych

Jaki zamek zastosowac?

Jeden na wszystko? Tak byto kiedys! Jak réznorodne moze byc¢ zastosowanie, tak
roznorodne sg systemy zamykania C+P. Ponizej znajduje sie wykaz najwazniejszych
rozwiazan i mozliwosci. Chetnie odpowiemy na wszelkie zapytania.

Systemy zamkéw mechanicznych

‘.

& &

‘ Y

Zamek ktodkowy Bezpieczny zamek ktddkowy Zamek cylindryczny do 1.000 Zamek cylindryczny do 6.000
réznych kombinacji réznych kombinacji
Bezpieczenstwo * * % % * * * % %
Komfort * * * * % * * %k k
S 2000 Classic v e o =
S 3000 Evolo - v [ ) ()
$ 4000 Intro - o v o
$ 5000 Resisto - °® v o
: Y v o

S 6000 Cambio

Elektroniczne systemy zamykania ,

R T e

aiad

.’_\

N

Zamki offline na kod PIN Zamki offline PIN, RFID, NFC

Bezpieczenstwo * % K * %k %k
Komfort * % & k * * Kk *
S 2000 Classic O O
S 3000 Evolo o -~
S 4000 Intro e e
S 5000 Resisto L L

o o

S 6000 Cambio
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v/ w standardzie - brak w ofercie ® rekomendowany @ odpowiedni O niezalecany

S

/ :
'\.ty

Zamek cylindryczny w systemie Zamek na monete Zamek na monete z funkcja
Master kasujaca
Bezpieczenstwo * %k * * % * * % %
Komfort * %k * % % * * %
S 2000 Classic O [ )
S 3000 Evolo ® e )
S 4000 Intro ® [ ()
S 5000 Resisto ® L e
$ 6000 Cambio o o o
Elektryczny zamek bateryjny Zamek Online na transponder Zamek z okablowaniem RFID Opis zamkow online
Offline Basic (z nosnikiem danych)
Bezpieczenstwo * % % * * Kk k L. 8. 0.8.8.¢ * % Kk Kk
Komfort * %k % *k * %k k k * %k *k % * %k %k %
S 2000 Classic O O @) O
S 3000 Evolo ® - o =
S 4000 Intro o L L L
S 5000 Resisto ® ® ® ®
S 6000 Cambio o o o o
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Szafy strazackie

Sprawdzone, bezpieczne i dostosowane do potrzeb

Szafy strazackie C+P zaprojektowane zostaly przez doswiadczo-
nych fachowcéw z branzy. Kazdy detal zostat tu dopracowany.

Potozono nacisk na bezpieczne przechowywanie i szybki dostep
do wyposazenia strazackiego.

Uchwyt na hetm
umieszczony na
topie szafy

Rzeczy osobiste
moga byc¢ scho-
wane nawet przy
zamknietej szafie

Szafy wyposazone
sa w zamki ktod-
kowe

Do wyboru z
drzwiami lub bez

Dtugotrwata konstrukcja metalowa
Uchwyt na hetm umieszczony na topie szafy
Schowek wrzutowy na rzeczy osobiste

W kazdym przedziale drazek z 3 haczykami, po lewej dodatkowy
haczyk na pasy strazackie

Dno szafy gtadkie — tatwe w utrzymaniu czystosci

Szafy strazackie jednodrzwiowe, ze schowkiem

Gtebokos¢ 500

W S Przedziatéw Zt
1950 420 1x400 41415-121+ 599,-
1950 810 2x400 41415-221+ Kl 977.-
1950 1200 3x400 41415-321+ 1477,-
1950 1600 4x400 41415-421+ 1925,-

36 Wszystkie szafy malowane sa w kolorze RAL 3000 czerwonym



Wyposazenie dodatkowe

Zamek szyfrowy do schowka

z funkgja kasowania oraz mozliwoscig otwierania awaryj-
nego i odszyfrowania kodu za pomoca klucza master
opcjonalnie 7
Doptata za przedziat  48015-711R  107,-

Klucz master

do zamka szyfrowego

opcjonalnie z
Doptata 48015-713 37,-

Specjalne wieszaki
z tworzywa sztucznego, czarne

opcjonalnie zt
Doptata 8078-703 44,-

Gumowa podktadka pod buty
Czarna, 300 x 430 mm (S x G)

opcjonalnie 7
Doptata za przedziat 4400-716 37,-

Wersja ocynkowana elektrolitycznie,

z powtoka przeciwpozarowa

opcjonalnie z
Doptata za przedziat 8000-20 68,-

Wiekszy wybdr na:
Szafy strazackie bez drzwi, ze schowkiem www.cpmeble.pl
Gtebokos¢ 500
W S Przedziatéw z
1950 420 1x400 41315-121+ 535,-
1950 810 2x400 41315-221+ 850,-
1950 1200 3 x400 41315-321+ 1286,-

1950 1600 4x400 41315-421+ P 1670,-
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Szaty & systemy archiwi

W C+P znajda Panstwo szafy dostosowane do wszystkich potrzeb. Czy bedzie to szafa
z drzwiami skrzydtowymi, Zaluzjowymi, regat, czy szafa przeszklona, z szufladami, z
ramami na skoroszyty, badz innym uktadem wnetrza — oferujemy szeroka palete szaf do
wyboru.

Kazda szafe C+P mozna indywidualnie wyposaza¢ na potrzeby dodatkowych funkgji
organizacyjnych, czy przechowywania materiatow.

Wytrzymaty materiat dla biura
Naturalnie ze stali

Zaden inny materiat nie posiada tak wiele Stalowy korpus to idealna podstawa do Stal jest stabilna
pozytywnych cech jak stal. W C+P wyko- kombinacji z innymi materiatami. i trwata
rzystujemy kazda z tych cech, stosujac stal
wszedzie tam, gdzie liczy sie wzornictwo,
stabilno$¢ i niezmiennie wysoka jakosc.

Nasze wieloletnie doswiadczenie w sto-
sowaniu stali, to cos$, co odroznia nas od
innych. Wykorzystaj ta przewage!

Stal jest
higieniczna i tatwa
w utrzymaniu

Meble metalowe
mozna dowolnie
czesto przenosi¢
bez ich uszkodzenia
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Meble metalowe
charakteryzuja sie
dtuga zywotnosciag

Stal jest
wielostronna

Meble metalowe
chronia przed
pozarem

Stal stwarza nie-
ograniczone mozli-
wosci kolorystyczne

Drewno w konfrontacji z metalem
Zalety tego nieporéwnywalnego z niczym innym
materiatu zostaty udowodnione takze naukowo:

E - Modul

N/mm"

210.000 [ I e e —— —

5000 —————

Drewno Stal

Modut elastycznosci oznacza stosunek niezbed-
nej sity do wywotanego przez nig odksztatcenia.
Czyli: ile sity nalezy uzy¢, aby rozciggna¢ mate-
riat. Wykres pokazuije, ze stal nie ma sobie row-
nych pod wzgledem stabilnosci i elastycznosci.

Naprezenie & w N/ mm?

Rozciagliwos¢ € w % — Stal
—— Drewno

Wykres przedstawiajacy stosunek naprezenia do

rozciagliwosci obrazuje, jak dane tworzywo reaguje
na odksztatcenia i w ktérym momencie moze sie
np. zlamac. Widzimy, ze stal, w przeciwienstwie

do drewna, o wiele trudniej ulega odksztatceniom,
wytrzymuje oddziatywanie sit zewnetrznych, a w
miejscach krytycznych zachowuije sie plastycznie,
dajac bezpieczna swobode dziatania.
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Szafy aktowe C 3000 Asisto
Zgrabne. Trwate. Filigranowe.

Metalowy korpus Asisto prezentuje sie Trwata konstrukcja stalowa Potki w kolorze antracytowym RAL 7021,
wyjatkowo zgrabnie, a poprzez jego trwa- Wyjatkowa stabilnos¢ i trwatosé Erzy zastosowaniu drzwi szklanych w kolorze
- orpusu
tos¢ i stabilno$¢ mozna go dowolnie prze- Szafy sg catkowicie zmontowane p_ ,
: . ) e o , Bezpieczny zamek cylindryczny (3-pkt. ryglo-
mieszczac. ldealna baza dla atrakcyjnych Mozliwo$¢ zastosowania réznych frontow wanie) z wymienna wktadka i 2 kluczami,

(metal, drewno, szkto)

fronty szklane nie posiadaja zamka

frontéw ze stali, drewna, czy szkia.

1669,

o

Atrakcyjny design
dzieki delikatnym
krawedziom, blat
opcjonalnie z ptyty

Drzwi skrzydiowe
z katem otwarcia
ok. 225° i regulo-
wanymi zawiasami

HPL (ptyty petna) zewnetrznymi

Szafy z drzwiami skrzydtowymi i pétkami wewnatrz Dostepne kolory ptyt
z blatem z plyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm) Kolory szaf zgodnie z tabela na stronie 99 Pozostate na zapytanie
Gtebokos¢ 435 z frontami z ptyty (DBS) z drzwiami metalowymi z drzwiami szklanymi + Prosze wybrac

W s < W z Doptata z Doptata z Kolor ptyty

915 800 1 2 141053-000 + 1669,- + 141053-710 79,- + 141053-750 278,- Klon Nr 004

915 1000 1 2 141052-000 + 1690, + 141052-710 89,- +141052-750  313,- [ wignia Nr 003
1310 800 2 3 141033-000 + 1738 +141033710 95 +141033750 348 oo 3\‘/* Er 882
1310 1000 2 3 141032-000+ [ 1766, +141032-710 101, +141032-750  382,- enge !
1310 1200 2 3 141031-000 + 1871,- + 141031-710 107,- + 141031-750 417,-

40 4= Wybdr koloréw \ | = Strona 99 JW = Jednostka wysokosci DBS = Plyta widrowa powlekana melaming



1949,

o
P&tki metalowe w Standardowa Fronty szklane
kolorze antracy- requlacia poziomu z6 mm
towym RAL 7021, gulada p ! bezbarwnego
ustawiana wygod- -
przestawne w ; szkta bezpiecz-
nie od wewnatrz
odstepach co 73 pomoca klucza nego
15 mm pomoca (ESG)
Szafy z drzwiami skrzydtowymi i pétkami wewnatrz Blat z ptyty HPL
z blatem z ptyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm) Kolory szaf zgodnie z tabela na stronie 99 zamiast ptyty DBS
Gtebokos¢ 435 z frontami z ptyty (DBS) z drzwiami metalowymi z drzwiami szklanymi alternatywnie Doptata
W s < W z Doptata z Doptata z do szerokosci z
1635 800 3 4 141013-000 + 1779,- + 141013-710 107,- + 141013-750 417,- 800 + 140003-130  209,-
1635 1000 3 4 141012-000 + 1871,- + 141012-710 113,- + 141012-750 452,- 1000 + 140002-130  243,-
1635 1200 3 4 141011-000 + 2099,- +141011-710 124,- + 141011-750 487,- 1200 + 140001-130  278,-
1980 800 4 5 141003-000 + 1949,- + 141003-710 124,- + 141003-750 487,-
1980 1000 4 5 141002-000 + 2147,- +141002-710 1 130,- + 141002-750 521,-
1980 1200 4 5 141001-000+ [EY2214- + 141001-710 136,- +141001-750 [l 556,-

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy)
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Szafy kartotekowe C 3000Asisto
Wszystko na swoim miejscu

Witasnie taka cicha i tadna moze by¢ stal!
Serie Asisto wyrozniaja atrakcyjny design
z delikatnymi krawedziami, wyttumiony
korpus oraz wysokiej jakosci prowadnice
teleskopowe.

Wyttumiony
korpus z dwu-

ptaszczowymi
frontami szuflad

Petny wysuw
szuflad na prowad-
nicach teleskopo-
wych (do 60 kg),
Z wysuwem
szuflad i funkcja
samodomykania

Wysokiej jakosci,
samoprzylepna
rama z tworzywa
sztucznego z ety-
kieta

Pe

Dtugotrwata konstrukcja metalowa

Na teczki wiszace, kartoteki oraz inne
materiaty biurowe

Obciazenie kazdej szuflady 60 kg

Zamek centralny z wymienna wktadka
i 2 kluczami

Szafy na teczki wiszace

Petna rama na teczki formatu A4, z petnym wysuwem,

blat metalowy o grub. 7 mm

Gtebokos¢ 600

Uchwyty niklowane matowo

Szuflady wyposazone w ramy na kartoteki
w kolorze antracytowym RAL 7021

Regulacja poziomu w standardzie

W S Rzedy Szuflady Teczki wiszace zt , e obow
uwagi na obowia-
698 440 1 2 DIN A4 146275-211+ 1859,- 2ujace normy i zasady
998 440 1 3 DIN A4 146245-311+ 2409,- (np. EN 14073-?)
1298 440 1 4 DIN A4 146225-411+ E 2905,- szafy musza by
zabezp@czqne przed
698 800 2 2 DIN A4 146273-212+ 2198,- grzequcemem. .
abezpieczenie lezy
998 800 2 3 DIN A4 146243-3124+ 2722,- po stronie klienta.
1298 800 2 4 DIN A4 146223-412+ n 3280,-
42 ----S_; Termin dostawy = Strona 99
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Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

Szafy kartotekowe
na kartoteki formatu A4 i A5, kazdy rzad z 3 przegrodami,
szuflady z petnym wysuwem wraz z blatem o grub. 7 mm

Gtebokos¢ 600

w S Rzedy Szuflady Kartoteki VAl
698 440 1 2 DIN A4 wktadane 146275-221+ 1732,-
998 440 1 3  DIN A4 wkiadane 146245-321+ 2212,-

1298 440 1 4 DIN A4 wktadane 146225-4214+  2665,-
698 800 2 2 DIN A4 wkiadane 146273-222+ 2112,-
998 800 2 3 DIN A4 wkiadane 146243-322+ E12690 -
1298 800 2 4  DIN A4 wkiadane 146223-4224+  3266,-
698 562 2 3 DIN A5 wktadane 146274-3224+  2299,-
1298 562 2 6 DIN A5 wktadane 146224-622+ 13754, -
698 800 3 3 DIN A5 wktadane 146273-3234+  2620,-
1298 800 3 6  DIN A5 wkiadane 146223-623+ 4299 - ﬂ
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Szafy z drzwiami przesuwanymi C 3000 Asisto

Oszczedno$¢ miejsca. Zyskanie dodatkowej powierzchni biurowe;.

Mata powierzchnia biurowa? Stosujac szafy = Trwata konstrukcja stalowa = Mozliwe réznorodne wykonanie frontow

z drzwiami przesuwanymi zyskasz dodatko- “ Wyjatkowa stabilnos¢ i trwatos¢ I(Stal' drewno) w pofaczeniu z korpusem meta-
owym

wa powierzchnie uzytkowa. " Szafy sg catkowicie zmontowane y

= Obrotowo-dociskowy zamek cylindryczny z
wymienna wkfadka i 2 kluczami

Lekko chodzace
drzwi przesuwne

o | 1949~
! -
Potki metalowe w ! 4

kolorze antracy-
towym RAL 7021,
przestawne

w odstepach

co 15 mm

Standardowa
regulacja poziomu,
ustawiana wygod-
nie od wewnatrz

za pomoca klucza

Atrakcyjne,
filigranowe
krawedzie

na cokole

o wys. 90 mm

Szafy z drzwiami przesuwanymi z pétkami Dostepne kolory plyt
z blatem z ptyty DBS o grub. 19 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), Pozostate na zapytanie
uchwyty metalowe niklowane matowo + Prosze wybrac
Gtebokos¢ 435 z frontami z ptyty (DBS) z drzwiami metalowymi Klon Nr 004
W s <Ow z Doptata 7 [ wisnia Nr 003
915 1000 1 2 142052-000+ 1949, +142052-710 89,- [ Buk Nr 005
915 1200 1 2 142051-000+ 2164, +142051-710 95,- B \enge Nr 006
1310 1000 2 3 142032-000 + 2099,- + 142032-710 101,-
: : Blat z ptyty HPL
1310 1200 2 3 142031-000 + 2188,- + 142031-710 107.- zamiast piyty DBS
1635 1000 3 4 142012-000 <+ 2193,- + 142012-710 113,- alternatywnie Doptata
1635 1200 3 4 142011-000 + 2348,- + 142011-710 124,- do szerokoéci 7t
1980 1000 4 5 142002-000 <+ 2397,- + 142002-710 130,- 1000 + 140002-130 243,-
1980 1200 4 5 142001-000 + 2581,- + 142001-710 136,- 1200 + 140001-130  278,-
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Szafy zaluzjowe Omnispace

Wiekszy komfort pracy w ciasnych biurach

Szafy zaluzjowe C+P cechuje komfort
uzytkowania i wysoki standard w nowocze-

snym pomieszczeniu biurowym.

— 'T =

L

Trwata konstrukcja stalowa

Szafy zaluzjowe wykonane s3 z elastycznych
mat z tworzywa sztucznego, podlegajacych

Poprzez wsuwane w korpus maty uzytkownik

recyclingowi z praktycznymi uchwytami

Szafy dostarczane sa w stanie zmontowanym

i
H!!gﬂl}

o

Lekko i cicho cho-
dzace drzwi zalu-
zjowe z zamkiem
kluczowym hako-
wym z 2 kluczami

Potki przestawne
co 15 mm w
kolorze antracyto-
wym RAL 7021 z
maks.obcigzeniem
50 kg

Standardowa
regulacja poziomu, |
ustawiana wygod-
nie od wewnatrz
za pomoca klucza

Regulacja wysokosci w standardzie

ma nieograniczony dostep do wnetrza szafy

4] I B
Szafy zaluzjowe z przestawnymi potkami wW S G < w 7t
PéH;i dostlarczaéwg 53 W k0|’cl)|£'ze anktracytowym RAL 7021, 1660 800 420 3 4 3211-00 + 1426 -
maksymalne obciagzenie potki 50 kg 1660 1000 420 3 4 3212-00 + 1558,-
W S 6 < W 21 1660 1200 420 3 4 3213-00 + 1655,-
1030 800 420 2 2,  3241-00 + 1161,- 1980 800 420 4 5 3201-00 + 1499,-
1030 1000 420 2 2", 3242-00 + 1251,- 1980 1000 420 4 5 3202-00 + 1685,-
1030 1200 420 2 2, 3243-00 + 1368,- 1980 1200 420 4 5 3203-00+ 3 1799-
1230 800 420 2 3 3231-00 + 1177,-
1230 1000 420 2 3 3232-00 + 1338,-
1230 1200 420 2 3 3233-00 + 1398,- Kolory szaf zaluzjowych:
1345 800 420 3 3%, 322100+ 1247, + Proszg wybrac
1345 1000 420 3 3, 322200 + 1372,- Korpus: Jasnoszary ~ RAL 7035 I ~ntracytowy RAL 7021
1345 1200 420 3 3', 3223-00 + 1525,- Drzwi zaluzjowe Jasnoszary ~ RAL 7035 I Antracytowy RAL 7021

JW = Jednostka wysokosci
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Szafy zaluzjowe Omnispace

Wiekszy komfort w ciasnych biurach

Szafy zaluzjowe C+P nie wymagaja Trwata konstrukcja stalowa
w projektowaniu biura uwzglednienia
powierzchni funkcyjnej. Tym samym mozna
uzyska¢ dodatkowe miejsce do pracy, co

mat z tworzywa sztucznego, podlegajacych wnetrza szafy

recyclingowi z praktycznymi uchwytami

Szafy dostarczane sa w stanie zmontowanym

jest réwniez oszczednoscia kosztow, gdyz
powierzchnie biurowe s3 drogie.

Lekko i cicho
chodzace drzwi
zaluzjowe z
zamkiem kluczo-
wym hakowym
z 2 kluczami

Standardowa
regulacja poziomu,
ustawiana wygod-
nie od wewnatrz
za pomoca klucza

Poprzez wsuwane w korpus maty
Szafy zaluzjowe wykonane s3 z elastycznych uzytkownik ma nieograniczony dostep do

Regulacja wysokosci w standardzie

pivnanka

Potki przestawne
co 15 mm w
kolorze antracyto-
wym RAL 7021

z maks. obcigze-
niem 50 kg

Szafy zaluzjowe z przestawnymi pétkami Kolory szaf zaluzjowych:

Potki dostarczane sa w kolorze antracytowym RAL 7021,
maksymalne obciazenie potki 50 kg

< Prosze wybrac

Korpus: I /ntracytowy  RAL 7021
W S G <& W zt Drzwi zaluzjowe | || Klon
1030 800 420 2 2,  3241-00+ 1161,-
1030 1000 420 2 24 3242-00+ [ 1251- Korpus: [N Antracytowy  RAL 7021
1030 1200 420 2 2,  3243-00 + 1368,- Drzwi zaluzjowe I Buk
1230 800 420 2 3 3231-00 + 1177,
1230 1000 420 2 3 3232-00 + 1338,-
1230 1200 420 2 3 3233-00 + 1398,-
1980 800 420 4 5 3201-00 + 1499,-
1980 1000 420 4 5 3202-00 + 1685,- Wiekszy wybor na:
1980 1200 420 4 5 3203-00 + 1799,- wwiw.cpmeble.pl
46 JW = Jednostka wysokosci




Wyposazenie

do szaf zaluzjowych
Omnispace

Wizualizacja powierzchni uzytkowej przy zastosowaniu Przesuwne

szaf w matych pomieszczeniach podpory .
pasujace do wszystkich

Szafy z drzwiami prze- Poréwnanie: szafa z potek

suwnymi i zaluzjowymi drzwiami skrzydtowymi w S G 7t
200 100 270 3200-701 39,-

Rama na teczki wiszace
na kartoteki formatu A4
(blokada wysuwu w
standardzie),

maks. 4 ramy do szafy

do szerokosci  Rzedy 7t
Ok. 30% mniej powierzchni funkcyjnej w poréw- 1000 2 3202-811  317,-
naniu ze zwykfa szafa z drzwiami skrzydtowymi 1200 3 3203-811 337-

[ = strefa funkcyjna
[ = strefa uzytkownika

[ ] = strefaruchu
Wysuwana
potka

ponizej potki na
segregatory

do szerokosci 7t

1000 3202-871  190,-
1200 3203-871  195,-

Dodatkowe potki
Stal powlekana,
standardowo w kolorze

antracytowym

do szerokosci  Grubos¢ w mm 7
1000 24 3202-80 42,-
1200 24 3203-80 57,-

Blaty z ptyty DBS
prosze poda¢ numer

koloru
do szerokosci Grubos¢ w mm 7t
Szafy zaluzjowe z przestawnymi potkami 1000 25 3212-10.. 179,-
Potki dostarczane sa w kolorze antracytowym RAL 7021, 1200 25 3212-12.. 192,-
maksymalne obciagzenie potki 50 kg
W S G < W 21 -
1030 800 420 2 2% 3241-00 + 1271,- Kolory szaf zaluzjowych: Plyta:
1030 1000 420 2 2, 3242-00+ [EJ 1381.- + Prosze wybrac + Prosze wybrac
1030 1200 420 2 2', 3243-00 + 1498,-
Korpus: Jasnoaluminiowy RAL 9006 Klon Nr 004
1230 800 420 2 3 3231-00 + 1287,- Drzwi zaluzjowe |1l Kion Buk Nr 005
1230 1000 420 2 3 3232-00 + 1468,- iwm
1230 1200 420 2 3 3233-00 4+ 1528,- Korpus: Jasnoaluminiowy RAL 9006 ﬁm Nr 001
Drzwi zaluzjowe T Buk
1980 800 420 4 5 3201-00 + 1629,-
1980 1000 420 4 5 3202-00 + 1835,- Korpus: Jasnoaluminiowy RAL 9006
1980 1200 420 4 5 3203-00 + Y 1949, Drzwi zaluzjowe Jasnoaluminiowy
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Szafy o podwyzszonej odpornosci ogniowej C 4000 Certos

Podwojne zabezpieczenie przed pozarem i probami wtaman

Certos jest ekspertem w zakresie zabezpie- Dtugotrwata, dwuptaszczowa konstrukcja Nos$nos¢ kazdej potki 70 kg
czen waznych dokumentéw i prawdziwym metalowa Uchwyty w kolorze czarnym, za dopfata
bestsellerem C+P! Poprzez swoja nieduza Ochrona przed lekkim pozarami i prébami dostepne sg uchwyty w kolorze srebrnym

; i doskonat ) h wiaman epoksydowane
wage s an?W| oskonaiq OpFJQ oc rgny Bezpieczenstwo szafy podnosza specjalnie Stosunkowa niewielka waga szafy umozliwia
dokumentow nawet w pomieszczeniach o wyprofilowane krawedzie drzwi zazebiajace jej fatwiejszy transport i zastosowanie na kon-
niskiej Nosnosci. sie w korpusie szafy dygnacjach i w pomieszczeniach o ograniczo-

nej nosnosci

Podwoéjne $cianki z
kazdej strony (pomiedzy
Sciankami znajduja sie
specjalne ptyty izolacyjne
z wetny mineralnej o gru-
bosci 25 mm, klasa A1,
niepalne wg DIN 4102

Drzwi ryglowane w

5 punktach (po 3 bolce

po bokach oraz po

1 gora/dot) wyposazone
w dwubrodowy zamek

bezpieczny z 2 kluczami

Szafy o podwyzszonej odpornosci ogniowej Szafa o podwyzszonej odpornosci ogniowej ze skarbczykiem
podwadjne scianki z kazdej strony podwaojne $cianki z kazdej strony, wewn. skarbczyk dwuskrzydfowy
w S G & W Wagaok. 7t w S G & W Wagaok. 7t

1950 650 500 4 5 92 kg 1161-000+ Y 2786,- 1950 930 500 3 4 120 kg 1170-100+ [ 3756,-
1950 930 500 4 5 115 kg 1-96135-001+ [ 2999,-
1950 1200 500 4 5 140 kg 1180-00 + 3483,- i o

Powierzchnia uzytkowa wewn. W S G

Skarbczyk (dwuskrzydfowy) 335 758 400
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Wiekszy wybor na:
www.cpmeble.pl

Drzwi zawieszone

na stabilnych

sworzniach &
obrotowych,

komfortowy kat

otwarcia ok. 180°

Opcjonalnie:
Elektryczny zamek

Szafy dostawne o podwyzszonej odpornosci ogniowej Ramy na teczki wiszace, na prowadnicach

Podwajne Scianki z kazdej strony, blat z ptyty DBS o grub. 25 mm, Kolor antracytowy, z 2 przestawnymi przegrodami, blokada wysuwu,

w kolorze szarym,w szafach o wys.1226 mm brak mozliwosci doposazenia, *wraz z pozostata przestrzenig wolng

W S G & W Wagaok. 7t dla szaf o szer.  gtebokos¢ w swietle rzedy na kartoteki 7t

1226 650 500 2 3 64 kg 1160-000 + [EJ 2969,- 930 328 2 DIN A4 1170-8110 570,-

1226 930 500 2 3 84 kg 1171-00 + 3029,- 1200 328 2* DINA4 1180-8110 515,-

1226 1200 500 2 3 102 kg 1181-00 + 3189,- 930 400 1% EDV 1170-812  490.-
1200 400 2* EDV 1180-812  505,-
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Szafy kartotekowe C 2000 Acurado
Dla klasycznych zadan biurowych

Klasyki z funkcjonalnym uchwytem w szu-
fladach. Wszystkie modele dostepne sa w
programie ekspresowym.

Zamkniete szufla-

dy z zespolona na
catej szerokosci

‘ ‘ listwa uchwytowa

Centralny zamek
z 2 kluczami

i wymienna
wktadka

Szuflady na
prowadnicach
teleskopowych z
petnym wysuwem
i blokada wysuwu

Dtugotrwata konstrukcja metalowa

Korzystne rozwigzanie dla klasycznych zadan
biurowych w 3 szerokosciach i 3 wysokosciach

Na kartoteki i teczki wiszace

Ochraniacze podtogowe w standardzie
Kazdy rzad kartotek z 2 przegrodami
Obciazenie kazdej szuflady 50 kg

Szafy na teczki wiszace
z rama na skoroszyty i zamknieta szuflada,
teczki wiszace o formacie A4, z petnym wysuwem

Gtebokos¢ 590

Szafy kartotekowe
na kartoteki formatu B5 poziome,
z catkowice wysuwanymi szufladami

Gtebokos¢ 590

w S Rzedy  Szuflady Teczki wiszace VAl w S Rzedy  Szuflady Teczki wiszace VAl
733 433 1 2 DIN A4 12412-311 + 719,- 1045 433 1 3 Format B5  12423-321 + 915,-
1045 433 1 3 DIN A4 12423-311 + 871,- 1357 433 1 4 Format B5  12434-321 + 1120,-
1357 433 1 4 DIN A4 1-96024-001 +K1 936 1045 787 2 3 Format BS 12923-322+  1280,-
733 787 2 2 DIN A4 12912-312 + 919,- 1357 787 2 4 Format B5 12934-322 + P4 1566,-
1045 787 2 3 DIN A4 12923-312 + 1165,-
1357 787 2 4 DIN A4 12934-312 + 1362,-
Seria Acurado dostepna jest w Z uwagi na obowia-
ponizszych kolorach: zujace normy i zasady
< Prosze wybrac igsnyr’\r‘sti?bgy-c'z )
wy !
Powierzchnia uzytkowa rzedu kartotek ~ W S G Jasnoszary RAL 7035 é?f:@f?fezﬁgfnf’rzed
Szafy na teczki wiszace 250 330 528 I ~ntracytowy  RAL 7021 Zabezpieczenie lezy
Szafy kartotekowe 185 214 518 Jasnoaluminiowy RAL 9006 po stronie klienta.

50
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Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100 i 7200

Szybko dostepna archiwizacja i prezentacja produktu

Specjalistyczna szafa nie tylko na rysunki,
ale rowniez na papier, plakaty, zdjecia,
grafiki, zbiory, plakaty, zbiory kolekcjoner-

skie i...

Szuflady z funkcja
samodomykania
na dokumenty
formatu A1

z pefym wysuwem

Dtugotrwata konstrukcja metalowa z zacho-

dzacymi na korpus frontami szuflad

Wszystkie szuflady z uchwytem z przodu
i ostona z tytu

Eleganckie i ergonomiczne uchwyty
chromowane matowo

Przegrody do
podziaty szero-
kosci szuflady,
dajace mozliwosc¢
zaadaptowania jej
do réznych celow

Zamek centralny z 2 kluczami

Blokada wysuwu i $lizgacze z tworzywa sztucz-
nego w standardzie (ochrona podtogi przed

porysowaniem)
Maksymalna nosno$¢ szuflady 40 kg

podziatu

3099,

Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100
na format A1, centralnie zamykany,
z petnym wysuwem

Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7200
na format AO, centralnie zamykany,
z petnym wysuwem

Blat z ptyty DBS, jasnoszary, opcjonalnie

Gtebokos¢ 765
W zt

Gtebokos¢ 765 Gtebokos¢ 960 425 7105-000 + 1 369,
W S Szuflady  bez cokotu z W S Szuflady  bez cokotu z
420 1100 5 7100-000 + 3099,- 420 1350 5 7200-000 + 3579,- Gtebokos¢ 960

760 1100 10 7101-000 + [ 5055, 760 1350 10 7201-000 + 6089,- +25 7205-000 + 599,-

Podziat szuflad na format A1 Podziat szuflad na format A0
Wewnetrzne wymiary szuflady bez podziatu Wewnetrzne wymiary szuflady bez podziatu

W S G W S G
45/55 1005 710 45/55 1255 905

Cokét, opcjonalnie

dla gtebokosci 765 (cofniety)
W G z

+100 750 7103-000 + E 249,-
Maksymalny wymiar przedziatu zt Maksymalny wymiar przedziatu zt
4 x format A3 500 340 0104-00 46,- 8 x format A3 305 440 0208-00 102,- dla gtebokosci 960 (cofniety)
8 x format A4 245 340 0108-00 77,- 16 x format A4 305 220 0216-00 156,- +100 945 7203-000 + 281,-

<= Wybdr koloréw /L‘ - Strona 99
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Szafy biurowe Seria 900
Dobre i korzystne przechowywanie

To jest mozliwe tylko u wiodgcego pro- Dtugotrwata konstrukcja metalowa

ducenta: opatentowany zamek Ergo-Lock Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

umozliwia optymalne uzytkowanie, nawet Ochraniacze podtogowe w standardzie www.cp.de/ergo-lock

jesli .masz.zajlet‘e o.ble.z rece. Przekonaj sie o Nosno$¢ kazdej potki 70 kg Tylko w C+P - nowy zamek Ergo-Lock!

tym i obejrzyj filmik instruktarzowy! Kompletna seria (duzy wybor wymiarow i Ulepszona funkcjonalnos¢, sprawne uzyt-

wyposazenia dodatkowego) kowanie, wysoka odpornos¢ i wyjatkowy

design poprzez nowy zamek (3-punktowe
ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami

Szafy dostawne Szafy biurowe
z blatem z ptyty DBS o grub. 25 mm w kolorze szarym z potkami, szeroko$¢ 500 mm jednodrzwiowe ,
W S G O W 2 prawostronne
1000 930 400 1 2 9266-1200+ 1139, wos G W o
1000 930 500 1 2 9286-12004+  1227,- 1950 500 400 4 5 9234-000 + 949,-
1000 1200 400 1 2 9466-1200+  1270,- 1950 500 500 4 5 9235-000 + 1049,-
1000 1200 500 1 2 9286-12004+  1227,- 1950 700 400 4 5 9236-000 + 1099,-
1950 700 500 4 5 9237-000 + 1160,-
e ety g EIA mo w0 a0 4 s smoows Bl
1200 1200 400 2 3 9467-1200+ 1545'_ 1950 930 500 4 S 92800004 1250-
1200 1200 500 2 3 9487-1200+ 1690’_ 1950 930 600 4 5 9290-000+ 1299-
= = 1950 1200 400 4 5 9460-000 + 1315,-
1950 1200 500 4 5 9480-000 + 1380,-
1950 1200 600 4 5 9490-000 + 1499,-
52 E R-gf;ﬁ- S:"i Termin dostawy => Strona 99 JW = Jednostka wysokosci DBS = Plyta widrowa powlekana melaming



I Zwiekszona

stabilnos¢ drzwi

poprzez $rod-
— kowe, pionowe
| wzmocnienie

Wysoka elastycz-
nos¢ aranzacji
wnetrza szafy

(O}

poprzez przestaw-
ne potki w odste-
pach co 15 mm

Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

Szafy biurowe na teczki zawieszkowe
w systemie Elba/Leitz

1950 930 400 6 9260-600 + 1556,-

Szafa biurowa z 21 poéteczkami
o wymiarach wewn. 240 x 280 x 352 (WxSxG)

wos G o< 2

1950 930 400 3x6 9260-410+ [ 2105,

Szafa biurowa z czescia na garderobe
po lewej potka z wysuwanym drazkiem na wieszak

wos 6o 2

1950 930 400 4  9260-30+ EN 1290,-

1950 930 500 6 9280-600 + 1743,-

<= Wybdr koloréw yf - Strona 99

Szafa biurowa z 30 poéteczkami
o wymiarach wewn. 170 x 280 x 352 (WxSxG)

WS G &> 7

1950 930 400 3x9 9260-400 4+  2413,-

Szafa biurowa z czescia na garderobe
po lewej pdtka z drazkiem

wos 6 O 2

1950 930 500 4  9280-30 + 1480,-

Meble 2. m\r]\r’@ o (udziach, @ 53



Stoty, kontenery & krzesta

Komfort, ergonomia i dobre samopoczucie na stanowisku pracy: to gwarantuja meble biu-
rowe C+P, produkowane ze stali w kombinadji z innymi materiatami, spetniajac najwyzsze

standardy jakosci i wzornictwa.

Popularnos¢ naszych mebli wynika z ich funkcjonalnosci trwatosci. Poprzez wybor sposrod
ogromnej palety koloréw i r6znego rodzaju powierzchni mozna stworzy¢ indywidualne,

przyjazne dla siebie srodowisko pracy.

Rozwigzania stojgco-siedzacego eksperta

Pracuj z dbatoscia o zdrowie

Jest wiele stotéw z regulacja wysokosci.
Wiekszos¢ z nich daje mozliwos¢ reguladji
wysokosci jednej ptaszczyzny. Kto jednak
zadaje sobie trud zmiany wysokosci pracy
3-4 razy na godzine — jak zalecaja eksperci?

Poprzez stworzenie stotow z dwoma
ptaszczyznami do pracy z serii Workflow
mozna czesciej zmienia¢ pozycje pracy bez
koniecznosci ciagtej regulacji wysokosci.
Stot wysoki jest przy tym doskonatym miej-
scem do krékich i nieplanowanych spotkan
biznesowych. W ten sposéb oferujemy
ergonomie pracy nie tylko w prospekcie, ale
rowniez w rzeczywistym miejscu pracy.

—_

1999;:

patrz strona 60

Stojaco-siedzace stanowisko pracy Cegano
z dodatkowym, dostawnym stotem mobilnym = S.61-62
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Stojace-siedzace stanowisko pracy Workflow

= S.70/71

Praca
siedzaca

Koncentracja i
komunikacja

Praca
stojaca
szybka i prosta
regulacja wyso-
kosci

Spotkanie
biznesowe

zajecie stanowiska,
efektywna
komunikacja

'S

Roézne rodzaje dostepnych blatéw wymienione
sa przy tabelach z artykutami.

Blat z ptyty DBS

Obustronnie powlekana melamina
ptyta wiérowa DBS

Grubos¢ plyty:

19 mm Asisto -
25 mm Cegano g -

-9
Plyta HPL

Blat z laminatu wysokoci$nieniowego
HPL (High Pressure Laminate),
obustronnie powlekany
Grubos¢ plyty:

13 mm Asisto

16 mm Cegano

Meble 2. m\r]\r’@ o (udziach, \? 55



Biurka T 3000 Asisto z blatem prostokatnym
Blat, ktory sie unosi

Uniesiony nad stelazem blat jest cha- Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne kra- Proste podtaczenie do elektrycznosci
rakterystycznym elementem serii Asisto. wedzie blatu poprzez opcjonalne podwieszane korytko
Grubosci ptyty (DBS 19 mm / HPL 13 mm) Wyjatkowa stabilnosc i trwatosc kablowé ) )
odkredlaia dodatkowo iei filigrano Bardzo prosty montaz dzieki elementom szyb- Regulacja poziomu w standardzie
z ) Ja J&I g wy kiego taczenia
esign.

1249~

o o

Stopniowa

regulacja wyso- Blaty do wyboru

kosci Basic od z ptyty DBS lub

680-780 mm, HPL, inne ptyty

dostepna na zapytanie

opcjonalnie | |
Stoly z blatem prostokatnym Kolory blatow Korytko kablowe
na stelazu z rury kwadratowej 40 x 40 mm, Kolor stelaza: jasnoaluminiowy RAL 9006 DBS i HPL z materiatem montazowym
W 720 stata Blat DBS, 19 mm Blat HPL, 13 mm 4 Prosze wybrac opcjonalnie Doptata

S G zZt Doptata z Kolor ptyty S G Korytko kablowe
800 800 54100-1.3 + 1249,- + 5403-1.3 400,- Klon Nr 004 440 440 + 54500-701

1000 800 54100-1.12 + 1270,- + 5403-1.12 500,- 0 widnia Nr 003 1200 440 + 54500-7010
1200 800 54100-1.2 + 1310,- + 5403-1.2 600,- Srebrny Nr 002
1400 800 54100-1.11 + 1360,- + 5403-1.11 700,- l | Biaty Nr 001
1600 800 54100-1.1+ 1370,- + 5403-1.1 800,-
1800 800 54100-1.10+ [l 1400,- + 5403-1.10 900, - Kolor stelaza chrom Prosta w obstudze
2000 800 54100-1.8 + 1430,- + 5403-1.8 1000,- Doptata regulacja wysokosci Basic
1600 900 54100-1.20 + 1395,- + 5403-1.20 900,- opcjonalnie Doptata opcjonalnie Doptata
1800 900 54100-1.7 + 1415,- + 5403-1.7 1000,- Kolor  chromowana 7t Wysokos¢
2000 1000 54100-1.4 + 1457,- + 5403-1.4 1200,- + 54000-711  920,- 680-780 + 54100-701

56 DBS = Plyta widrowa powlekana melamina



Mobilne stoty dostawne T 3000 Asisto
Zdrowa i elastyczna praca

Zastosowanie stojaco-siedzacego stanowiska pracy poprawia kondycje zdrowot-
na i zmniejsza liczbe zachorowan. Wygodnie zmieniaj pozycje pracy za pomoca
pneumatycznej regulacji wysokosci.

Wiekszy wybdr na:
www.comeble.pl

il 1L e

Optymalna Reczna regulacja -
mobilnos¢ wysokosci w -

poprzez zintegro- zakresie od i -q
wane rolki. 690-1105 mm )

Mobile stoty dostawne
z pneumatyczna regulacja wysokosci, Kolor stelaza: jasnoaluminiowy RAL 9006

I wysokos¢ 690-1105 Blat DBS, 19 mm Blat HPL, 13 mm
S G Ksztatt blatu: Doptata
z z
800 700 54330-4.14 + 2978,- + 5403-4.14 350,-
800 800 D 54330-1.3+  [EJ 2960, +5403-1.3 E 400-
Kolory ptyt: Podstawa i noga
- 4 Prosze wybrac chromowane
Kolor ptyty Kolor plyty opcjonalnie Doptata
Klon Nr 004 Srebrny Nr 002 Kolor  chromowana 7t
0 wiénia Nr003 | | Biaty Nr 001 1-100590  920,-

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy) Meble 2 m\t]\r’(é} o0 (udziact, \? 57



Stoty T 3000 Asisto z nieregularnym blatem
Tutaj dziata forma i funkcjonalnos¢

Nieregularne ksztatty blatéw nie tylko Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne Proste podtaczenie do elektrycznosci poprzez
sie lepiej prezentuja, ale réwniez oferu- krawedzie blatu opcjonalne podwieszane korytko kablowe

ja dodatkowe powierzchnie uzytkowe Wyjatkowa stabilnos¢ i trwatos¢ Regulacja poziomu w standardzie

Przyktadem jest miejsce na monitor (ksztaft
A'i B) lub zaokraglony blat z miejscem na
krotkie spotkania biznesowe (ksztatt C)

Bardzo prosty montaz dzieki elementom
szybkiego taczenia

-
|
|
|
Stoty z blatem nieregularnym Kolory blatow Korytko kablowe
na stelazu z rury kwadratowej 40 x 40 mm, Kolor stelaza: jasnoaluminiowy RAL 9006 DBS i HPL z materiatem montazowym
W 720 stata Blat DBS, 19 mm Blat HPL, 13 mm < Prosze wybrac opcjonalnie Doptata
S G PM 7 Doptata z Kolor ptyty S G  Korytko kablowe 7t
2165 800/1131 polewej 54100-2.2L +n QZ 049,- +5403-2.2 1050,- Klon Nr 004 440 440 + 54500-701 79,-
2165 800/1131 poprawej54100-22R+ @)2049,-  +5403-2.2 1050,- 0 wisnia Nr 003 1200 440 +54500-7010  79,-
2000 800/1000 polewe 541002.7L+ (2019,  +5403-2.7 1049- - ;T‘ibmy Er ggf
2000 800/1000 popawe54100-2.7R+ 2019,  +5403-2.7 1049, laly r
2000 1000/1150 - 54100-2.3 + @1 719,- +5403-2.3  1400,-
Rysunek pogladowy z PM po prawej Kolor stelaza chrom Prosta w obstudze
1475 . ) 0 : < 2000 B Doptata regulacja wysokosci Basic
‘fﬂ N ® N opcjonalnie Doptata opcjonalnie Doptata
e g & = Kolor  chromowana z Wysokos¢ z
813 S + 54000-711  920,- 680-780 + 54100-701 66,-

2165

58 PM = pozycja monitora DBS = Plyta widrowa powlekana melaming
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Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

1149

Stoty konferencyjne T 3000 Asisto
Doskonata praca w grupie

Stoty w ksztatcie trapezu i prostokatne sa prawdziwymi talentami w
tworzeniu elastycznych form konferencji. Zestawione ze soba stwo-
rzg konfiguracje na kazda konferencje lub spotkanie biznesowe.
Stosujac zaledwie te dwa ksztatty stotbw mozna bezproblemowo
kreowac indywidualne zestawienia dostosowane do ilosci uczestni-
kow i wielkosci pomieszczenia.

O db

Stoty konferencyjne
na stelazu z rury okragtej @ 40 mm, Kolor stelaza: jasnoaluminiowy RAL 9006

W 720 stata Blat DBS, 19 mm Blat HPL, 13 mm
S G zt Doptata z
800 800 54000-1.3 + 1149, +5403-1.3 400,-
1600 800 54000-1.1+ A 1276, +5403-1.1 1 800,-
1800 900 54000-1.7 + 1357,- +5403-1.7 1000,-
2000 1000 54000-1.4 + 1412,- +5403-1.4 1200,
1600/800 693 54000-2.10 + [EJ 1299,- +5403-2.10 800,-

Kolory ptyt: Kolor stelaza chrom
< Prosze wybrac opcjonalnie Doptata
Kolor ptyty Kolor chromowana z
Klon Nr 004 + 54000-711  920,-
[ wignia Nr 003
Srebrny Nr 002
\ | Biaty Nr 001

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy)

Meble 2. m\7¢’(4 o (udziach, @ 59



Stoty T4000 Cegano z prostokatnym blatem
Regulowane, atrakcyjne, niepowtarzalne

Wzér stelaza serii Cegano ma niepowta-
rzalna i rozpoznawalng forme. Cegano to
jezyk formy, w ktérym tacza sie proste linie

z delikatnymi zaokragleniami.

Stoty z blatem prostokatnym

1999

(Yo W4 |

'-

ofe)

Atrakcyjny, regulowany stelaz w ksztatcie
litery C, z rury kwadratowej

Blaty do wyboru z ptyty DBS lub HPL
Wyjatkowa stabilnos¢ i trwatos¢

—

Stelaz dostepny
rowniez w wersji
chromowanej,
wewnatrz zawsze
antracytowy

RAL 7021

Bardzo prosty montaz dzieki elementom
szybkiego taczenia

Proste podtfaczenie do elektrycznosci poprzez
opcjonalne podwieszane korytko kablowe

na stelazu z rury kwadratowej 55 x 55 mm, ze stopniowa regulacja wysokosci

Kolory blatéw
DBS i HPL

Stopniowa
regulacja wysoko-
Sci w zakresie

650-850 mm,
fatwa w obstudze
przez jedna osobe

Korytko kablowe
z materiatem montazowym

W 650-1105 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm + Prosze wybrac Wersja Basic, zawieszana
S G zZt Doptata z Kolor ptyty S G opcjonalnie z
800 800 52410-1.3 + 1999,- +5103-1.3 400,- Klon Nr 004 530 190 + 54500-721 99,-
1000 800 52410-1.12 + 2119,- +5103-1.12 500,- - Wisnia Nr 003 ) .
: : Wersja Comfort, zawieszana,
om0 sutai e esoa g0 s Mmoo UL
1600 800 52410-1.1 + n 2419’- " 5103-1 .1 800’- - : 490 175 + 54500725 269
L = + ~— = 1200 175 + 54500-7250 149,-
1800 800 52410-1.10 + 2479,- +5103-1.10 900,-
2000 800 52410-1.8 + 2549,- +5103-1.8 1000,-
1600 900 52410-1.20+ 2479, +5103-1.20 900,- f_°;‘r’ry;telabzra:, Ste!a; ﬁ:i'°m°wa"y Doniat
1800 900 52410-1.7 + 2515,- +5103-1.7 1000, 052¢ Wybrac opgjonainie oplata
. Kolor chromowana Zt
2000 1000 52410-1.4 + 2639,- +5103-1.4 1200, Jasnoaluminiowy RAL 9006 £2400.720 249
I Antracytowy RAL 7021 + - -
Biaty RAL 9010
60 DBS = Plyta widrowa powlekana melaming



Mobilne stoty dostawne

Praca biurowa w ruchu

Witacz ruch w codzienny tryb pracy: np. w spontanicznie zwotanych spotkaniach
lub przy stanowisku pracy jako praktyczny stét dostawny lub jako stojaco-siedzace
rozwiazanie na dwoch ptaszczyznach pracy w kombinacji z biurkiem.

2795,

Regulacja
Wysokosci

Optymalna
mobilnos¢
pod blatem

w zakresie od

700-1115 mm

poprzez
zintegrowane
rolki

Mobile stoty dostawne
z pneumatyczna regulacjg wysokosci, Kolor stelaza: jasnoaluminiowy RAL 9006

W 700-1105 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm
S G Ksztatt blatu: z Doptata VAl

800 700 52430-4.14 + 2935,- +5103-4.14 400,-

800 800 D 52430-1.3 + 2795,- +5103-1.3 400,-

Kolory ptyt: Kolory stelaza: Podstawa chromowana

< Prosze wybrac < Prosze wybrac opcjonalnie Doptata

Kolor ptyty Kolor Kolor chrom z
Klon Nr 004 Jasnoaluminiowy RAL 9006 + 52400-720 249,-

P wisnia Nr 003 I Antracytowy RAL 7021
Srebrny Nr 002 Biaty RAL 9010

\ | Bialy Nr 001

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy,) Meble 2 my&(@ o0 (udziact, @ 61



Stoty T4000 Cegano z pneumatyczng regulacjg wysokosci...

Stojgco-siedzgce stanowiska pracy na wysokim poziomie

Zastosowanie stojgco-siedzacego stanowi-

ska pracy poprawia kondycje zdrowotna

i zmniejsza liczbe zachorowan. Wygodnie

zZmieniaj pozycje pracy za pomoca pneu-
matycznej regulacji wysokosci.

Atrakcyjny, regulowany stelaz w ksztatcie litery
T z rury prostokatnej (pneumatyczna regulacja
wysokosci) lub kwadratowej (elektryczna regu-
lacja wysokosci)

Blaty do wyboru z ptyty DBS lub HPL
Regulacja w zakresie od 700 do 1180 mm

o)
©
S Proste i szybkie pod-
o) taczenie do elektrycz-
A (] nosci poprzez zastoso-
A — wane korytko kablow
qV] z 2 gniazdami
-
N
v >
-+
V ©
>
<)
-
o
\ o
Pneumatyczna h_ Opcjonalnie:

Stoty z blatem prostokatnym

regulacja wyso-
kosci do obstugi
recznej

na stelazu z rury prostokatnej 70 x 110 mm, z pneumatyczna regulacja wysokosci

Kolory blatéw
DBS i HPL

dwuteleskopowa
regulacja w
zakresie od
650-1250 mm

Dodatkowe wzmocnienie
dla zwiekszenia nosnosci stotu

W 700-1180 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm + Prosze wybrac opcjonalnie bez doptaty
S G z Doptata z Kolor ptyty do ok. kg z
1600 800 52480-1.1+ 3555, +5103-1.1 800, Klon Nr 004 23 +52400-735  460,-
1800 800 52480-1.10+ [l 3630,- +5103-1.10 900, - [ wignia Nr 003
2000 800 52480-1.8 + 3740,- +5103-1.8 1000,- Srebrny Nr 002
1800 900 52480-1.7 + 3690,- +5103-1.7 1000,- \ | Bialy Nr 001

Wiekszy wybdr nk(

y

www.cpmeble.pl
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Nogi chromowane

Kolory stelaza:

Dwuteleskopowa regulacja

opcjonalnie Doplata + Prosze wybra¢ przy minimalnej wysokosci stotu 540 mm

Kolor chrom VAl Jasnoaluminiowy RAL 9006 opcjonalnie 1] Doptata
+52400-723  279,- I Antracytowy RAL 7021 Regulacja wysokosci 7

Biaty RAL 9010 650-1250 mm  + 52400-730 470,-

DBS = Plyta widrowa powlekana melaming



lub z elektryczna regulacja wysokosci

Stoly z blatem prostokatnym Kolory blatow i stelaza Elektryczna regulacja wysokosci Exclusiv

na stelazu z rury kwadratowej 70 x 70 mm, z elektryczna regulacja wysokosci patrz po lewej z panelem sterowania

W 700-1180 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm < Prosze wybrac opcjonalnie Doptata
S G 7t Doptata 7t Wysokos¢ zt

1600 800 52490-1.1 + 4969,- +5103-1.1 800,- 700-1180 + 52400-724  310,-

1800 800 52490-1.10 + 5415,- + 5103-1.10 900,- Nogi chromowane

2000 800 52490-1.8+ A 5475, +5103-1.8 [ 1000, opcjonalnie, patrz lewa strona Dwuteleskopowa regulacja

1800 900 52490-1.7 + 5475,- +5103-1.7 1000,- przy minimalnej wysokosci stotu 540 mm

2000 1000  52490-1.4 + 5660,- +5103-1.4 1200,- opcjonainie [/} Dopata

Regulacja wysokosci zt

650-1250 mm  + 52400-732  498,-

Proste i szybkie
podtaczenie do
elektrycznosci
poprzez zastosowa-
ne korytko kablowe
z 2 gniazdami

>>

Elektryczna regulacja

<<

o

Wsuwana elektro-
niczna regulacja
wysokosci
Comfort z blokada
bezpieczenstwa

www.cp.de/video2

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy) Meble 2 W\\t]q”’(&} o0 (udziact, @ 63



Mobilne stoty konferencyjne T 4000 Cegano
Elastycznos¢ na spotkaniach biznesowych

Stoty konferencyjne Cegano pozwalaja Stelaz w ksztatcie litery T z atrakcyjng podstawa, Mozliwo$¢ uzytkowania jako stét pojedynczy
opcjonalnie dostepny w wersji chromowanej lub w konfiguracji

(wewn. zawsze antracytowy RAL 7021) Zintegrowane faczniki stotow

Blaty do wyboru z ptyty DBS lub HPL

Maksymalne wykorzystanie pomieszczenia

kazdemu korzystac¢ z nowoczesnej techni-
ki. Zastosowanie tych stotéw pozwala na

sprawng organizacje wszystkich rodzajow Proste podfaczenie do elektrycznosci

konferencji - prosta konfiguracja, proste dzieki mozliwosci sktadania stotéw w stos

2789~

uzytkowanie, elastyczna rozbudowa.

Zintegrowane rolki
w podstawie stotu,
niewymagajace

zastosowania blo-

Stoty sktadane sa
za pomoca central-
nie umieszczonej

dawigri kady hamulcowej -
Mobilne stoty sktadane Kolory blatéw Korytko kablowe
na stelazu z rury kwadratowej 55 x55 mm w ksztatcie litery T DBS i HPL do stotow konferencyjnych i méwnicy
W 720 stata Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm + Prosze wybrac Wykonanie Doptata
S G VAl Doptata z Kolor ptyty tylko do z
1400 700 52420-1.9 + n 2789,- +5103-1.9 n 700,- Klon Nr 004 tyt HPL! + 54500-783 430,-
1600 800 52420-1.1+ 2859,- +5103-1.1 800,- P wignia Nr 003
Srebrny Nr 002
\ | Bialy Nr 001
Nogi chromowane Kolory stelaza: Listwa zasilajaca
opcjonalnie Doptata 4 Prosze wybra¢ do montazu w korytku kablowym
e Kolor chrom zt Jasnoaluminiowy RAL 9006 Wykonanie Doptata
Wiekszy wybor na: +52400-723 279,- I Antracytowy RAL 7021 Mozliwos¢ podiaczenia do z
www.cpmeble.pl %, A Biaty RAL 9010 pradu pomigdzy stolami 4+ 54500-702  92,-

64 DBS = Plyta wiorowa powlekana melaming



Okablowanie

= E——

Kabel doprowadzajacy
wraz z tacznikiem GST-18

Dtugosc z
3m 5409-00 47,-
5m 5201-702 47,-

=
Selt——="1l1:E
Kabel taczeniowy

wraz z wtyczka

= Dtugosc 7zt
3m 5201-703 30,-

o

>

Pneumatyczna
regulacja wysoko-
Sci w zakresie od
720-1135 mm
(dla blatéw z piyty
HPL, blat z plyty
DBS + 10 mm)

2 zamocowane
rolki utatwiaja
przemieszczanie
stotéw w zalezno-
$ci od potrzeb

Mobilny projektor
z wbudowanym mediaportem

W 720-1135 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm
S G zZ Doptata z
700 700 524320-1.24 + ﬂ 3099,- + 5213-1.24 ﬂ 600,-
800 800 524320-1.3 + 3489,- +5213-1.3 400,-

Mobilna méwnica konferencyjna
z ostona przednia i uchylanym, zaokraglonym blatem

W 720-1135 Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm
S G VAl Doptata z
700 700 524310-1.24 + B 4149,- + 5203-1.24 E 600,- Wersja z mediaportem i technika konfe-
800 800 524310-1.3 + 4229,- +5203-1.3 600,-

rencyjna High-Tec na zapytanie

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy,) Meble 2 W\\(]\I’(@ o0 (udziact, @ 65



Stoty konferencyjne T4000 Cegano
,Plug & Play” w najnowszej wersji

. Technika dla kazdego”- to filozofia pro- Stoty konferencyjne z mediaportem lub bez
: ; ., 550, 740 lub 1100 mm
gramu konferencyjnego Cegano. Wiele O WS, 520, /AU D TTE ‘ —
przyktaddéw ponizej. Inne ciekawe mozliwo- kacza video, audio i sieciowe na zapytanie \N‘-—_ __—-/
éci znajduja sie na www.cp.de/meeting Podstawa w charakterystycznej dla Cegano
e ' optyce
|
' w
W kazdym E
korytku pod-

wojny mediaport
z wygtuszona
pokrywa

Ukryte okablowa-

nie w nogach i \

podstawie stotu, - h ) v

wraz z kablem 5 oryginalny film # \
y produktowy .‘h

taczeniowym '

Seria Cegano
Meeting —

od 5m video
: www.cp.de/video2
Pojedynczy sto6t konferencyjny na podstawie z okragta noga Stoty z mediaboxem z Kolory blatow
Blat & 800 mm: noga @ 65 mm, podstawa & 500 mm kazdorazowo z 3 gniazdami DBS i HPL
blat @ 1200 mm: noga @ 90 mm, podstawa & 700 mm pradowymi
State wysokosci Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm Blat HPL, 16 mm + Prosze wybrac
W S G zZ Doptata z zZt Kolor ptyty
550 @ 800 - 52460-4.9 + Q 1799,- +5103-4.9 400,- - - Klon Nr 004
740 @800 - 52461-4.94+ @) 1829- +5103-49 400,- - - P wisnia Nr 003
1100 @ 800 - 52462-4.9 + @ 1859- +5103-4.9 400,- - - Srebrny Nr 002
550 @ 1200 - 5206041+ F1® 249 +510341 Bl 800~ 52470416+ @ 5620- - By Nr 001
740 @ 1200 - 52461-4.1 + @ 2629,- +5103-4.1 800,- 52471-4.16 + @ 6190,-
1100 @ 1200 - 52462-4.1+ (@ 2689 +5103-4.1 800,- 52472416+ ( 5750, Kolory stelaza:
740 2000 1240  52461-474 @ 4449- +5103-4.7 1600,- 52471-47+  @11490,- + Prosze wybrac
740 2400 1240 52461-4.12 + @ 5215,- +5103-4.12 2 000,- 52471-4.12 + @ 12 385,- Jasnoaluminiowy RAL 9006
740 2400 900/1200 52461-4.17+ () 5290- +5103-4.17 2000,- 52471-4.17 + [ ® 12 385,- I Antracytowy RAL 7021
740 2800 1000/1250 52461-4.18+ () 5790, +5103-4.18 2400,- 52471-4.18 4+ (® 13225,- Biaty RAL 9010

1200 2000 lub 2400 > < 2400 llib 2800

66 DBS = Plyta widrowa powlekana melaming

Podstawa chromowana, doptata
opcjonalnie  na jednej nodze na dwéch nogach

900 lub
1000

Kolor  chromowana VAl chromowana z
+ 52400-727 490,- +52400-728  980,-




Stojak multimedialny T4000 Cegano
Konferencja z uzyciem wszystkich zmystéw

Tyt stojaka wyposazony w poktad techniczny,
przystosowany do umieszczenia gtosnikdw
CANTON oraz urzadzen video i konferencyjnych

Stojak multimedialny na 1 monitor z uchwy-
tem vesa (46"-65" przy maksymalnie 65 kg)

Stojak multimedialny Cegano to prawdziwy
fenomen. Pozwala oszczedzi¢ Panstwa czas
i pienigdze, gdyz mozna go uzytkowac
wszedzie tam, gdzie wiasnie jest takie

zapotrzebowanie.
el

Mobilny poprzez 4 rolki, na zabudowanym
cokole Zamykany na zamek cylindryczny z 2 kluczami

[} f#e=—

Poktad techniczny
zamykany specjal-
nymi drzwiami

Opcjonalnie:
uchwyt na kamere
do réznego pozy-
cjonowania na
monitorze

Podstawa na

cokole, dostepna  p—
opcjonalnie w

chromie

Mobilny stojak multimedialny, z poktadem technicznym
Mobilny stelaz kolumnowy na cokole, ze zintegrowanym gniazdem potréjnym
(2 gniazda), z 3 m taczem 230 V

Stojak multimedialny na 1 monitor (dostawa nie obejmuje monitora)

W S G Stelaz G Cokot z
1435 1100 132 570 5592-00 [El 4990

Stojak multimedialny na 2 monitory (dostawa nie obejmuje monitora)
1435 1100 132 570 5592-10 5430,-

Uchwyt na kamere
z regulacja wysokosci k. 170 mm

Montaz kamery nad monitorem

Ustawienie kamery z
200 x 160 mm  5592-730 [EY 280,-

Montaz kamery przed i pod monitorem

200 x 130 mm 5592-740 320,-

Kolory stelaza:
< Prosze wybrac

Jasnoaluminiowy RAL 9006
- Antracytowy RAL 7021
Biaty RAL 9010

Podstawa chromowana
opcjonalnie Doptata

Kolor  chromowana z
+5592-720 H 999,

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy)

Meble 2. m\7¢’(4 o (udziach, @ 67



Lodéwka Caddy C 3000 Asisto
Perfekcyjny serwis dla Panstwa gosci

Loddéwka Caddy to doskonaty pomocnik Wysoka mobilno$¢ poprzez 4 przestawne rolki Szuflady z petnym wysuwem, funkcja samodo-
przy organizacji kazdego rodzaju cateringu. (przednie s3 przestawne) mykania i systemem Soft Stop
Idealnie sprawdza sie w pomieszczeniach Lodéwka wyposazona w zamek z 2 kluczami, Zamienne wyposazenie szuflad

konferencyjnych, punktujac przy tym w pojemnos¢ 62 litry i 3 przestawne potki

Z mozliwoscig wyposazenia w zestaw

. L . Korpus metalowy, d arstwo! izolacja ® i i
oczach Paristwa gosci. Wszystko pozostaje pu Wy, awuwarstwowy, 1zolad) Nespresso® Business Solutions

dzwiekochtonna
w zasiegu reki do sporzadzenia wysokiej
jakosci kawy czy serwowania zimnych

napojow.

z uchwytem ze
stali szlachet-
nej na kapsutki
Nespresso ©

)

Srodkowa szufla-
da z uchwytem z
HPL z wymiennym
- . podziatem na fili-

B - zanki Nespresso®
N
- 4 i

-+

Dolna szuflada
- i do przechowy-
wania podstawek

e, i V‘ Nespresso®

i\

do przechowywania zastawy kawowej Nespresso® wraz z biatym blatem HPL i potka
o grub. 13 mm oraz zamykana lodéwka z 2 kluczami. Uchwyt do filizanek Nespresso®

Lodéwka Caddy kompatybilna z automatem do kawy firmy Nespresso® -—/
w réznych wariantach

Automat do kawy Nespresso®,
kapsutki oraz naczynia nie sa
zawarte w dostawie.

O wyposazeniu dowiedziec sie
mozna wiecej na
www.nespresso.com/pro/pl/pl

¥ &

Szerokos¢ 500 Kompatybilna z oryginalng zastawa Nespresso®

W G Szuflady Podziat srodkowej szuflady: 1] Zt Kawa czarna Cappuccino Espresso
1157 600 2/2/234JW 12 x kawa czarna, 12 x Espresso 54780-200 5799,- ok. 160 ml ok. 140 ml ok. 70 ml
1157 600 2/2/2%4 )W 12 x Cappuccino, 12 x Espresso 54780-201 5799,-

1157 600 2/2/234 JW 12 x Cappuccino, 12 x kawa czarna  54780-202 5799,-

Dostawa nie zawiera zastawy.
Wiecej o zastawie Nespresso® na dowiedziec sie na:

www.nespresso.com/pro/pl/pl

Blat z ptyty HPL
przystosowana do wiekszych automatéw kawowych, rowniez ze zintegrowanym korytkiem kablowym

opcjonalnie Doptata
S G z
502/666  499/689 5413-780 + F3 199,-
68 Korpus lodéwki dostepny jest w kolorze RAL9010 biatym bez dopftaty Wybor kolorow

!g => Strona 99



Gorna szuflada
z uchwytem ze

Srodkowa szufla- .. Dolna szuflada do
da z zamiennym ==, [ przechowywania

' podziatem na fili- talerzy i
zanki i szklanki i podstawek

stali szlachet-
nej na kapsutki
Nespresso ®

Opcjonalnie:
Zbiornik odpadéw
automatycznie
otwierany poprzez
czujnik ruchu

Wszystkie lodowki
wyposazone s3

w tacze pradowe
2x230V

P

Lodéwka Caddy Lodéwka ze zbiornikiem na odpady
Z wyposazeniem standardowym na zastawe firmowa wraz utatwiajacym utrzymanie czystosci w pomieszczeniach konferencyjnych.
z biatym blatem HPL i pétka o grub. 13 mm oraz zamykana Zbiornik na opady o pojemnosci 2 x 20 |, wraz z biatym blatem o grub. 13 mm,
lodéwka z 2 kluczami zamykang lodéwka z 2 kluczami, oraz alternatywnie z szufladami na zastawe
Szerokos¢ 500 Szerokos¢ 500

w G Szuflady YAl W G Szuflada Wykonanie VAl
1157 600 2/2/2%5 W 54780-000 + [El1 5499,- 1157 600 6%/, JW z lodéwka 54780-010 +F1  5499,-

1157 600 2/3/6%4 JW  z szufladami na zastawe 54780-150 +E 5499, -

Kolory dostepne w programie
EKSPRESOWYM ponizej: Automatyczne otwieranie z czujnikiem ruchu

Korpus/szuflady do bezdotykowe] obstugi poprzez ruch noga.
Biaty RAL 9010 opcjonalnie Doplata
Blat z ptyty HPL do zbiornika na odpady, 7t
Biaty Szuflada 6% JW 5400-760 749,-

EKSPR

S_} Termin dostawy = Strona 99 JW = Jednostki wysokosci (1 JW = 50 mm) Meble 2 W\\t]q”(&} 0 (udijmoé\ @ 69



Stojgco-siedzgce stanowisko pracy Workflow

Ergonomia spotyka sie z elegancja

Praca w pozycji siedzacej. Praca w pozy- Worklift (na zdjeciu lewy element stotu): Workdesk (na zdjeciu prawy element stotu):
¢ji stojacej. Praca w ruchu. Workflow Workflow umozliwia szybka zmiane pozycji pracy Regulacja poziomu w stole statym odbywa sie w
Al S ! bez koniecznosci ciagtego regulowania blatow zakresie od 680-800 mm i umozliwia prace w
to WIQCG_J niz ponadczasowy design. do réznych wysokosci. Ponadto idealnie nadaje pozycji siedzacej.
Dwupoziomowa konstrukcja blatu zapew- sie jako miejsce do krotkich i spontanicznych
nia prace w ruchu nie tylko w teorii, spotkan pracowniczych.
ale rowniez w praktyce. Odpowiada za
to wyjatkowa kombinacja stotu statego
(Workdesk) i unoszonego (Worklift).
_—m——— =

Dwupoziomowa
konstrukcja umoz-
liwiajaca zdrowa
prace w ruchu

Worklift

Opcjonalne
korytko kablowe
to dodatkowe
miejsce na facza
pradowe, sieciowe
czy gniazdka elek-
tryczne

Pneumatyczna
regulacja wysoko-
sci obstugiwana
jest poprzez dzwi-
gnie umieszczona
pod blatem

Komfortowa
stopniowa
regulacja wysoko-
4ci stotu statego
w zakresie od
680-800 mm ze
skala wysokosci

1251

70

&

2368 ul

Workflow 120°
b 2568 > @ stot 7 regulacja wysokosci: Pneumatyczny podnosnik ze stopniowa regulacja

<

b - wysokosci w zakresie 720-1135 mm, $rednica rury okragtej 95 mm, podstawa @ 675 mm,

ERN B} < © stot staly: na stelazu w ksztalcie litery T i stopniowa regulacja wysokosci 680-800 mm,
B Kolor stelaza Workdesk/Worklift: jasnoaluminiowy RAL 9006
roowba0e Worklift ~ Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm
po lewej
S z zt

1200 53502-5.2+53502-5.7R + 6498,-  53503-5.2+53503-5.7R 4+ 6838,-
1400 53502-5.2+53502-5.10R 4~ 6618,-  53503-5.2+53503-5.10R+ [ 6918 -

DBS = Plyta widrowa powlekana melaming



6498

Workdesk

Idealne do spontanicznych
spotkan pracowniczych w
pozycji stojacej lub siedzacej

Kolory ptyt: < Prosze wybrac

Kolor ptyty Kolor ptyty
Klon Nr 004 Srebrny Nr 002
[ wignia Nr 003 \ | Biat Nr 001

y
Worklift  Blat DBS, 25 mm Blat HPL, 16 mm Stelaz i podstawa Korytko kablowe z pokrywa
po prawej chromowane ze stali szlachetnej, tylko do blatu HPL
S 7t 7t opcjonalnie Doptata Worklift Doptata  Zt

1200 53502-5.2+53502-5.7L + 6498,-  53503-5.2+53503-5.7L + 6838,- Kolor Chrom z po lewej +53500-718R [l 879,
1400 53502-5.2+53502-5.10L 4+ 6618,-  53503-5.2+53503-5.10L 6918,- +53500-733 469,- po prawej +53500-718L 879,-

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy) Meble 2 my&(@ o0 (udziact, \@ 71



Wielofunkcyjna szafa wysuwana C 3000 Asisto

Osobista przestrzen w biurach wielkopowierzchniowych

Metalowa konstrukcja korpusu, fronty z ptyty DBS lub ze stali

Wewnatrz dwie perforowane, przestawne potki w kolorze antracytowym
(3 jednostki wysokosci), na kazdym poziomie potki 3 podpoérki na segregatory
w kolorze antracytowym

Szafa wysuwana spetnia funkcje przechowawcza, oddziela sasiadujace ze soba
stanowiska pracy oraz tworzy idealne miejsce na krotkie spotkania meetingowe

Atrakcyjne wzornictwo poprzez delikatne krawedzie
Regulacja poziomu w standardzie
Izolacja dzwiekochtonna zapewnia lepszy komfort pracy

Asymetryczny
podziat schowkow
zamykanych wspol-
nym zamkiem

Profesjonalne prze-
chowywanie przy
stanowisku pracy:
zaréwno teczek
wiszacych, jak i
segregatorow

Wielofunkcyjna szafa wysuwana Asisto
wraz z blatem z DBS o grub. 19 mm, zamkiem centralnym z 2 kluczami i
wymienna wkiadka i uchwytem niklowanym matowo

Kontenery Asisto, szeroko$¢ 430 mm
gteboko$¢ 600 i 800 mm, wraz z metalowym blatem o grub. 10 mm,
zamek centralny z 2 kluczami i wymienna wktadka

Szerokos¢ 430 Front DBS Front metalowy Szerokos¢ 430 Fronty metalowe Fronty z ptyty DBS z uchwytem

Pozycja w G zt Dopfata zt W G Szuflady zt Doptata zt

lewostronny 1259 800 148436-000L<-3599,- +148436-710 150,- 570 600 P 3/6 54530-000 4+ 2199,- +5220-410 0,-

prawostronny 1259 800 148436-000R+-3599,- + 148436-710 [ 150,- 570 600 P 3/3/3 54510-0004+ 2199,- +5220-410 0,-
570 600 P 2/3/4 54540-000+ 2199, +5220-410 0,-
570 800 P3/6  54230-000+ 2419,- +5220-410 0,-

Blat z ptyty HPL Perforacja Rama na teczki 570 800 P 3/3/3 54210-0004+ 2419,- +5220-410 0,-

w wielofunkcyjnych $cianek bocznych wraz wiszace 570 800 P2/3/4 54240-000+ 2419,- +5220-410 0,-

szafach wysuwanych materiatem akustycznym do zawieszania teczek

zamiast blatu z ptyty DBS w kolorze czarnym w formacie A4

Doptata z Doptata z Doptata z p = ukfad szuflad na prowadnicach teleskopowych

148436-130 [l 315,-

148436-790 [l 525,

148436-811 [l 470,-

72
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2/3/4/6 = Jednostki wysokosci w szufladzie (1 JW= 50 mm)

DBS = Plyta wiorowa powlekana melaming



Kontenery i meble dostawne

Mocne, stalowe meble pomocnicze

Wysoka stabilnos¢ poprzez zastosowanie prze-
ciwwagi i blokady wysuwu

4 rolki skretne, 2 przednie przestawne

Wszystkie kontenery charakteryzuja sie: Korpus i szuflady metalowe
»Stalowym kregostupem” i stabilnymi szu-
fladami, gwarantujacymi dtuga zywotnosc¢

mebli.

Roznorodny design poprzez opcjonalne blaty i
fronty z ptyty (z uchwytem)

Szuflady z petnym

Izolacja dzwieko-
wysuwem na pre- I chtonna zapewnia
cyzyjnych szynach ! lepszy komfort
teleskopowych, z 3 pracy, praktyczna

listwa uchwytowa

| Szuflady i wyposa-

Zenie dodatkowe w

funkcja samodomy- kolorze czarnym

kania i Soft stop w szufladach

Kontenery Asisto Small, szerokos¢ 330 mm
wraz z blatem metalowym o grub. 10 mm, zamkiem centralnym z 2 kluczami
i wymienng wktadka

Szerokos¢ 330 Fronty metalowe Fronty z ptyty DBS z uchwytem

Kontener ,Mini”, szeroko$¢ 420 mm
z pi6rnikiem, szufladami lub opcjonalnie rama na
teczki wiszace, zamek centralny z 2 kluczami

Szerokos¢ 420 Fronty metalowe

W G Szuflady z Doptata €
570 800 P3/6  54230-003 +F11979,- +5220-410 0,- W G Szuflady z
570 800 P3/3/3 54210-003<4 2059,- +5220-410 0,- 555 533 P2/3/3 9-52210D00 + B 849,- : S
Wigkszy wybdr na:
570 800 P2/3/4 54240-003 + 2069,- + 5220-410 0,- 555 533 P2/6 9-52530D00 + Y 849,- www.comeble.pl
Dostepne kolory ptyt DBS Korpus i szuflady
wszystkich mebli Asisto znajduja sie ponizej konteneréw ,Mini” dostepne w kolorach
+ Prosze wybrac + Prosze wybrac
Kolor ptyty Kolor ptyty Kolor Kolor
Klon Nr 004 Srebrny Nr 002 ] Jasnoszary RAL 7035 Jasnoaluminiowy RAL 9006
[ wignia Nr 003 l | Bialy Nr 001 I Cany RAL 9005 l | Bialy RAL 9010

HPL = High Pressure Laminate (laminat wysokocisnieniowy)

Meble 2 m\7¢’(4} 0 (udziact, @ 73



Krzesta biurowe
Zdrowe plecy w kazdej pozycji siedzace;

Lepszy komfort siedzenia: krzesto obroto- Bez lub z regulowanym zagtéwkiem Regulowane podtokietniki Soft Pad

we z oparciem siatkowym dopasowuje sie Podstawa aluminiowa lub z tworzywa sztucz- Dodatkowa regulacja gtebokosci siedziska w

do kazdego ksztattu plecow nego w kolorze czarnym modelu z zagfowkiem

+

Mechanizm synchro-
niczny oparcia i siedziska
dla optymalnego
podparcia ciata w kazdej
pozycji siedzacej

(’l x

- )

Regulacja obciazenia

umozliwiajaca dopaso- >
wanie ustawienia oparcia @ %
do wagi ciata

o i

Regulowane oparcie
lordozy, pozwalajace na
indywidualne dostoso-
wanie podparcia krego-
stupa do potrzeb uzyt-
kownika, zapobiegajace
powstawaniu schorzen

D

Obrotowe krzesto biurowe
z oparciem siatkowym i materiatowym siedziskiem w kolorze czarnym

Wykonanie Podstawa  Wysokos¢ — Wysokos¢ — Gtebokos¢
krzesta oparcia siedziska z
z podtokietnikami Tworzywo sztuczne 940-1060 500 450 55580-02 + [ 1149 -
Soft Pad w kolorze czarmnym
jakwyzejale g iiowa 1050-1170 710 450  55580-224 H1 1629,-
w wersji z zagtéwkiem n
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Krzesta konferencyjne Strive

Komfort siedzenia z gwarancjg = ™o %o

Strive to jedno z niewielu krzeset, na ktorym wygodnie sie siedzi
bez dodatkowej tapicerki.

Godnym uwagi jest réwniez elastyczne oparcie, ktére dostosowuje
sie do uzytkownika, podnoszac komfort siedzenia oraz oferujac
swobode ruchu.

Design: Giancarlo Piretti

A i ’,'Y [DOBRE sAMOPOCZUCIE
- PODCZAS SIEDZENIA

{b\_/?'

Stabilny stelaz chromowany lub metalowy
Polipropylenowe siedzisko dostepne jest w kolorze czarnym lub biatym

Najlepsza jakos¢ tkaniny ,Camira Xtreme”: 100% poliester zgodnie
z EU Ecolabel, trudnopalna, 100.000 cykli wytrzymatosci,
dostepna w kolorze czarnym lub czerwonym.

)

Prawdziwy klasyk
ze szczuptym
stelazem:

z kazdej strony — !
prezentuje sie LA
dynamicznie | : "I. )

Kolory krzesta

o

Mozliwos¢ ukta-
dania w stos:

prosze wybrac
Kolor

B carny Nr. 51

wozek (opcjonal- Biaty Nr. 52

nie) umozliwia
nakfadanie na sie-
bie do 30 krzeset

Kolory tapicerki
Jakos¢ tkaniny ,Camira Xtreme”

prosze wybrac
0 Tapicerka Nr materiatu

Sktadanie, Bl Havana  YS009

odsuwanie,
szeregowanie- Bl ranama YS079

krzesto, ktore
sie zmniejsza, . \
gdy nie pracuje L]

Krzesto na stelazu, uktadane w stos Krzesto z 4 nogami, uktadane w stos Krzesto na rolkach, uktadane w stos
Kolor stelaza chrom, wysokos¢ siedziska 430 kolor stelaza chrom, wysokos¢ siedziska 430 kolor stelaza chrom, wysokos¢ siedziska 410
Wysokos¢ 810, Szerokos¢ 480, Gtebokos¢ 560 Wysokos$¢ 810, Szerokos¢ 510/635, Gtebokos¢ 530 Wysokos¢ 840, Szerokos¢ 585, Glebokos¢ 560
Wykonanie  za sztuke Zt  za2sztuki  Zt Wykonanie  za sztuke Zt  za2sztuki  Zt za sztuke Zt  za2sztuki 7t
bez tapicerki, gegng o9 4[] 579 555080024 958 bez tapicerki, gegng g 729 55508-02-2 4 1298.- 55508-04 4 1299 55508-04-2 42418 -
bez podiokietnikéw bez podiokietnikow o

bez tapicerki, bez tapicerki,

' 55508-10 959,- 55508-10-2 - 1738,-
z podiokietnikami

W6ézek na 4 rolkach z tapicerka,
dwie rolki skretne bez podtokietnikéw
nosnosc z tapicerka,
do 30 krzeset 55508-700 1199, z podtokietnikami

z podtokietnikami

55508-03 919,- 55508-03-2 4 1638,- 55508-05 1549,- 55508-05-2 4-2898 -

55508-12 1109,- 55508-12-2 4-2078 - 55508-14 1639, 55508-14-2 4-3088 -

55508-13 81309, 55508-13-2 42418 - 55508-15 +[F1689,- 55508-15-2 43578 -
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Szaty, stoty warsztatowe

Porzadek, bezpieczenstwo i optymalizacja proceséow pracy powinny by¢ gtownymi
aspektami przy projektowaniu mebli do magazynéw i warsztatéw.

W C+P znajda Panstwo program mebli, ktory oferujgc szeroki wachlarz praktycznych

rozwigzan nie pozostawia zadnych otwartych zyczen zwigzanych z urzadzeniem stano- _
wiska pracy lub miejsca na sktadowanie materiatow. Praktyczne detale utatwiaja prace i
i przynosza same korzysci podczas pracy w magazynach i warsztatach.

Segregacja
Odpowiedni podziat
materiatow utatwia
utrzymanie porzadku

Szafy, ktdre na siebie zarabiaja

Porzadek w logicznym systemie

Aby stworzy¢ stanowisko pracy odpo- Szafy warsztatowe C+P idealnie sprawdzaja
wiadajace obowigzujacym zasadom, sie przy wdrazaniu takich koncepcji jak
nalezy zastosowac wyposazenie, ktore KAIZEN czy KVP.

dostosowuje sie do wymaganych proce-
sow. Przyktadowo szafy z przezroczystymi
drzwiami umozliwiaja optymalizacje sta-
nowiska pracy zgodna z metoda 5 krokéw
(patrz po prawej).

Genialnie proste: przez bezposredni
wglad do wnetrza szafy uniknie sie
ciagtego szukania i zmudnego systemu
opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami
przezroczystymi automatycznie wspieraja
Koszt zakupionych szaf C+P automa- utrzymanie porzadku.

tycznie sie zwraca, gdyz poprzez ich

wykorzystanie zaoszczedzimy na czasie

oraz zmniejszymy koszty pracy!

Tylko w C+ P — nowy zamek Ergo-Lock!

Ulepszony design, zwiekszona wytrzymatos¢,

utatwiona obstuga .
Usystematyzowanie

Natychmiast wida¢, co znajduje
sie w szafie, bez utraty czasu
poprzez zbedne szukanie

Film do obejrzenia na:
www.cp.de/ergo-lock
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1679,-

patrz strona 81, 88-91

Utrzymanie
czystosci

Zabrudzenia s szybciej
widoczne i od razu usuwane

Standaryzacja

Jednolite, ustandaryzowane
stanowiska pracy, umozliwiajace
szybkie wprowadzenie nowych
pracownikdw i skracajace czas
poszukiwania materiatow

Samodyscyplina 0

Praca na czystym stanowisku
motywuje pracownikéw do
zachowania dyscypliny

Meble z m\7¢’(4 o0 (udziact, @

e
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Szafy warsztatowe

Aby zamkng¢ wystarczy docisngé

Na rynku jest wiele dostepnych szaf warsz- Diugotrwata konstrukcja metalowa Drzwi z katem otwarcia ok. 110°
tatowych, ale szafy z zamkiem Ergo-Lock Wzmocnienie drzwi zwigkszajace ich stabilnos¢ Nosnosc¢ kazdej pétki ocynkowanej 70 kg
dostepne s3 tylko w C+P. Ten opaten- Szeroka paleta wymiarow do wyboru

towany zamek idealnie sprawdza sie w

praktyce.

Zamek Ergo-Lock
(z 3- pkt. ryglowa-
niem) z prostym
systemem zamy-
kania poprzez

docisniecie drzwi

Wysoka elastycz-
nos¢ aranzacji
wnetrza szafy
poprzez przestawne
potki w odstepach
co 15 mm

| I Drzwi zawieszone

na zewnetrznych

zawiasach, wypo-
. sazone w piono-
ki we wzmocnienie

[N}

Jedno- i dwudrzwiowe skrzydtowe Szafy warsztatowe z podwojnymi drzwiami
szafy warsztatowe skrzydtowymi
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami Dodatkowe potki z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami Dodatkowe potki
W S G & zt < zt W S G <& zt < z
Jednodrzwiowe 1950 930 400 4 8920-00 + 1149,- 8920-80 63,-
1950 500 400 4 8900-00 + 919,- 8900-80 57,- 1950 930 500 4 8921-004+ 1219,- 8921-80 66,-
1950 500 500 4 8901-00 + 989,- 8901-80 60,- 1950 930 600 4 8922-00+ 1329,- 8922-80 79,-
D ) 1950 930 800 4 8924-00+  1829- 8924-80 90,-
wudrzwiowe
1950 700 400 4 8910-00 + 1059,- 8910-80 60,- 1950 1200 400 4 8930-00 + 1319,- 8930-80 79,-
1950 700 500 4 8911-00+4+  1139,- 8911-80 63,- 1950 1200 500 4 8931-00 + [l1489,- 8931-80 81,-
1950 1200 600 4 8932-00 + 1619,- 8932-80 89,-
1950 1200 800 4 8934-00+ 2149,- 8934-80 95,-
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Wiekszy wybdr na:
www.comeble.pl

Szafy warsztatowe z czescia ubraniowa

ze $cianka dziatowa, po lewej potka z drazkiem
na wieszaki (bez wieszakéw), po prawej 4 prze-
stawne, ocynkowane potki

wos G &> z

1950 930 500 4 8921-312+ [J1540,-

Szafy warsztatowe ze skarbczykiem
dwuskrzydtowy skarbczyk zamykany zamkiem
cylindrycznym u goéry, ponizej 3 przestawne,
ocynkowane potki

WS G <> z

1950 930 400 3 8920-313+ [El1605,-

Szafa warsztatowa ze Scianka dzialowa
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi pétkami po
obu stronach

WS G <> z

1950 930 500 2x4 8921-311+ [J1570,-

= Wybor kolorow ‘,“‘ - Strona 99

1950 930 500 3 8921-313 <+ 1680,-

1950 1200 500 2x4 8931-311+ 1630,-
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Szafy warsztatowe XXL

Szafy o specjalnej gtebokosci na duze elementy

Szafy XXL potrafig pomieséci¢ niespodzie- = Diugotrwata konstrukcja metalowa = Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢
wanie duzo! W koncu nie ma problemu z 1 Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy = Drzwi z katem otwarcia ok. 110°
przechowywaniem duzych elementow. A poprzez przestane potki w odstepach co 15 mm = Noénos¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg

jesli przechowywany materiat jest dodatko-
wo ciezki, mozna zdecydowac sie na zasto-
sowanie modelu o zwiekszonej nosnosci.

1829,

ol

Zwiekszona

= optymalne wyko-
rzystanie powierz-
chni przeznaczonej
do przechowywania
duzych materiatéw

Glebokos¢ 800 mm gfs%br‘:‘lﬁ:])sc
(753 mm wewnatrz)
wewnatrz

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowanie)
mozna obstugiwac
rowniez w rekawi-
; u cach roboczych
www.cp.de/ergo-lock

Szafy warsztatowe XXL
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami

wos G &> zt
1950 930 800 4  8924-00 + 1829,-
1950 1200 800 4  8934-00 + 2149,- 1]

Szafy warsztatowe XXL
0 zwiekszonej nosnosci

Wersja jak powyzej, jednak dodatkowo:

" Zwiekszona nosnos¢ kazdej ocynkowanej potki 110 kg
= Kat otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy

zewnetrzne
= Ukryte ryglowanie drzwi

Obcigzenie

Szafy warsztatowe XXL o zwiekszonej nosnosci szafy do 700 kg
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami

W S G & zt
1950 930 800 4 8924-052 + 2129,-
1950 1200 800 4 8934-0524+ 1 2489-
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Szafy warsztatowe XXL z przezroczystymi drzwiami
/wiekszona gtebokosc i przejrzysty wglad do wnetrza

Wiele pozytywnych cech w jednym: duza Dtugotrwata konstrukcja metalowa Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
pojemnos¢ i petny wglad do wnetrza Zamek , Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie) poprzez przestane potki w odstepach co 15 mm
szafy pozwalaja tatwiej dba¢ o porzadek Nosno$¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg

i unikna¢ czasochtonnego poszukiwania

materiatow.

2699,

Przezroczyste
drzwi ze szkta
akrylowego o
grub. 3 mm i

ukrytym ryglowa-
niem

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Zwiekszona
gtebokos¢
800 mm
zewnatrz

Szafy warsztatowe XXL z przezroczystymi

drzwiami i
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami
W S G & zt

1950 930 800 4 8924-055+ EN 2699,-
1950 1200 800 4 8934-055+ El 2980,

= Wybér koloréw u - Strona 99 Meble 2 M\(j\f{é} o (udziact, @ 81




Szafy dostawne z zamkiem Ergo-Lock

Praktyczny pomocnik w warsztacie

Dodatkowa powierzchnia przechowawcza
wyscietana matg gumowa na topie szafy.

To klasyk, ktérego nie moze zabraknac¢ w
zadnym warsztacie.

Szafy dostawne z
mata gumowa

)

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowa-
nie) mozna obstu-
giwac rowniez

w rekawicach

b h
www.cp.de/ergo-lock roboczye )

Szafy dostawne
z przestawnymi i ocynkowanymi pétkami i matg gumo-
wa

w S C <& z
1000 930 400 1 8820-000+ [N 1249-
1000 930 500 1  8821-000 + 1299,-
1000 1200 400 1  8830-000 + 1329,-
1000 1200 500 1  8831-000 + 1429,
1200 930 400 2  8520-000 + 1379,-
1200 930 500 2  8521-000 + 1479,-
1200 1200 400 2  8530-000 + 1539,
1200 1200 500 2  8531-000 + 1619,-

Dtugotrwata konstrukcja metalowa
Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢
Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

Dodatkowe potki

Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Nosnos¢ kazdej pdtki ocynkowanej 70 kg

do szerokosci do gtebokosci < Zt
930 400 8920-80 63,-
930 500 8921-80 66,-
1200 400 8930-80 79,-
1200 500 8931-80 81,-

Szafy dostawne z zamkiem cylindrycznym i szufladami

1398

Wersja jak powyzej, jednak dodatkowo:

u gory szuflada oraz mata gumowa z
obrzezem

zamek cylindryczny z 2 kluczami

Szafy dostawne z szufladami
u gory szuflada, ponizej 2 przestawne, ocynkowane
potki, mata gumowa z obrzezem

WS G < 7
8721-00 +
1000 500 500 2 gieonoo 1398,-
8821-00 +
1000 940 500 2 oo El 1588

* wraz z obrzezem ok. 1020 mm

|
e i
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Szafy ekologiczne z wanienkami

Ochrona przed powaznymi skutkami zanieczyszczen

W pracy z substancjami niebezpiecznymi = Diugotrwata konstrukcja metalowa = Zamek , Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie)
wymagana jest prawnie, rébwniez przy = Ochrona przed powaznymi skutkami zanie- = Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢
niewielkich ilosciach, specjalna ostroznosc. czyszczen poprzez profesjonalne magazynowa- * Drzwi z katem otwarcia ok. 110°
Szafy ekologi C4P iec doskonat nie substancji niebezpiecznych jak np.: nawo-

Zaly exologiczne L+F 53 WigC doskonatym zy, oleje, ttuszcze, mate ilosci rozpuszczalnika,
wyborem. wanienki dopuszczone sg wg. WHG

(Ustawa o gospodarce wodnej)

Drzwi wyposa-
zone w otwory
wentylacyjne

caditunihLaRgARETS

Wanienki z ocyn-
kowanej stali
(nosnos¢ 80 kg)
lub z polietylenu
(nosnos¢ 70 kg)

Szafy ekologiczne z ocynkowanymi wanienkami Szafy ekologiczne z wanienkami z polietylenu
wanienki przestawne, nosnos¢ 80 kg, wanienki przestawne z blachy ocynkowanej,
Pojemnos¢ wanienki 10 lub 20 | nosnos¢ 70 kg, Pojemno$¢ wanienki 10 lub 20 |

W S G < zt W S G @ zt
1000 500 500 2 8721-315+ 1119,- 1000 500 500 2 8721-316 + 1819,-
1000 930 500 2 8821-315+ 1319,- 1000 930 500 2 8821-316+ [H 2079-
1950 500 500 4 8901-315+ 1349,- 1950 500 500 4 8901-316 + 2789,-
1950 930 500 4 8921-315+ [E§ 1459,- 1950 930 500 4 8921-316 + 3059,

<= Wybor koloréw u - Strona 99 Meble 2 M\tj\r’(é} 0 (udziact @ 83



Szafy o zwiekszonej nosnosci z potkami i szufladami

Ciezko pracujgcy pomocnik

Szczegdlnie w magazynach warsztatowych Diugotrwata konstrukcja metalowa

mamy do czynienia z duzymi ciezarami. Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy poprzez ...
Skorzystaj wiec ze sprawdzonych i bez- przestawne potki w odstepach co 15 mm Obequemek
piecznych rozwiazan — wybierz szafy o Zwigkszona nosnos¢ kazdej ocynkowanej pétki 110 kg szaty do 700 9
zwiekszonej nos$nosci firmy C+P. Nosnosc kazdej szuflady: 75 kg

Nosnos¢ catej konstrukgji: 700 kg

1449

o

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowa-
nie) mozna obstu-
giwac rowniez

w rekawicach

roboczych
Szafy o zwiekszonej nosnosci z drzwiami Szafy dostawne z drzwiami skrzydtowymi i
skrzydtowymi i z przestawnymi, ocynkowanymi potkami, mata gumowa
z przestawnymi, ocynkowanymi potkami, umieszczong na topie szafy i nosnoscia 110 kg
Nosnos¢ 110 kg
W S G & z w S G & zt
1950 930 400 4  8920-052 + 1485,- 1000 930 500 1 8821-052 + 1449,-
1950 930 500 4  8921-052 + 1515,- 1000 1200 500 1  8831-052 + 1584,-
1950 930 600 4 8922-052 + 1660,- 1200 930 500 2 8521-052+ [ 1599-
Wiek bor na- 1950 1200 400 4 8930-052 + n 1715,- 1200 1200 500 2  8531-052 4+ 1780,-
Ienszy WyDor na: 1950 1200 500 4 8931-052+ 1745,-
www.comeble.pl
1950 1200 600 4  8932-052 + 1890,-
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Obcigzenie
szafy do 700 kg

2499

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°

poprzez zawiasy
zewnetrzne

Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad
umieszczonym po Srodku szafy
Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad z 3
wysuwanymi szufladami o nosnosci 75 kg oraz prze-

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pet-

nym wysuwem,
nosnos¢ kazdej
szuflady 75 kg

Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad

umieszczonym na dole szafy

Szafy o zwiekszonej nosnosci z zestawem szuflad na dole,
z 3 wysuwanymi szufladami z nosnosci 75 kg oraz prze-

Drzwi wzmocnio-
ne dla lepszej sta-
bilnosci z ukrytym
ryglowaniem

Zestaw pojemnikow
Pojemniki z tworzywa sztucznego,
4 r6zne wysokosci, wys. ok. 63 mm

stawnymi, ocynkowanymi pdtkami o nosnosci 110 kg stawnymi, ocynkowanymi pétkami o nosnosci 110 kg do szerokosci Pojermiki 4
wos o 6 & ’ wos 6 & 2 a0 s esairis zei

1950 930 500 3 8921-5230 + 2480,- 1950 930 500 4 8921-523 + 2499,- : =

1950 930 600 3 8922-5230 + 2587,- 1950 930 600 4  8922-523 + 2636,

1950 1200 500 3 8931-5230+ [El 2781- 1950 1200 500 4 8931-523+ Y 2919- ey

1950 1200 600 3 8932-5230 + 2957,- 1950 1200 600 4  8932-523 + 3039,- “

<= Wybdr koloréw
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Szafy warsztatowe z roznorodnym wyposazeniem wnetrza

Rézne warianty szaf z szufladami i skarbczykiem

Przechowywanie réznych materiatéw w jed- Dtugotrwata konstrukcja metalowa Drzwi z katem otwarcia ok. 110°
nej szafie — idealny porzadek i szybki dostep Wysoka elastyczno$¢ aranzacji wnetrza szafy Nosnos¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg
poprzez zastosowanie szuflad i potek.

poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Zwigkszona
stabilno$¢ drzwi
poprzez $rodko-
we, pionowe
wzmocnienie

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowa-
nie) mozna obstu-
giwac réwniez

w rekawicach
roboczych

Szafy ze skarbczykiem i szufladami ] Szafy warsztatowe z szufladami Wymiary wewnetrzne szuflady
po lewej od gory skarbczyk z zamkiem po lewej 3 potki i 4 mate szuflady, ]
cylindrycznym, ponizej 8 duzych szuflad, po prawej 3 potki oraz 2 duze szuflady = Wymiary szafy Szuflada W S G

po prawej 4 potki 930 x 500 mate 70 367 438

930 x 500 duze 125 367 438

W S G O 4 W S G O 4 1200 x 500 mate 70 502 438
1950 930 500 4 8921-306+ [K 2650, 1950 930 500 6 8921-3041+ EA2179- 1200 x 500 duze 125 502 438
1950 1200 500 4 8931-306 + 2825,- 1950 1200 500 6 8931-3041+ 2415,-

Szafy warsztatowe z szufladami Szafy warsztatowe z szufladami
po kazdej stronie 3 potki i po lewej 2 pdtki, 4 mate i 4 duze szuflady, L
i 2 duze szuflady po prawej 4 potki =

W S G & z W S G & z
1950 930 500 6 8921-3042 + 2029,- 1950 930 500 6 8921-305 + 2410,-

1950 1200 500 6 8931-3042 + 2280,- 1950 1200 500 6 8931-305 + 2 668,- Wyposazenie szuflad na zapytanie
=
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Wielkopowierzchniowe szafy z szufladami

Duze, stabilne i dbajgce o porzadek

W ktérym miejscu szafy mozemy Dtugotrwata konstrukcja metalowa Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
wbudowa¢ Panstwu zestaw szuflad? Zamek ,Ergo-Lock” (3-pkt. ryglowanie) poprzez przestawne péiki w odstepach co 15 mm
Pozostawiamy to Panstwa decyzji. Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilnos¢ Nosnosc kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pet-
nym wysuwem,
nosnos¢ kazdej
szuflady 50 kg

2299,

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem Szafy dostawne z zestawem szuflad
szuflad umieszczonym na dole szafy szuflad umieszczonym po $rodku szafy umieszczonym na dole szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i z 3 wysuwanymi szufladami i prze- z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi,
przestawnymi, ocynkowanymi pétkami stawnymi, ocynkowanymi potkami ocynkowanymi potkami
w s G u WS G &> u WS G &> u
1950 930 500 4 8921-503 <+ 2190,- 1950 930 500 3 8921-5030+ 2214, - 1000 930 500 2 8821-5035+4+  2299,-
1950 930 600 4 8922-503 + 2 340,- 1950 930 600 3 8922-5030 <+ 2308,- 1000 1200 400 2 8830-5035 <~ 2330,-
1950 1200 400 4 8930-503+ 2370 1950 1200 400 3 8930-50304 2260 10001200 500 2 8831-5035+ [ 2459-
1950 1200 500 4 8931-503+ [EJ 2450,- 1950 1200 500 3 8931-5030+  2440,- Wszystkie szafy dostawne z mata gumowa
1950 1200 600 4 8932-503 + 2 545,- 1950 1200 600 3 8932-5030 <+ 2520,-
Zestaw pojemnikéw z tworzywa sztucznego
Wymiary wewn. szuflady przy... 4 rézne wielkosci
szerokosci szafy gtebokosci szafy W S G do szerokosci do gtebokosci Pojemniki VAl
e B 930 500/600 100 730 440 930 500/600 44 8921-5713  190,-
b =4 -'L\\ g ey 1200 400 100 1000 330 1200 400 42  8930-5713  243,-
= : 1200 500/600 100 1000 440 1200 500/600 56 8931-5713 284,-

\
Wiekszy wybdr na: L
www.cpmeble.pl "/,/ Meble 2 M\tjaf(@ o0 (udziact, '@ 87



Szafy z przezroczystymi drzwiami skrzydtowymi

Przejrzysty wglad do wnetrza szafy

Dlaczego méwimy, ze szafy z drzwiami

przezroczystymi na siebie zarabiaja? Wiecej
dowiedzie¢ sie mozna na stronie 76 i 77.
A oprécz tego po prostu tadnie wygladaja.

)

Przezroczyste
drzwi ze szkta
akrylowego o
grub. 3 mmii
ukrytym ryglowa-
niem

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

Szafy dostawne
z matg gumowa

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowa-
nie) mozna obstu-
giwac réwniez

w rekawicach

h
www.cp.de/ergo-lock roboczyc

Dtugotrwata konstrukcja metalowa

Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm

Nosnos¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg

1679~

Szafy z przezroczystymi drzwiami skrzydtowymi

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi potkami

Szafy dostawne z przezroczystymi drzwiami i
z przestawnymi, ocynkowanymi pétkami oraz mata

Dodatkowe potki
ocynkowane, nosnos¢ 70 kg,

gumowa wysokos¢ 24 mm

W S G & zt W S G & zt do szerokosci do glgbokosci > zt
1950 930 400 4  8920-055 + 2 059,- 1000 930 500 1  8821-055 + 1679,- 930 400 8920-80  63,-
1950 930 500 4  8921-055+ 2109,- 1200 930 500 2  8521-055 1784,- 930 500 8921-80  66,-
1950 930 600 4  8922-055 + 2180,- 1000 1200 500 1 8831-055+ 1898, 930 600 8922-80  79,-
1950 1200 400 4  8930-055 + 2290,- 1200 1200 500 2  8531-055 <+ 2049,- 1200 400 8930-80  79,-
1950 1200 500 4 8931-055 + 2353,- 1200 500 8931-80 81,-
1950 1200 600 4  8932-055 + 2450,- 1200 600 8932-80  89,-
88 WSPRES!
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Szafy z przezroczystymi drzwiami przesuwanymi

Idealne w waskich pomieszczeniach

Nawet w waskich pomieszczeniach nie
trzeba rezygnowac z zalet drzwi przezro-
czystych. Szafy C+P z drzwiami przesu-
wanymi oferujg duzo miejsca na matej
powierzchni.

= Dtugotrwata konstrukcja metalowa
1 Zamek cylindryczny z 2 kluczami

= Wysoka elastyczno$¢ aranzacji wnetrza
szafy poprzez przestawne potki w odstepach
co 15 mm

Przezroczyste
drzwi ze szkta
akrylowego o
grub. 3 mmi

niem

ukrytym ryglowa-

Ergonomiczne
uchwyty
metalowe

dla wygodnego
otwierania szafy

Lekko chodzace
drzwi przesuwne

na tozyskach
kulkowych

Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

Szafy z przesuwanymi drzwiami przezroczystymi,
z przestawnymi i ocynkowanymi potkami,
szafy o szer. 1600 mm ze $cianka dziatowa

Szafy z przesuwanymi drzwiami przezroczystymi,
z przestawnymi i ocynkowanymi potkami i mata
gumowa na topie szafy, szafy o szer. 1600 mm ze
Scianka dziatowa

Dodatkowe potki
ocynkowane, nosnos¢ 70 kg,
wysokos¢ 24 mm

W S G & zt W S G & zt do szerokosci do glgbokosci > zt
1950 1200 400 4  2049-055 + 2531,- 1000 1200 400 1 2046-055 + 2131,- 1200 400 2049-80  66,-
1950 1200 500 4  2059-055+ [EJ 2599,- 1000 1200 500 1 2056-055+ [EY 2165, 1200 500 2059-80  79,-
1950 1200 600 4  2069-055 + 2699,- 1000 1200 600 1 2066-055 + 2210,- 1200 600 2069-80  89,-
1950 1600 400 2x4 2149-055 + 3299,- 1000 1600 400 2x1 2147-055 + 2821,- 1600 400 2149-80 57,-
1950 1600 500 2x4 2159-055 <+ 3420,- 1000 1600 500 2x1 2157-055 -+ 2899,- 1600 500 2159-80 60,-
1950 1600 600 2x4 2169-055 + 3680,- 1000 1600 600 2x1 2167-055+ 2990,- 1600 600 2169-80  63,-

+ Wybor kolorow ¢ u > Strona 99
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Wielkopowierzchniowe szafy z szufladami i przezroczystymi drzwiami

Duzo miejsca, duza widocznosé

Bezposredni wglad do wnetrza szafy,
tatwiejsze utrzymanie porzadku na stano-
wisku pracy, przechowywanie drobnych
elementéw w szufladach. Szafy, ktérych
zakup zwraca sie poprzez duzg oszczed-
nos¢ czasu to doskonaty wybor.

Dtugotrwata konstrukcja metalowa

Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne pétki w odstepach co 15 mm

Nosnos¢ kazdej potki ocynkowanej 70 kg

Opcjonalna mata
gumowa stuzy do
przechowywania
delikatnych ele-
mentéw magazy-
nowych

Wiekszy wybdr na:
www.cpmeble.pl

Szafy dostawne z
mata gumowa

Szafy dostawne z drzwiami przezroczystymi
z 3 szufladami z petnym wysuwem na dole,
powyzej przestawne i ocynkowane potki

Zestaw pojemnikow
z tworzywa sztucznego
4 rozne wielkosci

Mata gumowa
jako wkitad do szuflady

W S G & z do szerokosci  Pojemniki z do szerokosci do gtebokosci z
1000 930 500 2 8821-5535 + 2550,- 930 44 8921-5713 190,- 930 500/600 8921-701 89,-
1000 1200 500 2 8831-5535 + n 2780,- 1200 56 8931-5713 284,- 1200 400 8930-701 90,-

1200 500/600  8931-701 95,-
90 I Wybor koloréw ' - Strona 99
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Przezroczyste
drzwi ze szkta
akrylowego o
grub. 3mmii
ukrytym ryglowa-
niem

4 . )

Kat otwarcia
drzwi ok. 180°
poprzez zawiasy
zewnetrzne

+

Zamek Ergo-Lock
(3 pkt. ryglowa-
nie) mozna obstu-
giwac rowniez

w rekawicach
roboczych

www.cp.de/ergo-lock

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pet-

nym wysuwem,
nosnos¢ kazdej
szuflady 50 kg

Szafy z szufladami z przezroczystymi drzwiami z
zestawem szuflad umieszczonym po srodku szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi,
ocynkowanymi pétkami

Szafy z szufladami z przezroczystymi drzwiami

z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy
z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi,
ocynkowanymi potkami

Wewnetrzne wymiary szuflad
we wszystkich szafach

przy szerokosci W S G
W S G <& z W S G & zt szafy
1950 930 500 3 8921-5530 + 2929,- 1950 930 500 4  8921-553 + 2995,- 930 100 730 440
1950 930 600 3 8922-5530 + 3049,- 1950 930 600 4  8922-553 + 3049,- 1200 100 1000 440
1950 1200 500 3 8931-5530 + 3299,- 1950 1200 500 4 8931-553+ [E] 3320,
1950 1200 600 3 8932-5530 + 3436,- 1950 1200 600 4  8932-553 + 3470,-
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Szafy z drzwiami skrzydtowymi z pojemnikami

Specjalista w przechowywaniu drobnych elementéw

Obie rece zajete? Na szczescie jest Ergo-
Lock firmy C+P: szafe mozna otworzy¢
matym palcem, a zamknac¢ poprzez doci-
$niecie. Genialne!

B Pojemniki w réz-
nych wielkosciach,
kolorach i wypo-
sazeniu

Zamek ,Ergo-
Lock” (3-pkt.
ryglowanie)

.cp.de/ergo-lock

)

Kat otwarcia w
szafach wielko-
formatowych

ok. 180° poprzez
zawiasy
zewnetrzne

Szuflady na
szynach telesko-
powych z pet-
nym wysuwem,
nosnos¢ kazdej
szuflady 50 kg

Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami
Wysokos¢ 1950, szerokos¢ 1100, gtebokos¢ 535

® e = m = momom s o= owomoEE o ®ESE o e =
I T T A

i\
o &

Dtugotrwata konstrukcja metalowa z szeroka
paleta dostepnych wymiaréw i pojemnikéw dla
réznych potrzeb

Wzmocnienie drzwi zwiekszajace ich stabilno$¢

Wysoka elastycznos¢ aranzacji wnetrza szafy
poprzez przestawne potki w odstepach co 15 mm
Wysoka no$nos¢ kazdej ocynkowanej potki

do 70 kg (skrocone pétki do 50 kg)

- e mom omeom o= omomomeom e omoEm omeomeom o meomomomeom = W
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Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad i pojemnikami
Wysokos¢ 1950, szerokos¢ 1100, gtebokos¢ 535

< <&

skrocone

Z @

40x rozmiar 2 niebieski,
28x rozmiar 3 czerwony, 130276-65 4+ Q 4310,- 7 6

9 7

7 < &

skrocone

/ S 2t

5 40x rozmiar 2 niebieski, 13027667+ 4850 -

w kazdych . L w kazdych 28x rozmiar 3 czerwony,
) 15x rozmiar 4 niebieski, A . L
drzwiach . drzwiach  15x rozmiar 4 niebieski
9x rozmiar 7 czerwony
26xrozmiar 2 czerwony, 7 56X rozmiar 2 czerwony,

5 / 35x rozmiar 3 niebieski, 130276-66 + @ 4440, -
w kazdych .
) 6X rozmiar 6 czerwony,
drzwiach . L
9x rozmiar 7 niebieski

w kazdych 35x rozmiar 3 niebieski, 130276-68 + @ 5100,-

drzwiach 6 rozmiar 6 czerwony

<= Wybdr koloréw !’ -> Strona 99



Pojemniki

Funkcjonalne naroza do uktadania w stos

Pojemniki wykonane s z polipropylenu (do -20°/+90°C, olejoodporne, nadaja sie
do przechowywania zywnosci) dostepne w kolorze czerwonym i niebieskim
Spod o lekko chropowatej powierzchni zapobiega zeslizgnieciu sie pojem-
nikéw podczas transportu na tasmach przenosnikowych

Wymiary pojemnikéw (W x S x G) Wymiary pojemnikéw (W x S x G)
Rozmiar 1 50 x 102 x 85 mm RK 3109 90 x 117 x 300 mm
Rozmiar 2 75 x 103 x 160 mm RK 3209 90 x 234 x 300 mm
Rozmiar 3 125 x 150 x 230 mm RK 3214 140 x 234 x 300 mm
Rozmiar 4 145 x 210 x 350 mm
Rozmiar 5 200 x 210 x 350 mm
Rozmiar 6 145 x 315 x 500 mm
Rozmiar 7 200 x 315 x 500 mm

Szafy z pojemnikami
Wysokos¢ 1690, szerokos¢ 700, gtebokos¢ 300

Szafy z pojemnikami
Wysokos¢ 1980, szerokos¢ 700, gtebokos¢ 300

< < 4

< S z

6 - 133413-20 + 759,- 9 - 133113-204+ Bl 799-
9  20x rozmiar 3 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski 133413-22 < 1310,- 15  60x rozmiar 2 czerwony, 24 x rozmiar 3 niebieski 133113-22 < 1623,-
11 36x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski 133413-23 4+ 1380,- 18 60x rozmiar 2 czerwony, 54x rozmiar 2 niebieski 133113-23 4+ 1689,-

18x rozmiar 1 czerwony, 18x rozmiar 1 niebieski
18x rozmiar 2 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski

' 133413-27 + 1400,-

14 42x rozmiar 2 czerwony, 48x rozmiar 2 niebieski 133413-25 4+ 1415,-

30x rozmiar 1 czerwony, 30x rozmiar 1 niebieski
24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski

' 133413210+ 1 1430,-

45x rozmiar 1 czerwony, 45x rozmiar 1 niebieski

° 24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski 133413-24 + 1460,-
Dodatkowe potki, ocynkowane
dla szaf o szer. Wysokos¢  Gtebokos¢ 7t
700 15 245 + 130013-81 44,-
1000 24 365 + 130044-81 63,-

Szafy z pojemnikami
Wysokos¢ 1980, szerokos¢ 1000, gtebokos¢ 420

< $

4 - 133144-20 + 899,-

6 16x rozmiar 5 czerwony, 12 x rozmiar 5 niebieski 133144-22 + 1899,-

8 24xrozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski 133144-23 + 1999,-

9 20x rozmiar 4 czerwony, 20x rozmiar 4 niebieski 133144-24 + B 2080,-

1 48x RK 3109 nIE?bI?SkI,. 12x rozmiar 4 czerwony, 133144-29 + 2472.-
12x rozmiar 4 niebieski

12 40 RK 3109 niebieski, 16x RK 3209 niebieski, 133144-28 + 2590 -

12x RK 3214 niebieski

|
e e i
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Szafy magazynowe z drzwiami przesuwanymi

Duzo miejsca do magazynowania na matej przestrzeni

Kiedy mamy do czynienia z mata powierzchnia: Diugotrwata konstrukcja metalowa Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienna
pomysl o innym rozwiazaniu niz zasto- Idealne na matych powierzchniach, wiiadka

sowanie szaf z drzwiami skrzydtowymi. szafy o gtebokosci od 400, 500 i 600 mm Rézne wymiary do wyboru

Wybierajac szafy z drzwiami przesuwanymi
C+P zyskasz dodatkowe miejsce i zadbasz
o dodatkowe bezpieczenstwo.

Ocynkowane pdtki o nosnosci 70 kg

wE

Lekko chodzace
drzwi przesuwane

na specjalnych
tozyskach kulko-
wych

S s N B

Ergonomiczne
uchwyty metalo-
we dla wygod-
nego otwierania
szafy

Wysoka elastycz-
nos¢ aranzacji
wnetrza szafy
poprzez przestawne

|§. potki w odstepach
. 5 co 15 mm
- !

Odpowiednie rozwigzanie na
kazdy problem magazynowy
Dostepne gtebokosci 400,
500 i 600 mm — réwniez
jako szafy dostawne.

Do archiwdw, magazynow i
warsztatow...

Szafy z drzwiami przesuwanymi
z przestawnymi, ocynkowanymi potkami
. WS G < i
[ - strefa funkayjna 1950 1200 400 4  2049-00 + 1685,
|:| = strefa uzvtkownika 1950 1200 500 4 2059-00 + 1820,-
B y 1950 1200 600 4  2069-00 + 1990,-

|:] = strefa ruchu

Szafy z drzwiami przesuwanymi
ze $cianka dziatowa i przestawnymi,
ocynkowanymi potkami

W S G & z
1950 1600 400 2x4 2149-00 + 2420,-
Ok. 30% mniej powierzchni funkcyjnej w poréwnaniu 1950 1600 500 2x4 2159-00+ [EN 2500,-
ze zwyklg szafg z drzwiami skrzydtowymi 1950 1600 600 2x4 2169-00 + 2759,-
94 EKSP RE Sj Termin dostawy = Strona 99 <= Wybdr koloréw ! ' -> Strona 99



Regaty magazynowe i na segregatory
Segregowanie | magazynowanie

tatwy w montazu system $rubowo-wtykowy
Standardowa no$nos¢* potki: ok. 50 kg

Obciazenie przesta*: 450 kg bez mocowania
do sciany / 600 kg z mocowaniem do $ciany

Potki z obrzezem z tytu, regulacja co 50 mm
Lakierowane w kolorze jasnoszarym

Wiekszy wybor na:
www.cpmeble.pl

Dzieki stabiliza-
torom bocznym

montaz regatu
jest utatwiony

Mozliwe
dodatkowe
wzmochienie | i)
potek

-_"_‘1E

-

Regaly na segregatory
sktadajace sie z: 6 potek, katownikdw, stabilizatoréw bocznych,
podpory tylnej, materiatu montazowego

Regaly magazynowe
sktadajace sie z: 4 pdtek, katownikdw, stabilizatoréw bocznych,
podpory bocznej, materiatu montazowego

Regat podstawowy Regat dostawny Regat podstawowy Regat dostawny
W S G 4 narozniki, z 2 narozniki, 7 W S G 4 narozniki, zZt 2 narozniki, z
2 podpory tylne 1 podpora tylna 2 podpory tylne 1 podpora tylna
2200 1000 300 7922-30 ﬂ 799,- 7922-31 648,- 2000 1000 400 7920-40 ﬂ 585,- 7920-41 E 445, -
2200 1000 400 7922-40 869,- 7922-41 712,- 2000 1000 500 7920-50 605,- 7920-51 505,-
2000 1000 600  7920-60 640,- 7920-61 526,-
g::f;;‘:k"(‘)’;ipdkg . : 2500 1000 400  7925-40 667, 7925-41 496,-
.\ . = 2500 1000 500 7925-50 746,- 7925-51 579,-
300 996 7930-80 60,- \-’_‘_ 2500 1000 600  7925-60 799, 7925-61 615,
400 996 7940-80 66,-
500 996 7950-80 88, -
600 996 7960-80 94,-

* Dane dotyczace maksymalnych wartosci obciazenia zakfadaja reczne
zatadowywanie regatdw przy réwnomiernym roztoZeniu ciezaru

Meble 2. m\7¢’(4 o (udziach, $ 95



Stoty warsztatowe

Stabilne i wielostronne

Ten modutowy system stotéw warsztato-
wych to prawdziwy fachowiec: W warszta-
cie, w garazu, jako stanowisko montazowe
i... Na kazde zastosowanie znajdzie sie
odpowiedni model.

>

Dtugotrwata konstrukcja metalowa

Nozki wykonane z rury kwadratowej o profilu
50 x 30 mm, z podpora

Regulacja poziomu 835-855 mm w stotach
na nézkach

Fronty szuflad dwuptaszczowe, uchwyty z
tworzywa sztucznego z tabliczka opisowa

Dostawa w stanie do samodzielnego montazu

Blat z ptyty
Multiplex o grub.
40mm, bezfugo-
wa powierzchnia
z okleiny bukowej

Szafy warsztatowe

Szuflady na szy-
nach kulkowych

(z wysuwem 3/4),
nosnos¢ kazdej
szuflady 40 kg

Szuflady i szafka
zamykane zam-
kiem cylindrycz-
nym

Wysokos¢ bez podstawy z 1 szuflada 3 JW z zestawem szuflad z 2 zestawami szuflad Doptata za dodatko-
835-855 8 JW, po jednej 8 JW, po jednej wa pdtke montowang
szufladzie 3 + 5 JW szufladzie 3 + 5 JW na dole stelaza
S G Zt Zt Zt Zt 7t

1000 700 4501-01 + 849,- 4501-14 + 1649,- 4501-02 + 1885,- - - + 4570-081 196,-
1500 700  4502-01+ [N 979- 4502-14+ 1 1799,- 4502-02+ El2118- 4502-12+ [E43199,- + 4570-082 Y 231,-
2000 700 4503-01 + 1273,- 4503-14 + 1949,- 4503-02 + 2282,- 4503-12 + 3299,- + 4570-083 287,-
96
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Szerokie wyposa-
zenie dodatkowe

/f na zapytanie
e

Wysokos¢
835

S G
1000 700

z szafka z drzwiami skrzydtowymi
oraz szuflada pod blatem
(oddzielnie zamykane),
wewn. szafki jedna przestawna poétka

Wymiary szuflady wewn.

Wysokos¢ blendy
2 JW

3IW

5JW

Wiekszy wybor na:
www.cpmeble.pl

Doptata za dodatko-

wa potke metalowa

montowana na dole
stelaza

po lewej szafka z szufladami 23 JW,
z rozktadem 1x2/2x3/3x5 JW,
po prawej szafka z drzwiami skrzydtowymi,
z 1 szuflada (oddzielnie zamykane),
wewn. 1 przestawna potka

Dopfata za dodatko-

wa pdtke metalowa

montowana na dole
stelaza

7t
+ 4570-084 171,-

zt

1500 700

+ 4570-085 206,-

+ 4570-086 171,-

2000 700

+ 4570-087 241,-

+ 4570-088 206,-
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FO r m u | a rZ Za m 6Wi e n ia I:I Zamdéwienie I:I Zapytanie (odpowiednie zaznaczyc)

Skopiuj, zeskanuj i wyslij do dystrybutora C+P Oferta dla przemystu, handlu i ustug.
Wszystkie podane ceny sa cenami netto

Nr klienta (jesli znany)

Nabywca Adres dostawy (jezeli inny)
Firma Firma
Dziat Dziat
Odbiorca Odbiorca
Ulica i nr lokalu Ulica i nr lokalu
Kod/Miejscowosc Kod/Miejscowosc
Telefon Telefax Telefon Telefax
E-Mail E-Mail
Data Podpis
Nr artykutu Opis Kolor (prosze podac¢ numer)  Pozostate informacje llos¢  Cena Wartos¢
Korpus/stelaz ~ Drzwi/szuflady np. kolor ptyty, materiaf itd. jednostkowa catkowita
S 141055000 Saafa 2 draiani  abdracytony  jaaaluiiosy  Blat w kolorze e
+ 1¢1053-710 JkrzWaWﬁ;m Aitto  RAL #021 RAL 9006 &Lonu wr 00% Z 1¥¢¢ 3436
Uwagi: plus koszty transportu (strona 99)
podatek Vat
Suma koncowa

0Ogo6lne warunki:

Prospekt petni funkcje informacyjna. Niniejsza oferta handlowa przeznaczona jest wytacznie dla firm i instytucji. Towar pozostaje wtasnoscia Sprzedajacego
do momentu catkowitej zaptaty. Wszystkie artykuty dostarczane sa bez przedstawionej na zdjeciach dekoracji. Podane wymiary moga sie nieznacznie
roznic. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukgji, wymiarach, palecie kolorystycznej wyrobéw oraz dostepnosci artykutéw ekspresowych.
Wszystkie podane ceny sa cenami netto w PLN, do ktérych nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug VAT i obowiazuja do 31.01.2017 lub ukazania sie
nowego wydania katalogu. Warunki ptatnosci uzaleznione sa od historii ptatniczej Zamawiajacego. Ztozenie zamodwienia réwnoznaczne jest z akceptacja
warunkéw handlowych C+P.

Prawa autorskie zdjecia tytutowego: fotolia, autor: Rido Wydawca i Copyright: C+P Systemy Meblowe Sp. z 0.0. - www.cpmeble.pl

o8 ( Oferta dla przemystu, handlu i ustug. Wszystkie podane ceny sa cenami netto. )




Dostepne kombinacje kolorystyczne

Wszystkie pokazane kolory dostepne sa w standardzie. Niniejsza tabela przedstawia kolory w przybli-
Inne kolory na zapytanie. zeniu. Doktadne odwzorowanie barw zawiera

Dobieraj kolory zgodnie ze swoim zyczeniem petna paleta kolorow RAL lub oryginalne wzory.

uwzgledniajac dostepne kombinacje kolorystyczne w RDS = RAL-Design-System
poszczegdlnych seriach (np. Acurado i Omnispace)

Kolory korpusu

Bl | EE

Jasnoszary Ciemnoszary Antracytowy Bezowy Zielony Ciemnoniebieski  Jasnoniebieski
RAL 7035 RDS 000 50 00 RAL 7021 RAL 1015 RAL 6011 RAL 5010 RAL 5012

Kolory frontéw

Jasnoszary Ciemnoszary Antracytowy Jasnoaluminiowy Biaty Ciemnoniebieski  Jasnoniebieski
RAL 7035 RDS 000 50 00 RAL 7021 RAL 9006 RAL 9010 RAL 5010 RAL 5012
Zielony Seledynowy 76ty Pomaranczowy  Czerwony Rubinowy

RAL 6011 RDS 11080 60  RAL 1023 RAL 2000 RAL 3000 RAL 3003

=—— Wzory koloréw

y -
A |- l Korpusy i fronty wszystkich wyrobow
- (jezeli w opisie nie zaznaczono ina-

czej) wykonane s3 z blachy stalowej
gr. 0,8 - 1,0 mm pokrywanej farba proszkowa. Stosowane przez
nas farby proszkowe posiadaja atest higienicznosci.

Program EKSPRESOWY C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie na kolor
czerwony znajduja sie w programie EKSPRESOWYM C+P.
Dostawa na terenie Polski: 5-10 dni roboczych

Dotyczy zamoéwien produktéw w kolorze
jasnoszarym RAL 7035

Korpus Drzwi

Dodatkowe kombinacje kolorystyczne
dla wszystkich modeli z programu EKSPRESOWEGO ze strony

Warunki dostawy

45 Szafy Omnispace 30/31 oraz wszystkie tawki
Towar dostarczany jest samochodem ciezarowym na terenie kraju
Korpus Drzwi Stelaz: . . L

na wskazany przez Zamawiajacego adres: bezptatnie, jezeli war-
-- - to$¢ zamodwienia przekracza 4000,- netto, w innych przypadkach

dostawa realizowana jest za doptata w wysokosci 95,- pln netto
Antracytowy  Antracytowy Antracytowy za kazdy adres dostawy. Dostawa nie obejmuje roztadunku i
RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021 Lo

wniesienia towaru.
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Uniwersalne szafy metalowe

Dostepne tylko w C+P

Uniwersalne szafy metalowe C+P oraz

opatentowany zamek Ergo-Lock graja
w jednej lidze. Widoczne jest to w
codziennym uzytkowaniu!

Dtugotrwata konstrukcja metalowa
Drzwi z katem otwarcia ok. 110°

Drzwi skrzydtowe z zamkiem
cylindrycznym z 2 kluczami

Nosnos¢ kazdej potki przy rownomiernie
roztozonym ciezarze ok. 50 kg
Ochraniacze podtogowe w standardzie

Korpus i drzwi w kolorze RAL7035
jasnoszarym

Metalowa szafa dostawna
z drzwiami skrzydtowymi
Wykonanie jak wyzej

www.cp.‘de /ergo-lock

Tylko w C+P - nowy zamek Ergo-Lock!
Ulepszona funkcjonalno$¢, sprawne uzyt-
kowanie, wysoka odpornos¢ i wyjatkowy
design poprzez nowy zamek (3-punktowe
ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kIuczamiJ

Wysoka elastycz-
nos¢ aranzacji
wnetrza szafy

(O}

poprzez przestaw- -
ne potki w odste-
pach co 15 mm

Zwiekszona
stabilnos¢ drzwi
poprzez srod-
kowe, pionowe
wzmocnienie ]

i,

[EKSPRES,

Metalowa szafa biurowa
z drzwiami skrzydtowymi
Wykonanie jak wyzej

Termin dostawy => Strona 99

Metalowa nadstawka
z drzwiami skrzydtowymi
Wykonanie jak wyzej

Gtebokos¢ 420 Gtebokos¢ 420 Gtebokos¢ 420

W s < w u W s < w u W s < w u

1000 1000 - 1 130944-20 729, 1980 800 4 5 130124-20 779, 500 1000 - 1 131444-20 E] 515-
1980 1000 4 5 130144-20 888,-






