
Imadło Równoległe przenośne: 

Wykonane z wysokiej jakości żeliwa, sztywna budowa, prowadzenie pryzmowe, mocowanie

do stołu o grubości: 

Przy typie 12030-80     od   0 mm do 40 mm 

Przy typie 12030-100   od 20 mm do 50 mm 

Przeznaczone do lekkich prac ślusarskich z możliwością szybkiego mocowania w różnych

miejscach. 

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka.

Elementy metalowe cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło przenośne  12030-80 

Imadło przenośne 12030-100       

Wielkośd
S 

A B H L a h l 

max 

Max siła
mocowania 

[daN] 

Masa
Ca[kg] 

Nr.
Katalogowy 

80 81 240 90 215 45 50 7 650 5 12030-80 

100 85 260 105 250 65 65 20 800 7,35 12030-100 

Katalog pobrany z serwisu www.katalogi-narzedziowe.pl
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Imadło Ślusarskie 

 

 

 

 

 

 

 

Korpus i szczęka ruchoma wykonana z wysokiej jakości żeliwa  GG-25 wg DIN 1691 

zapewnia bezpieczną pracę. Prowadnice pryzmowe korpusu umożliwiają precyzyjne 

prowadzenie szczeki ruchomej, śruba pociągowa osłonięta przed wiórami i 

zanieczyszczeniami. Stosuje się wymienne wkładki szczękowe, które pozwalają na 

bezpieczne mocowanie rur, prętów, wałków i płaskowników. Szczęki hartowane i szlifowane. 

Długi okres eksploatacji.  

Imadło ślusarskie typ 12062-140 

Imadło wykonane  tak samo jak wyżej lecz  z żeliwa sferoidalnego GGG-50 DIN 1693 co 

charakteryzuje je bardzo dużą wytrzymałością.     

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

śruba pociągowa i pokrętło cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia: 

Imadło slusarskie typ 12040-120 , 12060-140, 12062-140       

 

Wielkośd 
S 

A B C D H L a h Max siła 
mocowan
ia [daN] 

Masa Ca 
[kg] 

 
Nr. katalogow 

120 137 110 195 12,5 150 390 140 75 2500 16,8 12040-120 

120 170 138 230 12,5 180 440 160 90 2800 23,2 12060-140 

140 170 138 230 12,5 180 440 160 90 3500 23,2 12062-140 

 



Imadło ślusarskie typ ciężki 

 

 

 

 

 

 

Imadło ślusarskie typ 12070 wykonane jest z wysokiej jakości żeliwa GG-25 wg DIN 1691 z 

prowadzeniem pryzmowym o sztywnej konstrukcji, wysoka wytrzymałość udarowa. 

Prowadnice pryzmowe korpusu umożliwiają precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej. 

Szczęki hartowane szlifowane, można stosować szczęki pryzmowe lub z nacięciem 

krzyżowym. 

Imadło typ 12072 różni się tym, że wykonane jest z żeliwa sferoidalnego GGG-50 wg DIN 

1693 co daje dużo większą wytrzymałość udarową imadła. Imadła ślusarskie typ 12072 są 

głównie przeznaczone do prac ciężkich prowadzenie pryzmowe daje sztywną konstrukcję 

imadła. 

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

|ruba pociągowa i pokrętło cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło ślusarskie 12070-150  

Imadło ślusarskie 12072-150  

Wielkośd 

S 

A B C D E H L a h Max siła 
mocowania 
[daN] 
 

 
Masa 

Ca [ kg] 

Nr. 
Katalogowy 

150 140 90 220 12,5 22 245 430 150 100 3000 31,5 12070-150 

150 140 90 220 12,5 22 245 430 150 100 3800 31,5 12072-150 

 



Imadło ślusarskie równoległe stalowe obrotowe 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja identyczna jak w imadle ślusarskim stałym, dodano podstawę obrotową. 

Podstawa obrotowa, która pozwala na zmianę kąta położenia w płaszczyźnie poziomej wraz z 

imadłem tworzą zwartą całość co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. 
 

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor zielony w strukturze uderzenia młotka.  

Pozostałe elementy cynkowane na biało.  

 

Przykład zamówienia: 
Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13032-100  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13042-125  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13052-150  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13062-160       

Wielkośd  

 

S 

A H L a D h Masa[kg] Nr. 

katalogowy 

100 163 155 320 100 12 74 9,7 13032-100 

125 180 180 360 125 12 83 14,2 13042-125 

150 222 207 445 150 16 97 22,8 13052-155 

165 222 217 485 190 16 108 26,0 13062-160 

 

 

 



Imadło ślusarskie równoległe stalowe stałe 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Imadło ślusarskie wykonane z wysokiej jakości stali kutej C43 z podwójnym prowadzeniem 

pryzmowym. Imadło posiada możliwość nastawiania szczęki ruchomej i kasowania luzów 

eksploatacyjnych, szczęki imadła z nacięciem krzyżowym, hartowane o twardości 45-48 

HRC. Bardzo wytrzymała i sztywna konstrukcja imadła zapewnia przenoszenie dużych 

obciążeń oraz gwarantuje długi czas eksploatacji. Produkowane w szerokiej gamie 

rozmiarów: 100, 125, 150 i 165 mm.  

 

 

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor zielony w strukturze uderzenia młotka.  

Pozostałe elementy cynkowane na biało.  

 

Przykład zamówienia: 
Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13030-100  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13040-125  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13050-150  

Imadło ślusarskie równoległe stalowe typ 13060-165  
 

Wielkość 

S 

A H L a d h Masa 

Ca[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 130 135 320 100 12 74 7,4 13030-100 

125 135 158 360 125 12 83 11,3 13040-125 

150 177 180 445 150 16 97 17,8 13050-150 

165 177 190 485 190 16 108 21,0 13060-165 

 
 

 

 



 

Imadło ślusarskie stałe typu szufladkowego 

 

 

 

 

                                                         

 

Imadło wykonane z wysokiej jakości żeliwa, co gwarantuje bardzo wysoką wytrzymałość i 

długi okres eksploatacji. Szczęka ruchoma prowadzona jest w pryzmach, co zapewnia stabilne 

i precyzyjne prowadzenie. Nadrzędną cechą produktu jest możliwość korygowania luzów 

szczęki ruchomej. Wymienne wkładki szczękowe są hartowane i szlifowane. Imadło 

standardowe wyposażone jest w szczęki płaskie z rowkiem, na zamówienie dostępne są 

szczęki pryzmowe z nacięciem poziomym i pionowym. Imadło posiada możliwość 

mocowania rur i prętów za pomocą specjalnej pryzmy w korpusie imadła. Zaletą jest  wysokie 

uniesienie szczęki od łoża imadła  (wys. h.). |ruba pociągowa dokładnie osłonięta przed 

wiórami i zanieczyszczeniami. 

 

Wygląd zewnętrzny:  
Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Pozostałe elementy ( śruba pociągowa, pokrętło)  cynkowane, co zabezpiecza przed korozją. 

 

Przykład zamówienia:  
Imadło ślusarskie typ 14010-65 

Imadło ślusarskie typ 14020-80 

Imadło ślusarskie typ 14030-100  

Imadło ślusarskie typ 14040-125  

Imadło ślusarskie typ 14050-150  

Imadło ślusarskie typ 14060-175  

Wielkość 

S 

A H L a d h Max siła 

mocowania[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

65 122 128 245 65 9 61 1400 4,7 14010-65 

80 140 157 285 80 11 71 2000 7,6 14020-80 

100 140 162 285 83 11 76 2250 8,2 14030-100 

125 138 159 334 115 11 79 2650 9,3 14040-125 

150 172 250 385 120 13 100 3500 17,0 14050-150 

175 195 235 485 195 13 120 3700 24,5 14060-175 



Imadło ślusarskie obrotowe typu szufladkowego 

 

 

 

 

                                        

 

Konstrukcja identyczna jak w imadle ślusarskim stałym, dodano podstawę obrotową. 

Podstawa obrotowa, która pozwala na zmianę kąta położenia w płaszczyźnie poziomej wraz z 

imadłem tworzą zwartą całość zapewniając stabilne i bezpieczne mocowanie.  

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Pozostałe elementy cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło ślusarskie typ 14012-65 

Imadło ślusarskie typ 14022-80 

Imadło ślusarskie typ 14032-100 

Imadło ślusarskie typ 14042-125 

Imadło ślusarskie typ 14052-150 

Imadło ślusarskie typ 14062-175  

Wielkość 

S 

A H L a d h Max siła 

mocowania 

[ daN] 

Masa 

Ca[kg] 

Nr. 

katalogowy 

65 152 155 245 65 9 61 1400 5,6 14012-65 

80 175 177 285 80 11 71 2000 7,6 14022-80 

100 175 182 285 83 11 76 2250 9,2 14032-100 

125 206 182 334 115 11 79 2650 11,2 14042-125 

150 225 222 385 120 13 100 3500 18,5 14052-150 

175 240 258 485 195 13 120 3700 27,0 14062-175 



Imadło ślusarskie stałe gr. 16 

 

 

 

 

 

 

Imadło wykonane jest z wysokiej jakości żeliwa co gwarantuje bardzo wysoką wytrzymałość 

i długi okres eksploatacji. Korpus imadła posiada dodatkowe wzmocnienia co pozwala na 

pracę w trudnych warunkach. Przeznaczone jest do prac ciężkich, prowadzenie kwadratowe 

zapewnia stabilne i prezycyjne prowadzenie szczęk. Wymienne wkładki szczękowe są 

hartowane i szlifowane. Imadło posiada możliwość mocowania rur i prętów za pomocą 

specjalnej pryzmy w korpusie imadła. Śruba imadła osłonięta przed wiórami i 

zanieczyszczeniami. Obecnie tego typu imadła produkowane są w trzech rozmiarach 100, 125 

i 150.  

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka. 

Śruba pociągowa i pokrętło cynkowane na biało.  
 

Przykład zamówienia: 

Imadło ślusarskie stałe typ 16030-100 , 16040-125 , 16050-150 

 

Wielkość 

S 

A H L a d h Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 150 175 350 120 11 68 2500 15,5 16030-100 

125 170 180 400 150 13 78 3500 21,00\ 16040-125 

150 175 185 430 165 13 80 4000 21,50 16050-150 

 

 

 

 

 



Imadło ślusarskie obrotowe gr. 16 

     

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja identyczna jak w imadle ślusarskim stałym, dodano tylko podstawę obrotową.  

Podstawa obrotowa, pozwala na zmianę kąta położenia w płaszczyźnie poziomej wraz z 

imadłem  

tworząc zwartą całość co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. 

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka.  

Śruba pociągowa i pokrętło cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia: Imadło ślusarskie obrotowe 16032-100 , 16042-125 , 16052-150 

Wielkość 

S 

A H L a d h Max sila 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 190 195 350 120 11 68 2500 18.00 16032-100 

125 212 215 400 150 13 78 3500 23.00 16042-125 

150 212 210 430 165 13 80 4000 23.50 16052-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym 

 

 

 

 

 

 Imadło wykonane jest z wysokiej jakości żeliwa, co gwarantuje bardzo wysoką 

wytrzymałość i długi okres eksploatacji. Szczęka ruchoma prowadzona w pryzmach, co 

zapewnia precyzyjne i stabilne prowadzenie. Sztywna konstrukcja imadła i wysoka 

wytrzymałość udarowa. Wymienne wkładki szczękowe są hartowane i szlifowane. Imadło 

standardowo wyposażone jest w szczęki płaskie z nacięciem krzyżowym, na zamówienie 

dostępne są szczęki pryzmowe z nacięciem pionowym i poziomym. Śruba pociągowa 

dokładnie osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami.  

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka.  

 

Przykład zamówienia: 
Imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym 15030-100 , 15040-125 

Wielkość 

S 

A H L a d h Max siła 

mocowania[daN] 

Masa 

Ca[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 95 157 310 100 11 55 2500 10.00 15030-100 

125         15040-125 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imadło ślusarskie obrotowe z prowadzeniem pryzmowym 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja identyczna jak w imadle ślusarskim stałym, dodano podstawę obrotową. 

Podstawa obrotowa, która pozwala na zmianę kąta położenia w płaszczyźnie poziomej wraz z 

imadłem tworzą zwartą całość co zapewnia stabline i bezpieczne mocowanie.  

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka.  

 

 

Przykład zamówienia: 
Imadło ślusarskie obrotowe z prowadzeniem pryzmowym. 15032-100 

Wielkość 

S 

A H L a d h Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 185 172 310 100 11 55 2500 13,2 15032-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imadło wiertarskie 

 

 

 

 

 

 

Wykonane z wysokiej jakości żeliwa. Służy do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich 

frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego majsterkowicza. Wkładka szczękowa z 

poziomymi i pionowymi pryzmami co umożliwia mocowanie prętów, wałków, przedmiotów 

płaskich itp. Wkładki szczękowe produkowane w czterech rozmiarach szczęk:  80, 100, 120, 

150.  

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Pozostałe elementy cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło wiertarskie typ 65430-80 

Imadło wiertarskie typ 65430-85 

Imadło wiertarskie typ 65430-100  

Imadło wiertarskie typ 65430-120  

Imadło wiertarskie typ 65430-150  

Wielkość 

S 

 

A H L a    

max 

h K l Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

80 142 60 290 76 27 11 160 400 3,6 65430-80 

85 140 63 300 62 30 11 150 450 4,0 65430-85 

100 152 62 295 95 29 13 170 500 4,0 65430-100 

120 180 65 340 120 30 13 215 650 6,3 65430-120 

150 210 72 450 150 38 13 265 700 9,0 65430-150 



Imadło wiertarskie z kulkowym prowadzeniem pokrętła.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonane z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego GGG-50. Dzięki zastosowaniu 

mechanizmu kulkowego, osiągnięto płynne obracanie pokrętłem śruby pociągowej. Służy do 

wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego 

majsterkowicza. Wkładka szczękowa z poziomymi i pionowymi pryzmami, co umożliwia 

mocowanie prętów, wałków, przedmiotów płaskich itp. Wkładki szczękowe produkowane w 

rozmiarze 85.  

 

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka.  

śruba pociągowa i pokrętło cynkowane na biało.  

 

Przykład zamówienia: 
Imadło wiertarskie z kulkowym prowadzeniem pokrętła typ 65431-85.  

 

 

 

Wielkość 

S 

A H L a   

max 

h k l Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

85 142 60 290 76 27 11 160 400 3,6 65431-85 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imadło maszynowo – wiertarskie mimośrodowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie mechanizmu mimośrodowego pozwala na szybkie mocowanie przedmiotów 

podczas prac wiertarskich i frezarskich szczególnie do produkcji seryjnej. Wstępnego 

ustalenia zakresu dokonuje się za pomocą pokrętła śruby pociągowej. Korpus i szczęka 

ruchoma jest wykonana z wysoko jakościowego żeliwa. Wkładka szczękowa z poziomą i 

pionową pryzmą umożliwia mocowanie wałków i prętów. Produkowane w dwóch rozmiarach 

S-80 i S-100. 

 Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. Wkładka 

szczękowa jest hartowana i szlifowana. Pozostałe elementy nie malowane, cynkowane na 

biało.  

Przykład zamówienia:  

Imadło maszynowo - wiertarskie mimośrodowe typ 65422-80 

Imadło maszynowo - wiertarskie mimośrodowe typ 65422-100  

 

Wielkość 

S 

A B H L a h K Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

80 120 140 75 260 62 30 14 800 5,75 65422-80 

100 140 170 89 310 92 38 14 1200 9,25 65422-100 

 

 



 

Imadło maszynowo – wiertarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imadła wykonane są z wysokogatunkowego żeliwa i przeznaczone są głównie na frezarki i 

wiertarki. Imadła mogą być wyposażone we wkładki szczękowe z poziomą i pionową 

pryzmą, umożliwia to mocowanie wałków i prętów. Produkowane są w dwóch rozmiarach S- 

80 i S-100. Wkładki szczękowe   hartowane i szlifowane. 

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Elementy nie malowane, cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło maszynowo- wiertarskie 65230-80 

Imadło maszynowo- wiertarskie 65230-100 

Wielkość 

S 

A B H L a h K Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

80 120 140 75 260 62 30 14 1000 5,45 65230-80 

100 140 170 89 310 92 38 14 1500 9,0 65230-100 

 

 

 



Imadło maszynowe precyzyjne stałe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imadło maszynowe jest jednym z najbardziej popularnych imadeł używanych na frezarkach, 

szlifierkach i wiertarkach. Przeznaczone do precyzyjnego mocowania przedmiotów na 

obrabiarkach konwencjonalnych i CNC przy produkcji seryjnej. Produkowane z wysoko 

gatunkowego żeliwa. Szczęki imadła stalowe, hartowane (55ą3 HRC) i szlifowane. Korpus 

imadła precyzyjnie szlifowany. Solidna konstrukcja i sztywna budowa, śruba pociągowa 

zabezpiecza przed zanieczyszczeniami. 

 

Wygląd zewnętrzny: 
Malowane na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka. 

 

Przykład zamówienia: 
Imadło maszynowe precyzyjne stałe typ 50410-50 

Imadło maszynowe precyzyjne stałe typ 50420-100 

Imadło maszynowe precyzyjne stałe typ 50440-125 

Imadło maszynowe precyzyjne stałe typ 50430-150 

 

Wielkość 

S 

A L G D E F Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

50 48 195 85 48 25 50 2000 2,2 50410-50 

100 99 315 150 88 39 100 2600 12,7 50420-100 

125 122 370 190 100 47 125 3100 20,8 50440-125 

150 148 400 220 102 45 150 3900 29,0 50430-150 

 
 

 

 



Imadło maszynowe precyzyje obrotowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imadło maszynowe jest jednym z najbardziej popularnych imadeł używanych na frezarkach, 

szlifierkach i wiertarkach. Przeznaczone do precyzyjnego mocowania przedmiotów na 

obrabiarkach konwencjonalnych i CNC przy produkcji seryjnej.  

Produkowane z wysoko gatunkowego żeliwa. Szczęki imadła stalowe, hartowane ( 55± 

3HRC) i szlifowane. Korpus imadła precyzyjnie szlifowany. Podstawa obrotowa 

umożliwiająca obrót korpusu o 360 stopni. Solidna konstrukcja i sztywna budowa, śruba 

pociągowa zabezpiecza przed zanieczyszczeniami.  

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka 

 

Przykład zamówienia: 
imadło maszynowe precyzyjne obrotowe 50020-100 

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe 50040-125 

 

Wielkość 

S 

A H L B G D E F Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa Ca 
[kg] 

Nr. 
Katalogowy 

 

50 48 22 208 143 95 48 25 50 2000 8,00 50010-50 

100 99 32 350 240 175 88 39 100 2600 17,50 50020-100 

125 122 38 405 272 216 100 46 125 3100 25,00 50040-125 

150 148 4 430 303 244 110 48 150 3900 39,00 50030-150 

 



Imadło maszynowe precyzyjne obrotowe samocentrujące 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imadło przeznaczone na strugarki i frezarki 

niezastapione przy mocowaniu przedmiotów  

wymagających centrycznego mocowania. 

Zbudowane z wysokogatunkowego żeliwa.  

Podstawa obrotowa pozwala na zmianę kąta w płaszczyźnie poziomej o 360 stopni. 

Wkładki szczękowe wykonane ze stali narzędziowej hartowanej (55+- 3HRC) i precyzyjnie 

szlifowane.  

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka. 

Przykład zamówienia: 

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe samocentrujące 50320-125  

Wielkośd 

S 

A H L B G D E F Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

100 99 32 260 245 175 90 44 100 2600 14,50 50310-100 

125 122 38 315 272 216 109 50 125 3100 22,00 50320-125 

 

 

 

 

 



 

Imadło maszynowe precyzyjne obrotowe – kątowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imadło wykonane jest z wysokogatunkowego żeliwa. 

 Dzięki precyzyjnemu prowadzeniu najlepsze swe zastosowanie ma w branży mechaniki 

precyzyjnej. 

 Podstawa obrotowa umożliwia zmianę kąta  

w płaszczyźnie poziomej o 360 stopni, 

 w płaszczyźnie pionowej o 90 stopni. 

Wkładki szczękowe wykonane ze stali narzędziowej 

 hartowane (55+- 3HRC) i precyzyjnie szlifowane.  

Ergonomicznie zaprojektowana rączka pozwala na swobodne mocowanie przedmiotów. 

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka. 

Przykład zamówienia: 

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe kątowe 50130-100  

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe kątowe 50140-125  

Wielkość 

S 

A H L B G D E F Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

50 48 46 208 143 95 42 25 50 2000 7,50 50110-50 

75 74 55 295 188 132 63 33 75 2300 9,50 50120-75 

100 99 60 350 240 175 75 39 100 2600 17,00 50130-100 

125 122 76 405 272 216 99 46 125 3100 29,50 50140-125 

150 148 90 430 303 244 105 48 150 3900 43,00 50150-150 

 



Imadło maszynowe precyzyjne obrotowe dwu – kątowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imadło maszynowe precyzyjne obrotowe dwu-kątowe wykonane z wysokogatunkowego 

żeliwa. Imadła maszynowe tego typu posiadają możliwość ruchu w trzech osiach 

umożliwiając tym samym ustawienia pod różnym kątem do łoża maszyny. Podstawa 

obrotowa umożliwia zmianę kąta o 360 stopni. Ruch wzdłuż płaszczyzny pionowej o 90 

stopni, natomiast wzdłuż płaszczyzny poziomej o 45 stopni. 

Wkładki szczękowe wykonane ze stali narzędziowej hartowane ( 55± 3HRC) i precyzyjnie 

szlifowane. 

Sztywna budowa i precyzyjnie wykonane szczęki gwarantują dobre pozycjonowanie 

przedmiotu obrabianego na powierzchni bazowej imadła stąd zastosowanie na obrabiarkach 

CNC. 

Wygląd zewnętrzny: 
Imadło malowane jest na kolor niebieski w strukturze uderzenia młotka. 

Przykład zamówienia: 

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe dwu-kątowe 50230-100 

imadło maszynowe precyzyjne obrotowe dwu-kątowe 50240-125  

Wielkość 

S 

A H L B G D E F Max siła 

mocowania 

[daN] 

Masa 

całkowita 

[ kg] 

Nr. 

katalogowy 

50 48 70 208 143 95 42 25 50 2000 8,5 50210-50 

75 74 95 295 188 132 63 33 75 2300 10 50220-75 

100 99 125 350 240 175 75 3 100 2600 20,5 50230-100 

125 122 140 405 272 216 99 46 125 3100 36 50240-125 

150 148 155 430 303 244 105 48 150 3900 54 50250-150 

 



Imadło do rur 

 

 

 

 

 

 

  

Produkowane imadła 17045-55 pozwalają na mocowanie rur o przekroju od 8 do 55mm. 

Imadła 17047-85 pozwalają na mocowanie rur o przekroju od 10 do 85mm.  

Imadła 17047-85 pozwalają na mocowanie rur o przekroju od 10mm do 85mm. 

 imadła 17049-100 od 15mm do 110mm.  

Korpus imadeł wykonany jest z wysoko gatunkowego żeliwa sferoidalnego, podstawa imadła 

stalowa, szczęki pryzmowe wykonane z wysoko gatunkowej stali ulepszane cieplnie. |rura 

pociągowa jest ze stali średnio twardej z gwintem trapezowym. Możliwość montażu imadła 

na stole monterskim typ "ŚCISKPOL". 

Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Pozostałe elementy imadła cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Imadło do rur typ 17045-55 

Imadło do rur typ 17047-85 

Imadło do rur typ 17049-100  

Wielkośd 

S 

A B D G H L b d Max siła 

mocowania 

[dnN] 

Maa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

55 225 195 20 73 300 85 62 28 3500 4,55 17045-55 

85 260 210 20 93 380 130 72 29 4000 6,85 17047-85 

100 250 220 24 120 440 130 80 33 4500 9,20 17049-100 

 



Stół monterski typu “ŚCISKPOL” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stół monterski przeznaczony jest do prac hydraulicznych.  

Produkowany jest w dwóch wersjach podstawowych:  

  - od   8 mm do 55 mm  

  - od 10 mm do 85 mm 

Stół monterski standardowy jest wykonany bez półki na narzędzia.  

Ma on zamontowane imadło typ 17045-55 dla wielkości od 8mm do 55mm. 

Dla wielkości od 10 do 85mm imadło 17047-85.  

Nogi stołu wykonane są z rury prostokątnej.  

Urządzenie może posiadać również blat do układania narzędzi. 

 Stół posiada podstawę, która spełnia role podestu i jednocześnie zwiększa stabilność stołu. 

Podstawa posiada drewniane wstawki.  

Stół monterski można składać w jedną bryłę. 

Wygląd zewnętrzny:  
Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Pozostałe metalowe elementy cynkowane na biało 

Przykład zamówienia:  
Stół monterski typu Ściskpol 17060-55 

Stół monterski typu Ściskpol 17064-55 

Stół monterski typu Ściskpol 17070-85 

Stół monterski typu Ściskpol 17074-85 

Wielkośd 

S 

A B C D H L d Do imadeł Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

55 850 200 170 1140 880 80 M12 17045-55 15,7 17060-55 

55 850 200 170 1140 880 80 M12 17040-55 15,7 17064-55 

85 910 260 210 1300 960 90 M12 17047-85 21,2 17070-85 



85 910 260 210 1300 960 90 M12 17040-85 21,2 17074-85 

Nożyce dźwigniowe stalowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nożyce dźwigniowe stalowe  
  

Nożyce przeznaczone do cięcia blach, płaskowników, prętów do grubości 4 mm. Nożyce 

wykonane są w całości ze stali z przekładnia zębatą. Noże są wykonane ze stali jakościowej, 

wymienne. Dzięki zastosowaniu przekładni zębatej, cięcie jest bardzo łatwe i nie wymaga 

dużej siły. W wyposażeniu standardowym przedłużenie dźwigni z rękojeścią 

   
Wygląd zewnętrzny:  

Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Rękojeśd malowana na czarno, pozostałe elementy cynkowane na biało. 

   
Przykład zamówienia:  

Nożyce dźwigniowe 40100-4 

 

Wielkość 

S 

A B C D H L h Max siła 

cięcia 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

4 14

0 

70 290 12,5 430 390 180 2800 20,5 40100-4 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nożyce dźwigniowe żeliwne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nożyce dźwigniowe żeliwne  
  

Nożyce przeznaczone są do ciecia blach, płaskowników, prętów do grubości 4mm. Nożyce 

wykonane są z wysokogatunkowego żeliwa, noże ze stali specjalnej, wymienne, górny nóż o 

kształcie łukowym. Noże mogą być montowane na stołach ślusarskich lub specjalnych 

stojakach typ "ŚCISKPOL". W wyposażeniu standardowym przedłużenie dzwigni z 

rękojeścią. 

   

Wygląd zewnętrzny:  
Malowane na kolor zielony z odcieniem niebieskim w strukturze uderzenia młotka. 

Rękojeść malowana na czarno, pozostałe elementy cynkowane na biało. 

   

Przykład zamówienia:  
Nożyce dźwigniowe  40200-4 

 

Wielkość 

S 

A B C D H L E h Max 

siła 

cięcia 

[daN] 

Masa 

Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

4 170 75 135 13 450 470 325 180 2500 31 40200-4 

 
 

 



Ramka do Piłek 

 

 

 

 

 

 

 

Ramka do piłek  
  

Ramki przeznaczone do brzeszczotów o długości do 300mm. Ramka wykonana jest ze stali 

płaskiej 20 x 6, rączka wykonana z drewna, naciągacz motylkowy. 

  

Wygląd zewnętrzny:  
Ramki malowane są na kolor pomarańczowy lub zielony z odcieniem niebieskim w strukturze 

uderzenia młotka, naciągacz cynkowany na biało. 

  

Przykład zamówienia:  
Ramki do piłek 11030-300 

 

 

Wielkośd 

S 

H L a H Max siła 

cięcia 

[daN] 

Masa Ca 

[kg] 

Nr. 

katalogowy 

300 110 520 312 30 100 0,6 11030-300 

 

 

 

 

 

 



Ściski śrubowe nastawne – Zwornice 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ściski śrubowe nastawne - zwornice 

Ściski śrubowe - zwornice są produkowane w czterech wersjach długości ramion 75, 80, 120, 

175 mm. Ściski śrubowe - zwornice o ramionach 80 mm są produkowane seryjnie do długości 

1000 mm. Ściski śrubowe - zwornice o ramionach 120 mm i 175 mm są produkowane 

seryjnie do długości 1200 mm, a na specjalne zamówienie do długości 2500 mm. Ściski o 

ramionach 75 mm są to ściski przeznaczone głównie dla majsterkowiczów i domowego 

użytkowania. Produkowane w dwóch długościach tj. 300 mm i 400 mm. Ramiona ścisków są 

wykonane ze specjalnego żeliwa ciągliwego. Prowadnica ze stali jakościowej ciągnionej z 

krawędziami fazowanymi. 

Wygląd zewnętrzny:  

Szczęki są malowane na kolor pomarańczowy, prowadnice i śruby cynkowane na biało. 

Przykład zamówienia:  

Ścisk śrubowy    10075/...........dł. 

Ścisk śrubowy    10080/...........dł. 

Ścisk śrubowy    10120/...........dł. 

Ścisk śrubowy    10170/...........dł. 

 

 

 



Nr. katalogowy Nazwa wyrobu Rozmiar Prowadnica Waga 

10075-300 Ścisk śrubowy nastawny 300/80 25*8 1,15 

10075-400 Ścisk śrubowy nastawny 400/80 25*8 1,33 

10080-150 Ścisk śrubowy nastawny 150/80 30*8 1,41 

10080-200 Ścisk śrubowy nastawny 200/80 30*8 1,50 

10080-250 Ścisk śrubowy nastawny 250/80 30*8 1,59 

10080-300 Ścisk śrubowy nastawny 300/80 30*8 1,68 

10080-400 Ścisk śrubowy nastawny 400/80 30*8 1,86 

10080-500 Ścisk śrubowy nastawny 500/80 30*8 2,04 

10080-600 Ścisk śrubowy nastawny 600/80 30*8 2,22 

10080-700 Ścisk śrubowy nastawny 700/80 30*8 2,40 

10080-800 Ścisk śrubowy nastawny 800/80 30*8 2,58 

10080-1000 Ścisk śrubowy nastawny 1000/80 30*8 2,94 

10080-1200 Ścisk śrubowy nastawny 1200/80 30*8 3,44 

10120-150 Ścisk śrubowy nastawny 150/120 30*8 1,71 

10120-200 Ścisk śrubowy nastawny 200/120 30*8 1,80 

10120-250 Ścisk śrubowy nastawny 250/120 30*8 1,89 

10120-300  Ścisk śrubowy nastawny 300/120 30*8 1,98 

10120-400 Ścisk śrubowy nastawny 400/120 30*8 2,16 

10120-500 Ścisk śrubowy nastawny 500/120 30*8 2,34 

10120-600 Ścisk śrubowy nastawny 600/120 30*8 2,52 

10120-700 Ścisk śrubowy nastawny 700/120 30*8 2,70 

10120-800 Ścisk śrubowy nastawny 800/120 30*8 2.88 

10120-1000 Ścisk śrubowy nastawny 1000/120 30*8 3,24 

10120-1200 Ścisk śrubowy nastawny 1200/120 30*8 3,60 

10170-200 Ścisk śrubowy nastawny 200/175 35*10 2,90 



10170-250 Ścisk śrubowy nastawny 250/175 35*10 3,05 

10170-300 Ścisk śrubowy nastawny 300/175 35*10 3,19 

10170-350 Ścisk śrubowy nastawny 350/175 35*10 3,00 

10170-400 Ścisk śrubowy nastawny 400/175 35*10 3,48 

10170-500 Ścisk śrubowy nastawny 500/175 35*10 3,77 

10170-600 Ścisk śrubowy nastawny 600/175 35*10 4,06 

10170-700 Ścisk śrubowy nastawny 600/175 35*10 4,35 

10170-800 Ścisk śrubowy nastawny 700/175 35*10 4,64 

10170-900 Ścisk śrubowy nastawny 800/175 35*10 4,93 

10170-1000 Ścisk śrubowy nastawny 900/175 35*10 5,22 

10170-1200 Ścisk śrubowy nastawny 1200/175 35*10 5,51 

10170-1500 Ścisk śrubowy nastawny 1500/175 35*10 6,50 

10170-2000 Ścisk śrubowy nastawny 2000/175 35*10 7,85 

10170-2200 Ścisk śrubowy nastawny 2200/175 35*10 8,40 

10170-2500 Ścisk śrubowy nastawny 2500/175 35*10 9,20 

10170-3000 Ścisk śrubowy nastawny 3000/175 35*10 10,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ścisk stalowy z pokrętłem metalowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścisk stalowy z pokrętłem metalowym 

Ramię stałe ścisku wykonane jest z hartowanego pręta stalowego o wysokiej wytrzymałości, 

dodatkowo cynkowane. Ramię ruchome ze stali kutej, hartowane i cynkowane. Śruba z 

przetyczką hartowana i czerniona. Ścisk testowany wytrzymałościowo.  

Wygląd zewnętrzny: 
Ramię stałe i ruchome cynkowane na biało, pokrętło czernione.  

 

 

Przykład zamówienia: 

Ścisk stalowy z pokrętłem metalowym  typ 09060-......... 

typ 09080-......... 

typ 09100-......... 

typ 09120-......... 

typ 09140-......... 

typ 09175-......... 

typ 09200-......... 
 

 Wielkośd  [mm] Rozmiar Waga [kg] Nr. katalogowy 

A H max    

60 120 120/60 0,3 09060-120 

80 160 160/80 0,5 09080-160 

100 200 200/100 0,9 09100-200 



120 250 250/120 1,2 09120-250 

140 300 300/140 1,8 09140-300 

120 400 400/120 1,9 09120-400 

120 500 500/120 2,1 09120-500 

120 600 600/120 2,3 09120-600 

`120 800 800/120 3,3 09120-800 

120 1000 1000/120 3,7 09120-1000 

120 1250 1250/120 4,4 09120-1250 

120 1500 1500/120 5,0 09120-1500 

120 2000 2000/120 6,3 09120-2000 

175 400 400/175 3,0 09175-400 

175 600 600/175 3,2 09175-600 

175 800 800/175 3,7 09175-800 

200 300 300/200 3,0 09200-300 

200 400 400/200 3,4 09200-400 

200 500 500/200 3,7 09200-500 

200 600 600/200 4,0 09300-600 

200 800 800/200 5,0 09800-200 

200 1000 1000/200 5,2 09200-1000 

200 1500 1500/200 6,7 09200-1500 

200 2000 2000/200 8,2 09200-2000 

 

 

 

 

 

 



Ścisk stalowy szybkomocujący 

 

 

 

 

 

 

 

Ścisk stalowy szybkomocujący 

Ramię stałe ścisku wykonane jest z hartowanego pręta stalowego o wysokiej wytrzymałości, 

dodatkowo cynkowanego. Ramię ruchome wykonane ze stali kutej, hartowane i cynkowane. 

Przekładnia zębata wykonana ze stali hartowanej powlekana plastikiem. Zaletą ścisku jest 

specjalna zapadka, która zapobiega samo-poluzowaniu nawet w trakcie wibracji. Dźwignia ta 

zaprojektowana jest do szybkiego, bezpiecznego i łatwego operowania ściskiem, wywiera 

duży nacisk na przedmiot obrabiany. 

Wygląd zewnętrzny: 
Ramię stałe i ruchome cynkowane na biało, dźwignia plastikowa koloru czerwonego.  

 

 

Przykład zamówienia: 
Ścisk stalowy szybkomocujący typ   typ 07080-......... 

typ 07100-......... 

typ 07120-......... 

typ 07140-......... 
 

   Wielkośd [mm]  Rozmiar Waga [kg] Nr. katalogowy 

A H max    

80 160 160/80 0,5 07080-160 

100 200 200/100 1,0 07100-200 

120 250 250/120 1,6 07120-250 



140 300 300/140 2,4 07140-300 

120 400 400/120 2,5 07120-400 

120 500 500/120 2,8 07120-500 

120 600 600/120 3,0 07120-600 

120 800 800/120 3,1 07120-800 

120 1000 1000/120 4,3 07120-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ściski stalowe z rączką drewnianą 

 

Wielkośd [mm]     

A H max Rozmiar Waga [kg] Nr. katalogowy 

60 120 120/60 0,3 08060-120 

80 160 160/80 0,5 08080-160 

100 200 200/100 0,9 08100-200 

120 250 250/120 1,2 08120-250 

140 300 300/140 1,8 08140-300 

120 400 400/120 1,9 08120-400 

120 500 500/120 2,1 08120-500 

120 600 600/120 2,3 08120-600 

120 800 800/120 3,3 08120-800 

120 1000 1000/120 3,7 08120-1000 

 

 

 

 



 

Imadło kowalskie 150 -46kg 

     160-47kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kowadło  jednorożne  

25kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg,250kg 

Kowadło dwurożne  

25-100 kg 

Tolerancja wagi 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa do kowadła  

 




