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Mastering power 

Już od prawie pół wieku firma Holmatro projektuje, produkuje, 

testuje oraz dostarcza narzędzia i systemy hydrauliczne do zastosowań 

przemysłowych oraz do wsparcia technicznego. Naszą ambicją 

jest znalezienie rozwiązań nastawionych na osiąganie wyników, 

przy których łączymy pracę z zastosowaniem ogromnej siły z 

jej kontrolą, z łatwością użycia i bezpieczeństwem. Priorytetem 

są dla nas zawsze Państwa życzenia oraz doświadczenia w 

użytkowaniu.  

Holenderska firma Holmatro jest do Państwa dyspozycji 

na całym świecie. Dzięki najnowocześniejszym zakładom 

produkcyjnym w Holandii i w Stanach Zjednoczonych, 

zaangażowanemu zespołowi pracowników oraz rozległej 

sieci przedstawicieli możemy zaoferować innowacyjne 

produkty wysokiej jakości, na których mogą Państwo 

polegać. Do tego dążymy i to zapewniamy. 

Przekształcanie innowacyjnych pomysłów w 

produkty – w tym jesteśmy dobrzy. To stały 

proces, podczas którego różne działy ze sobą 

ściśle współpracują i dają z siebie wszystko. 

Uwzględniane są przy tym przede wszystkim 

najbardziej rygorystyczne normy jakościowe. 

Dlatego uczciwie możemy powiedzieć, że 

nasze produkty są wyjątkowe i niezwykle 

wysokiej jakości. Przekonajcie się Państwo 

sami. Feel the power



Wielofunkcyjne cylindry fi rmy Holmatro 
to nowy standard

Korzystając z najnowszych technologii, nasi inżynierowie 

ponownie ulepszyli koncepcję wielofunkcyjnego cylindra. 

Wynik: asortyment fi rmy Holmatro, który oferuje odpowiednie 

rozwiązania do najprzeróżniejszych zastosowań. Dzięki dużej 

liczbie modeli znajdujących się w asortymencie oraz wysokiej 

jakości cylindrów fi rma Holmatro ustanawia nowe standardy.
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50 modeli 
Seria wielofunkcyjnych cylindrów fi rmy Holmatro to najbardziej
wszechstronny asortyment, jaki jest na rynku. Oferujemy aż
50 różnych modeli, które są wyposażone w otwory mocujące
znajdujące się w podstawie oraz w gwint na obudowie cylindra.
Modele do 50 ton wyposażone są także w gwint wewnątrz tłoka.
Wybór należy do Państwa. 

Wysoka jakość 
Łatwo i bezpiecznie zarządzać niespotykanie wielką mocą.
Państwa narzędzia muszą być niezawodne w każdej sytuacji i
w każdych okolicznościach. Powinny być trwałe i wytrzymałe na
uderzenia. Dlatego wybierają Państwo jakość. Dlatego wybierają
Państwo Holmatro. 

Wszystkie tłoki są pokryte technologią Duplex Power Coating.
Warstwa niklowa sprawia, że tłok jest odporny na korozję;
górna powłoka chroni tłok przed zarysowaniami oraz zapobiega
przywieraniu między innymi odprysków spawalniczych.

Wyjątkowa koncepcja Duo Power Ring to połączenie doskonałego
uszczelnienia oraz niezwykle wytrzymałego, kompozytowego,
pierścienia ruchomego. Ta niepowtarzalna kombinacja zapewnia 

większą trwałość, dzięki czemu mogą Państwo dłużej korzystać
z urządzenia.

Thread Protector to solidne zabezpieczenie, które chroni
gwint znajdujący się na obudowie cylindra.  Zabezpieczenie ma
praktyczne oznaczenie dotyczące tonażu.

XL Saddle+ całkowicie pokrywa górną powierzchnię tłoka, dzięki
czemu jest on zabezpieczony przed uszkodzeniami. Głowica
tłoka zapewnia przy tym optymalne przeniesienie ciężaru na tłok.
W ten sposób niepożądane obciążenie mimośrodowe zostaje
ograniczone. Ponadto obróbka QPQ długo chroni głowicę XL
Saddle przed korozją. 

Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy

Wielofunkcyjne cylindry firmy Holmatro to nowy standard

XL SADDLE+THREAD PROTECTORDUPLEX POWER COATING DUO POWER RING

Katalog pobrano z serwisu www.katalogi-narzedziowe.pl

http://www.katalogi-narzedziowe.pl
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Zalety wielofunkcyjnych cylindrów w skrócie:
• wybór z 50 modeli o różnych tonażach i długościach skoku
• gwint na obudowie cylindra oraz otwory mocujące znajdujące się 
 w podstawie 
• gwint wewnątrz tłoka we wszystkich modelach do 50 ton
• Duplex Power Coating sprawia, że tłok jest odporny na korozję
• Duo Power Ring: uszczelnienie i pierścień ruchomy zapewniające 
 większą trwałość
• Thread Protector chroni gwint znajdujący się na obudowie 
 cylindra
• XL Saddle+ chroni tłok i ogranicza obciążenie mimośrodowe

Niektóre narzędzia kupuje się wtedy, gdy są potrzebne. 
Natomiast wielofunkcyjne cylindry fi rmy Holmatro to 
narzędzia, które powinny znaleźć się pośród podstawowego 
wyposażenia każdego fachowca. 

Tłok i głowica odporne na korozjęPierścień zabezpieczający z 
oznaczeniem dotyczącym tonażu

Otwory mocujące w podstawie 
cylindra

Gwint mocujący wewnątrz tłoka 

Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy
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Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 5 ton
model HGC 5 S 2,5 HGC 5 S 5 HGC 5 S 7,5 HGC 5 S 10 HGC 5 S 12,5 HGC 5 S 17,5 HGC 5 S 22,5

nr art. 100.112.211 100.112.212 100.112.213 100.112.214 100.112.215 100.112.216 100.112.217

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 5 5 5 5 5 5 5

skok tłoka mm 25 50 75 100 125 175 225

wys. w zamknięciu mm 105 130 155 180 206 268 318

nośność skuteczna kN/t 51 / 5,2 51 / 5,2 51 / 5,2 51 / 5,2 51 / 5,2 51 / 5,2 51 / 5,2

pojemność oleju cm³ 18 35 53 71 88 124 159

skutecz. pow. nacisku cm² 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

waga kg 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,3 2,6

zestaw serwisowy nr art. 100.013.189 100.013.189 100.013.189 100.013.189 100.013.189 100.013.190 100.013.190

zalecana pompa model HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B

manometr model A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501

Wymiary

A mm 105 130 155 180 206 268 318

B mm 40 40 40 40 40 40 40

C1 mm 27 27 27 27 27 27 27

C2 mm 15 15 15 15 15 15 15

D mm 80 80 80 80 80 80 80

E mm 20 20 20 20 20 20 20

F mm 102 127 152 177 203 265 315

G mm 4 4 4 4 4 4 4

J 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN

K mm 30 30 30 30 30 30 30

L ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF ¾”-16-UNF

M mm 20 20 20 20 20 20 20

N mm 25 25 25 25 25 25 25

O M6x9 (2x) M6x9 (2x) M6x9 (2x) M6x9 (2x) M6x9 (2x) M6x9 (2x) M6x9 (2x)

P 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
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Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 10 ton
model HGC 10 S 2,5 HGC 10 S 5 HGC 10 S10 HGC 10 S 15 HGC 10 S 20 HGC 10 S 25 HGC 10 S 30 HGC 10 S 35 HGC 10 S 40

nr art. 100.112.218 100.112.219 100.112.220 100.112.221 100.112.222 100.112.223 100.112.224 100.112.225 100.112.226

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 10 10 10 10 10 10 10 10 10

skok tłoka mm 25 50 100 150 200 250 300 350 400

wys. w zamknięciu mm 97 122 172 240 290 340 390 440 490

nośność skuteczna kN/t 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2 100 / 10,2

pojemność oleju cm³ 35 69 139 208 277 346 416 485 554

skutecz. pow. nacisku cm² 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

waga kg 2,1 2,5 3,4 4,6 5,5 6,4 7,3 8,1 9,0

zestaw serwisowy nr art. 100.013.191 100.013.191 100.013.191 100.013.193 100.013.193 100.013.193 100.013.193 100.013.193 100.013.193

zalecana pompa model HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTS 550 A HTS 550 A HTS 550 A HTW 700 A HTW 700 A

manometr model A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501 A 501

Wymiary

A mm 97 122 172 240 290 340 390 440 490

B mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60

C1 mm 38 38 38 38 38 38 38 38 38

C2 mm 21 21 21 21 21 21 21 21 21

D mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80

E mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

F mm 93 118 168 236 286 336 386 436 486

G mm 5 5 5 5 5 5 5 5 5

J 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS 2¼”-14-UNS

K mm 31 31 31 31 31 31 31 31 31

L 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC

M mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

N mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40

O M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x) M8x12 (2x)

P 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

1 2 876543

1. HGC 5 S 17,5

2. HGC 10 S 2,5

3. HGC 15 S 20

4. HGC 25 S 2,5

5. HGC 35 S 10

6. HGC 50 S 25

7. HGC 75 S 15

8. HGC 100 S 10
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Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 25 ton
model HGC 25 S 2,5 HGC 25 S 5 HGC 25 S 10 HGC 25 S 15 HGC 25 S 20 HGC 25 S 25 HGC 25 S 30 HGC 25 S 35 HGC 25 S 45

nr art. 100.112.236 100.112.237 100.112.238 100.112.239 100.112.240 100.112.241 100.112.242 100.112.243 100.112.244

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 25 25 25 25 25 25 25 25 25

skok tłoka mm 25 50 100 150 200 250 300 350 450

wys. w zamknięciu mm 138 165 215 265 315 374 424 474 574

nośność skuteczna kN/t 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4 239 / 24,4

pojemność oleju cm³ 83 166 332 498 664 830 996 1161 1493

skutecz. pow. nacisku cm² 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2

waga kg 5,5 6,4 8,0 9,7 11,3 13,3 14,9 16,5 19,8

zestaw serwisowy nr art. 100.013.196 100.013.196 100.013.196 100.013.196 100.013.196 100.013.197 100.013.197 100.013.197 100.013.197

zalecana pompa model HTW 300 B HTW 300 B HTS 550 A HTW 700 A HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 1800 B

manometr model A 502 A 502 A 502 A 502 A 502 A 502 A 502 A 502 A 502

Wymiary

A mm 138 165 215 265 315 374 424 474 574

B mm 85 85 85 85 85 85 85 85 85

C1 mm 57 57 57 57 57 57 57 57 57

C2 mm 32 32 32 32 32 32 32 32 32

D mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80

E mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

F mm 132 159 209 259 309 368 418 468 568

G mm 7 7 7 7 7 7 7 7 7

J 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN 3    ”-12-UN

K mm 55 55 55 55 55 55 55 55 55

L 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN

M mm 27 27 27 27 27 27 27 27 27

N mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60

O M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x)

P 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

Q mm - - - 50 50 50 50 50 50

R - - - 40° 40° 0° 0° 0° 0°

Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 15 ton
model HGC 15 S 2,5 HGC 15 S 5 HGC 15 S10 HGC 15 S 15 HGC 15 S 20 HGC 15 S 25 HGC 15 S 30 HGC 15 S 35 HGC 15 S 40

nr art. 100.112.227 100.112.228 100.112.229 100.112.230 100.112.231 100.112.232 100.112.233 100.112.234 100.112.235

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 15 15 15 15 15 15 15 15 15

skok tłoka mm 25 50 100 150 200 250 300 350 400

wys. w zamknięciu mm 123 148 198 265 315 365 415 465 515

nośność skuteczna kN/t 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4 171 / 17,4

pojemność oleju cm³ 59 119 238 356 475 594 713 832 950

skutecz. pow. nacisku cm² 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

waga kg 3,4 3,9 4,9 6,4 7,4 8,4 9,4 10,5 11,5

zestaw serwisowy nr art. 100.013.194 100.013.194 100.013.194 100.013.195 100.013.195 100.013.195 100.013.195 100.013.195 100.013.195

zalecana pompa model HTW 300 B HTW 300 B HTW 300 B HTS 550 A HTW 700 A HTW 700 A HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 1800 B

manometr model A 512 A 512 A 512 A 512 A 512 A 512 A 512 A 512 A 512

Wymiary

A mm 123 148 198 265 315 365 415 465 515

B mm 70 70 70 70 70 70 70 70 70

C1 mm 47 47 47 47 47 47 47 47 47

C2 mm 23 23 23 23 23 23 23 23 23

D mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80

E mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20

F mm 117 142 192 259 309 359 409 459 509

G mm 7 7 7 7 7 7 7 7 7

J 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN 2¾”-16-UN

K mm 31 31 31 31 31 31 31 31 31

L 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC 1”-8-UNC

M mm 27 27 27 27 27 27 27 27 27

N mm 48 48 48 48 48 48 48 48 48

O M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x) M10x15 (2x)

P 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

516 516 516 516 516 516 516 516 516
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Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 75 i 100 ton
model HGC 75 S 15 HGC 75 S 35 HGC 100 S 5 HGC 100 S 10 HGC 100 S 15 HGC 100 S 25

nr art. 100.112.255 100.112.256 100.112.257 100.112.258 100.112.259 100.112.260

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 75 75 100 100 100 100

skok tłoka mm 150 350 50 100 150 250

wys. w zamknięciu mm 285 485 218 268 318 418

nośność skuteczna kN/t 748 / 76,2 748 / 76,2 1031 / 105 1031 / 105 1031 / 105 1031 / 105

pojemność oleju cm³ 1558 3635 716 1431 2147 3579

skutecz. pow. nacisku cm² 103,9 103,9 143,1 143,1 143,1 143,1

waga kg 30,9 50,0 35,3 42,2 50,0 64,1

zestaw serwisowy nr art. 100.013.200 100.013.200 100.013.202 100.013.202 100.013.202 100.013.202

zalecana pompa model HTW 2200 A HTW 5800 B HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 5800 B HTW 5800 B

manometr model A 504 A 504 A 504 A 504 A 504 A 504

Wymiary

A mm 285 485 218 268 318 418

B mm 147 147 175 175 175 175

C1 mm 97 97 117 117 117 117

C2 mm 62 62 72 72 72 72

D mm 80 80 80 80 80 80

E mm 25 25 30 30 30 30

F mm 279 479 210 260 310 410

G mm 8 8 10 10 10 10

J 5¾”-12-UN 5¾”-12-UN 6   ”-12-UN 6   ”-12-UN 6   ”-12-UN 6   ”-12-UN

K mm 57 57 57 57 57 57

L mm 75 75 80 80 80 80

M mm 10 10 10 10 10 10

N mm 115 115 146 146 146 146

O M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x24 (4x) M12x24 (4x) M12x24 (4x) M12x24 (4x)

P 90° 90° 45° 45° 45° 45°

Q mm - - - - - -

R - - - - - -

S mm 54 54 54 54 54 54

T mm 165 260 125 150 175 225

Cylindry wielofunkcyjne - powrót sprężynowy - 35 i 50 ton
model HGC 35 S 5 HGC 35 S 10 HGC 35 S 15 HGC 35 S 20 HGC 50 S 5 HGC 50 S 10 HGC 50 S 15 HGC 50 S 20 HGC 50 S 25 HGC 50 S 35

nr art. 100.112.245 100.112.246 100.112.247 100.112.248 100.112.249 100.112.250 100.112.251 100.112.252 100.112.253 100.112.254

ciśnienie robocze bar/Mpa 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72 720 / 72

nośność znamionowa t 35 35 35 35 50 50 50 50 50 50

skok tłoka mm 50 100 150 200 50 100 150 200 250 350

wys. w zamknięciu mm 184 234 284 334 176 226 276 326 376 476

nośność skuteczna kN/t 362 / 36,9 362 / 36,9 362 / 36,9 362 / 36,9 510 / 52 510 / 52 510 / 52 510 / 52 510 / 52 510 / 52

pojemność oleju cm³ 251 503 754 1005 354 709 1063 1418 1772 2481

skutecz. pow. nacisku cm² 50,3 50,3 50,3 50,3 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9

waga kg 9,3 11,4 13,5 15,5 15,1 18,9 22,6 26,4 30,1 37,5

zestaw serwisowy nr art. 100.013.198 100.013.198 100.013.198 100.013.198 100.013.199 100.013.199 100.013.199 100.013.199 100.013.199 100.013.199

zalecana pompa model HTW 300 B HTW 700 A HTW 1800 B HTW 1800 B HTS 550 A HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 1800 B HTW 2200 A HTW 5800 B

manometr model A 512 A 512 A 512 A 512 A 503 A 503 A 503 A 503 A 503 A 503

Wymiary

A mm 184 234 284 334 176 226 276 326 376 476

B mm 100 100 100 100 127 127 127 127 127 127

C1 mm 67 47 47 47 82 82 82 82 82 82

C2 mm 37 37 37 37 55 55 55 55 55 55

D mm 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

E mm 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

F mm 176 226 276 326 170 220 270 320 370 470

G mm 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8

J 3   ”-12-UN 3   ”-12-UN 3   ”-12-UN 3   ”-12-UN 5”-12-UN 5”-12-UN 5”-12-UN 5”-12-UN 5”-12-UN 5”-12-UN

K mm 55 55 55 55 57 57 57 57 57 57

L mm 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 1½”-16-UN 65 65 65 65 65 65

M mm 27 27 27 27 10 10 10 10 10 10

N mm 75 75 75 75 85 85 85 85 85 85

O M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x) M12x18 (2x)) M12x18 (2x)

P 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

Q mm - 50 50 50 - 50 50 - - -

R - 40° 40° 0° - 40° 40° - - -

S mm - - - - - - - 54 54 54

T mm - - - - - - - 180 210 255

7 8 7 8 7 8 7 8

7 8 7 8 7 8 7 8
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