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BN Speedglas™

narzedzia, ktore pozwalajg na uzyskanie

niezréwnanych efektow Pracy



To Ty jestes naszym Dyrektorem...

a twoje spostrzezenia sg dla nas wskazowkami

Masz wyrobiong opini¢ na temat narzedzi, ktére zastaniaja
Twoja twarz i oczy przez wiele godzin kazdego dnia lub
nawet dostarczajg powietrza, ktérym oddychasz.

To Ty jestes szefem.

By¢ moze nawet nie wiesz, ze kierujemy si¢ Twoimi
opiniami oraz opiniami innych spawaczy. Komunikujesz
si¢ z nami na Facebooku, za posrednictwem poczty
elektronicznej, przez dystrybutoréw oraz poprzez

nieformalne i formalne sondaze. [
. . . Tak jak setki tysiecy uzytkownikdw korzysta kazdego dnia z produktow
Stuchamy. Patrzymy. A potem zadajemy sobie pytanie Speedglas firmy 3M, aby najlepiej wykonywac swoja prace, tak my
,»a gdyby tak...?” korzystamy z ich opinii, aby projektowac, rozwijac i udoskonalaé
nasze produkty.

I zadajemy sobie to pytanie A g dyby tak . ’)

przez caty dzien. A gdyby tak

zmieni¢ budowg geometryczna

naszych przyltbic, aby zwigkszy¢ ich pole widzenia we
wszystkich kierunkach? A gdyby tak nasze maski filtrujace
mogty pracowaé w jeszcze trudniejszych warunkach?

ODWIEDZ NAS NA STRONIE WWW.SPEEDGLAS.COM ZNAJDZ NAS NA  facebook

Katalog pobrano z serwisu www .katalogi-narzedziowe.pl


http://www.katalogi-narzedziowe.pl
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Ergonomia jest naszg pasja
| ratunkiem dla Ciebie

Ponad 35 lat temu poszlismy do stoczni w Szwecji, aby
poobserwowac spawaczy. Spawali, nic nie widzac,
poniewaz ciagle opuszczali przytbice. Zdarzato sig, ze
oslepiat ich tuk spawalniczy generowany przez innych
spawaczy lub przez nich samych. Zadali$my sobie wtedy
pytanie: ,,A gdyby tak spawacze zawsze mieli

dobra widoczno$¢, nawet z opuszczonymi przytbicami?”

Od tamtego czasu systematycznie pracujemy nad tym,
aby sprosta¢ kazdemu wyzwaniu w zakresie ergonomii
wystgpujacemu podczas spawania.
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Niespotykana dotad widocznosc: Widzenie obwodowe: »0ddychajace” przytbice:

Na poczatku jako pierwsi wprowadzilismy Wyeliminuj ,widzenie tunelowe” ...wyprobuj Aerodynamiczne prowadnice powietrza usuwajg
popularny filtr spawalniczy o automatycznym przythice spawalniczg 3M™ Speedglas™ wydychane powietrze na zewnatrz przytbicy.
zaciemnianiu. Ale na tym nie poprzestalismy. z bocznymi szybkami SideWindows i przekonaj

Oferujemy dzis filtry spawalnicze o niezréwnanej sig, czego Ci brakowato!
ostrosci optycznej oraz niskiej zaleznosci katowe;.

Konstrukcja przythicy spawalniczej: Ochrona ptuc: Najwyzszy komfort:

Supernowoczesne przytbice do pracy w trudnych Przeznaczona specjalnie dla spawaczy — Stabilnos¢ oraz starannie dobrane parametry

warunkach. nie jest to konstrukcyjna kopia jakiego$ uzytkowe przythic 3M™ Speedglas™ 9100
nieporecznego aparatu oddechowego sprawig, Ze spawanie stanie sig zupetnie nowym
stosowanego w przemysle. doswiadczeniem.



Firma 3M — Twoj wyspecjalizowany
dostawca sprzetu ochrony osobistej

Firma 3M jest dostawca rozwiazan w zakresie wyposazenia
ochronnego dla 0séb pracujacych w bardzo trudnych
warunkach: uczestniczacych w dziataniach wojennych,
pracujacych na pierwszej linii reagowania lub zatrudnionych
w laboratoriach farmaceutycznych oraz przy produkcji
przemystowej.

Oferujemy Panstwu asortyment sprzgtu chronigcego

oczy, twarz, gtowe, narzad stuchu oraz uktad oddechowy,
ktéry nalezy do jednego z najbardziej wszechstronnych
asortymentdw na swiecie. W 1961 roku firma 3M
opracowata pierwsza jednorazowa, lekka i skuteczna
maske przeciwpytowa. Dzis$ jeste$Smy jednym z wiodacych
dostawcow sprzetu zabezpieczajacego i ochronnego.

Nasze marki sprzetu bezpieczenstwa to: ochronnik stuchu
z systemem komunikacji 3M™ Peltor™; wktadki
przeciwhatasowe 3M™ E-A-R™; sprzet chroniacy przed
upadkiem z wysokosci 3M™ SafeWaze™ oraz oczywiscie
sprzet spawalniczy 3M™ Speedglas™.

Przytbica ciggle dziata — potrzebna jest tylko nowa bateria! Sprzet starego typu w poréwnaniu z nowym sprzgtem ochronnym dla spawaczy. Jezeli jeszcze nie
poznate$ nowych innowacyjnych produktow 3M Speedglas, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutoremi umdw sig na prezentacjg. Serdecznie dzigkujemy
wszystkim zawodowym spawaczom, ktrzy podzielili sig z nami swoimi spostrzezeniami oraz doSwiadczeniem, przyczyniajac sig do opracowania tych
produktow. Mamy nadzieje, ze wyniki tych prac spotkajg sie z Twoim uznaniem!






Ochrona oczu, twarzy i gtowy " °

Poznaj zalety najnowszego wyposazenia ochronnego
dla spawaczy!

Twoja cierpliwos¢ zostata wynagrodzona — powstaty trzy nowe przytbice spawalnicze
3M™ Speedglas™ z podnoszonym modutem automatycznego filtra oraz/lub ochrong drog
oddechowych. Kazdy model wyposazony jest rowniez we wszystkie funkcje najlepszych

w swojej klasie przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100.

Przytbica spawalnicza SM™ Przytbica spawalnicza 3SM™  Przytbica spawalnicza SM™ Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100 Air Speedglas™ 9100 Speedglas™ 9100 FX Speedglas™ 9100 FX Air

Korzystaj ze wszystkich udogodnien
oferowanych w naszych nowatorskich
produktach

* Najwyzszy komfort.

» Zwigkszona rownowaga i stabilnosé.

» Znakomita optyka i zwigkszone pole wiedzenia.

» Zwigkszona ochrona uszu i bocznych czesci szyi.

* Nowa przylbica spawalnicza z podnoszonym modutem
automatycznego filtra oraz przezroczysta szybka
ochronna.

* Przylbice spawalnicze z nowymi opcjami ochrony drog
oddechowych.

Jezeli czekale$ na nowsza wersj¢ swojego modelu, twoje
oczekiwanie wlasnie dobiegto konca. Nasze przytbice
spawalnicze Speedglas 9100 naleza do najlepszych
produktéw spawalniczych i zaspokoja potrzeby kazdego
spawacza.

Aby przekonac si¢, na czym polega rdznica, skontaktuj
si¢ z lokalnym dystrybutorem firmy 3M i umoéw si¢ na
prezentacje.




Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Wygodne nagtowie

Nagtowie, ktore dopasowuije si¢ do gtowy uzytkownika

Wszystkie przyltbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii Nagtowie zapewnia wiele opcji regulacji, umozliwiajac
9100 sa wyposazone w wygodne naglowie z wieloma zmiang ustawien zgodnie z indywidualnymi preferencjami.
opcjami regulacji. Na szczycie glowy znajduja si¢ nerwy, Mnigjszy ucisk oraz doskonate dopasowanie zgodnie
tetnice oraz punkty akupresury; ucisk na niektére z tych z preferencjami uzytkownika zapewnia wigksza wygode
punktéw wywotuje uczucie zmeczenia. Naglowie z serii przez caty dzien.

9100 jest tak skonstruowane, aby omija¢ te wrazliwe

miejsca.

Dwa regulowane paski na szczycie gtowy
zapewniajg lepszg stabilnosc.

Pasuje do rozmiarow

gtowy od 50 do 64.
\ Samodopasowujace sie ,podwojne podktadki”,
ktdrych ksztatt dopasowuije sig do glowy
- . uzytkownika.
Wiezba o gtadkiej

powierzchni pozwala na
precyzyjne naciagniecie
nagtowia.

Pokretta do ptynnej regulacji potozenia przytbicy
ochronnej, ktdrej mozna dokonywac¢ nawet
w rekawiczkach.

Nagfowie jest
wyposazone w obrotowy,

samodopasowujacy sie
tylny pasek, pod ktorym
zmiesci sie czapka
noszona daszkiem

do tytu.

Uzytkownik moze regulowac kat
nachylenia przytbicy bez koniecznosci
zdejmowania jej z gtowy.

Wiekszy komfort w pozycji podniesionej

Gdy przytbica znajduje si¢ w pozycji podniesionej, jej
,»Najwyzszy punkt” jest potozony znacznie nizej niz w wielu
innych przytbicach. Z konstrukcyjnego punktu widzenie
oznacza to, ze przylbica znajduje si¢ tak blisko glowy
uzytkownika, jak to jest tylko mozliwe. Poniewaz przytbica
jest bardziej wywazona, nie ma potrzeby silnego napr¢zania
tasm naglowia, co jeszcze bardziej zwigksza wygode
noszenia.

Pozycja ,,parkujaca”

Przytbica umozliwia ptynna regulacje kata jej nachylenia,
ktéry mozna ,,zablokowaé” w okreslonej pozycji — lekkie
pociagnigcie pozwala na ponowne nachylenie przytbicy

w dol.




Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Znakomita optyka,
zwigkszone pole wiedzenia

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 stanowig
kontynuacj¢ naszej tradycji niezréwnanej optycznej jakosci,
zapewniajac jednolite zaciemnienie oraz minimalne
znieksztalcenia w calym polu widzenia filtra. Wybor
ustawien, ktore sa wlasciwe dla danego zadania, pozwala
zmniejszy¢ zmeczenie oczu i zapewnia lepsza jakos¢ kazdego
spawu.

 Filtr 3M™ Speedglas™ 9100XX jest 30% wigkszy niz
jakikolwiek inny filtr spawalniczy Speedglas.

* Siedem stopni zaciemnienia, w tym 9-13 (zmienny stopien
zaciemnienia), 5. stopien zaciemnienia do spawania oraz
cigcia gazowego oraz 8. stopien zaciemnienia do spawania
mikoplazma lub metodg TIG o bardzo niskim natgzeniu
pradu.

» Znakomite wyniki spawania metoda TIG, nawet przy
natgzeniu pradu wynoszacym jedynie 1 A.

* Funkcja blokady wybranego stopnia zaciemnienia.

Na przyktad podczas szlifowania mozna zablokowad
3. stopien zaciemnienia.

*  Wyjatkowa funkcja utatwiajaca spawanie punktowe,

ktéra pozwala zmniejszy¢ zmeczenie oczu spawacza.

Przytbice Speedglas 9100 sg wyposazone w trzy automa-
tatwe powigkszanie. Filtr spawalniczy posiada tyczne filtry: standardowy oraz o duzym i bardzo duzym
wbudowang ramke na szkto powigkszajgce, ktdéra polu widzenia.

umozliwia jej tatwe i bezpieczne zamocowanie.

Uzytkownik ma do wyboru
siedem stopni zaciemnienia
odpowiednich dla wigkszosci

metod spawania tukowego. .
Podczas spawania punktowego

uzywany jest 5. stopien zaciemnienia
(stan rozjasniony).

Funkcja Delay pozwala sterowac
szybkoscig rozjasniania sie filtra po
zakonczeniu spawania.

Filtr jest zgodny z europejskg normg 379
w zakresie ochrony wzroku spawaczy
oraz z innymi krajowymi normami (w
tym, migdzy innymi, normami USA,
kanadyjskimi oraz australijskimi).

Ustawienie odpowiedniej czutosci wykrywania tuku
zapewnia niezrownang niezawodnos¢ przefgczania.

» Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zamoéwien - strona 63. 9



Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 @
Zaprojektowana w celu zapewnienia o dedgn e
najlepszej ochrony o

Przylbica spawalnicza Speedglas 9100 jest jednym
z najwazniejszych narzedzi spawalniczych. Chroni
oczy i twarz przed promieniowaniem, goracem

oraz iskrami, a przy tym zapewnia doskonata
widocznosé.

Bogaty wybor filtrow spawalniczych
0 znakomitych parametrach optycznych,
ktore zapewniajg doskonatg widoczno$¢
przez caly czas. Wykrywanie tukow

przy spawaniu metoda TIG nawet przy
natezeniu pradu wynoszacym 1 A.

Nagtowie Speedglas 9100
zapewnia wysoki komfort
noszenia.

Zwigkszona ochrona uszu
i bocznych czesci growy.

Stata ochrona przed
promieniowaniem ultrafioletowym
(V) i podczerwonym (IR) we

wszystkich trybach pracy. Boczne okienka

SideWindows: Filtry 0 5.
stopniu zaciemnienia, ktére
zwigkszajg pole widzenia.

Wydychane powietrze jest
wyprowadzane przez prowadnice

Dowietiza 2 boku przyibicy, Spetnia wymogi normy EN 175 klasa B dotyczace

wytrzymatosci mechanicznej na uderzenia

czastkami o duzej szybkosci.

Prowadnice powietrza:
Wyprowadzajg wydychane
powietrze na zewnatrz
przythicy oraz zmniejszajg
prawdopodobieristwo
zaparowania filtra
spawalniczego.

10 » Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zamowien - strona 40.



Ochrona oczu, twarzy i gtowy

NEW
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 Air

Nowa przytbica spawalnicza z systemem
ochrony drog oddechowych.

Mozna teraz korzysta¢ ze wszystkich funkcji przytbic spawalniczych
Speedglas 9100 w potaczeniu z systemami ochrony uktadu
oddechowego z wymuszonym przeptywem powietrza lub

zasilanych spr¢zonym powietrzem. Wigcej informacji
na temat kompatybilnych systeméw ochrony uktadu
oddechowego znajduje si¢ na stronie 47.

Przewdd powietrzny, ktdry stanowi
integralng czes¢ przytbicy, rozprowadza
orzezwiajgcy strumien powietrza w catym

Filtry spawalnicze Speedglas 9100 o znakomitych Obszarze oddychania wewnalrz przyfoicy.

parametrach optycznych, ktdre zapewniajg
doskonatg widoczno$c przez caty czas.

Catkowicie nowe
uszczelnienie twarzy
dopasowuje sig zarowno

Spetnia wymogi normy EN 175 do ksztaftu prayibicy, jak

klasa B dotyczace wytrzymatosci | do twarzy uzytkownika.

mechanicznej na uderzenia

czastkami o duzej szybkosci.
Nagtowie
Speedglas 9100
zapewnia wysoki
komfort noszenia.

Innowacyjne obrotowe

Boczne okienka SideWindows:
Filtry 0 5 stopniu zaciemnienia,
ktore zwigkszajg pole widzenia.

szybkoztacze 3M™ (Quick
Release Swivel - QRS) umozliwia
podfgczenie i odtaczenie weza
oddechowego jedna reka.

Zwigkszona ochrona:
Ochrona gtowy

z ognioodpornej tkaniny
(stosowany w tej aplikacji)
oraz ochrona uszu/szyi s3
dostepne jako akcesoria.

Przeptyw powietrza: Srodkowy kanat prawie catkowicie
zabezpiecza filtr przed zaparowaniem, podczas gdy dwa boczne
kanaty rownomiernie rozprowadzajg powietrze w rejonie ust i nosa.

» Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 51. 1



Ochrona oczu, twarzy i gtowy

[E
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX

Szersze pole widzenia z podnoszonym
modutem automatycznego filtra

Przylbice spawalnicze Speedglas 9100 FX sq wyposazone Ich budowa geometryczna zostata zmieniona tak,
zarowno w podnoszony modut automatycznego filtra, by uzyskac wigksze pole widzenia we wszystkich
jak i szybke ochronng. Oferuja one wigksze pole widzenia kierunkach.

niz wezesniejsze modele.

Boczne okienka
SideWindows:
Filtry 0 5 stopniu
zaciemnienia, ktore
zwigkszaja pole
widzenia.

Sa one w 100% kompatybilne z naszymi
najlepszymi filtrami spawalniczymi
3M™Speedglas™ 9100.

Duza szybka ochronna (17 x 10 cm)
jest wyprofilowana, co zwieksza

peryferyine pole widzenia. Nagtowie Speedglas 9100

zapewnia wysoki komfort
noszenia.

Wydychane powietrze jest
wyprowadzane przez prowadnice

) ) Spetnia wymogi normy EN 175 klasa B
powietrza z boku przytoicy.

dotyczace wytrzymatosci mechanicznej na
uderzenia czastek o duzej szybkosci w skrajnych
temperaturach od -5°C do +55°C, zgodnie
znorma EN 166:BT.

Przythice spawalnicze Speedglas 9100 seria FX sg na ogot stosowane
z ochronnikiem gtowy wykonanym z tkaniny odpornej na iskry oraz
odpryski.

12 » Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 41.



Ochrona oczu, twarzy i gtowy

NEW
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air

Ulepszona ochrona drog oddechowych — TH3!

Poznaj nowy model przylbicy spawalniczej 3M™ Umozliwia fatwe podtaczenie systeméw ochrony uktadu

Speedglas™ 9100 FX Air z podnoszonym modutem oddechowego z wymuszonym przeptywem powietrza lub
automatycznego filtra, ktory oferuje wyzszy poziom zasilanych spr¢zonym powietrzem. Wigcej informacji na
ochrony drog oddechowych (klasa TH3). temat kompatybilnych systemdéw ochrony uktadu

oddechowego znajduje si¢ na stronie 47.

Spetnia wymogi normy EN 175
klasa B dotyczace wytrzymatosci
mechanicznej na uderzenia czastek
0 duzej szybkosci w skrajnych
temperaturach od -5°C do +55°C,
zgodnie z normg EN 166:BT.

Nagtowie Speedglas 9100 zapewnia
wysoki komfort noszenia.

Boczne okienka SideWindows:
Filtry 0 5. stopniu zaciemnienia,
ktore zwigkszaja pole widzenia. Waz oddechowy jest
podtaczony do nagtowia,

a nie do przytbicy.

Innowacyjne obrotowe
szybkoztagcze 3M™
(Quick Release Swivel

- QRS) umozliwia
podfgczenie i odtaczenie
weza oddechowego
jedng reka.

Wyzszy poziom ochrony drog
oddechowych — TH3. Zmniejszony
przeciek wewnetrzny zapewnia
lepszq jakos¢ powietrza, ktorym
oddycha uzytkownik.

Aby 0siggna¢ wysoki poziom ochrony drdg oddechowych, powietrze Wystarczy szybko podnies¢ srebrmy przdd, aby uzyskac duze (17 x 10 cm)
jest dostarczane bezposrednio do obszaru oddychania.Deflektor wyrazne pole widzenia — idealne do precyzyjnego szlifowania
rozprowadza strumien powietrza, co zapewnia uzytkownikowi w warunkach stabego oswietlenia, caty czas korzystajac z ochrony
maksymalny komfort. drég oddechowych.

» Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zamoéwien - strona 52. 13






Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL @

| D % \

INTERNATIONAL DESIGN

Gdy twoim priorytetem #1 = mogree B c—

2008 u

jest wyjatkowa lekkosc

Przylbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL
z automatycznym filtrem ochronnym wazy zaledwie

360 gramow, jest wige 25% 1zejsza niz inne modele
Nasza najwezsza

przytbic Speedglas. -
przythica: idealna do
pracy w migjscach
0 ograniczonej
przestrzeni.
Pie¢ regulowanych
stopni zaciemnienia
8-12 oraz 3. stopien
zaciemnienia w
stanie jasnym. Cztery
ustawienia czutosci.
Eupl;qa Gtrab & GQ: Nadaje sig do wigkszosci
2 Ilkzas o?]om;lellp u procesow spawania
czunt Ia.ruc U* i ) tukowego — takich
,SDEW;‘L”'CZV W aczahs'@ , jak MMA, MIG/MAG,
ja t}f{) 0 Spawacz chwycl TIG oraz spawanie
przyibice. plazmowe.
' Przythice mozna tez
wyposazy¢ w stopnie
zaciemnienia 13 lub 14
) przy uzyciu dodatkowych
o plytek.
\‘\R
Szybkie i lekkie, idealne do szybkich zadan .
Waga automatycznego filtra samosciemniajacego zostata
znacznie zredukowana dzigki zastosowaniu
specjalistycznych technik produkeji. W odréznieniu od
innych lekkich przytbic, ktore pochtaniaja wilgo¢ i moga
stac sig¢ cigzkie, przytbica Speedglas SL jest wykonana
z mocnego, nienasigkliwego materiatu.
Jest on specjalnie przeznaczony do szybkich prac
spawalniczych. Czujnik ruchu automatycznie wilacza filtr
spawalniczy, gdy tylko spawacz podniesie przytbicg.
-
an II I
spom. | hECH
. I g '. faza
. '_ e
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Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 100

Funkcje z ,,najwyzszej potki” w najnizszych cenach

Przylbice spawalnicze Speedglas 100 pozwalaja na Oprécz modelu w kolorze czarnym, dostgpne sa rowniez
korzystanie z doskonatej optycznej jakosci oraz inne wersje kolorystyczne z ekspresyjnymi motywami
niezawodnego przelaczania ze stanu jasnego na ciemny, graficznymi.

a przy tym mozna je kupi¢ w przystgpnej cenie.

Szybko$¢ przetgczania (z poziomu
jasnego na ciemny) wynosi 0,1 ms.

53 przeznaczone do wigkszosci
procesow spawania fukowego —
takich jak MMA, MIG/MAG oraz

spawania TIG prgdem o wysokim
natezeniu.

Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™
100V: Pie¢ regulowanych stopni
zaciemnienia 8-12 oraz 3 stopien
zaciemnienia w stanie jasnym.

Filtry spawalnicze 3M™
Speedglas™ 100S-10 oraz
100S-11 posiadajg (odpowiednio)
10 oraz 11 stopien zaciemnienia
oraz 3 stopien zaciemnienia

w stanie jasnym.

Spetniajg wymogi europejskiej
normy EN 175:B dla uderzen
0 wysokiej energii.

Przythica spawalnicza Speedglas
100 pasuje do wigkszosci potmasek
filtrujgcych 3M™ dla spawaczy.

Przytbice mozna tez wyposazy¢
w stopnie zaciemnienia 13 lub 14
przy uzyciu dodatkowych ptytek.

Uproszczone dziatanie

Przylbica Speedglas 100 z automatycznym filtrem
samosciemniajacym jest fatwa w obstudze, jest to wigc
idealny model dla okazjonalnych spawaczy. Zostata
zaprojektowana z mysla o spawaczach hobbystach,
rolnikach, majsterkowiczach, pracownikach zajmujacych
si¢ konserwacja sprzetu czy budownictwem. Zapewnia
doskonata widoczno$¢ oraz stata ochrong podczas
spawania. Oprocz przytbicy w kolorze czarnym/srebrnym,
oferujemy seri¢ przytbic w atrakcyjnych wersjach
graficznych, z ktorych kazda ma swoj niepowtarzalny

charakter.

» Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zamoéwien - strona 43. 17






Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Przytbice spawalnicze 3M™
Speedglas™ 100

Przytbice Speedglas 100 zapewniajg znakomitg ochrong
i sa dostgpne w atrakcyjnych wersjach graficznych,
z ktorych kazda ma niepowtarzalny charakter.

Zrob wrazenie, n0szac
przythice z interesujgcymi
motywami graficznymi

Wojownik
trojanski

Mechaniczna
czaszka

Wojownik Ptomien

Firma 3M, zainspirowana przez kobiety spawaczy,
wprowadza pierwszy asortyment przylbic przeznaczonych
specjalnie dla nich. Zrodtem inspiracji dla naszego zespotu
projektowego byty kobiety spawacze, ktdre sg czgsto
ekspertami w wykonywaniu precyzyjnych prac
spawalniczych o skomplikowanych cechach graficznych.
W ten sposob powstaty wzory, ktére umozliwiaja
wyrazenie wlasnej osobowosci.

Kolekcja przytbic dla pan

Stalowa réza

Wytrzymato$¢ i patynowany wdziek.

Silny, nieustraszony, a jednoczesnie
kobiecy wyglad. Stalowe elementy
podkreslaja ochronny charakter
przythicy.

Projekt wykonany przez firme
Ergonomidesign

» Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zamowien - strona 43.

Dziki roz

Nieprzystepna w pigknym rozu.
Przytbica ozdobiona motywem
winorosli oplecionej wokot drutu
kolczastego oraz ostrego jak
brzytwa metalu.

Podziwiaj z daleka.

Ozdobna czaszka
Skomplikowany kwiatowy motyw
zamienia sie w 0zdobna czaszke

i pokrywa cata przytbice. Wywotuje
to ciekawy efekt wizualny, poniewaz
czaszka zamienia sig W kwiaty

i odwrotnie.

Projekt wykonany przez firme
Ergonomidesign

Stalowe oczy

Przythica, ktéra wywotuje wrazenie
wewnetrznej sity, przyciggajac
wzrok blaskiem fioletowych
ptomieni.

Projekt wykonany przez firme
Ergonomidesign
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Ochrona oczu, twarzy i gtowy

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9000
Nasza klasyczna przytbica spawalnicza

Przylbica spawalnicza Speedglas 9000 jest w dalszym
ciagu dostgpna z filtrem spawalniczym 3M™ Speedglas™
9002D. (Wczesniejsze modele filtréw ze zmiennym
stopniem zaciemnienia 9002V i1 9002X oraz przytbica
spawalnicza Speedglas FlexView zostaly teraz zastapione
przez przylbice i filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™
9100. Wigcej informacji na temat naszej nowej linii
produktéw 9100 podano na stronie 6.)

» Dostgpna jako kompletna przytbica spawalnicza z filtrem
spawalniczym Speedglas 9002D, posiadajace dwa
stopnie zaciemnienia - 9 oraz 11. Filtry Speedglas 9002V
oraz 9002X moga by¢ w dalszym ciagu zamawiane
oddzielnie.

*  Wersja z bocznymi szybkami Speedglas SideWindows
(rozwiazanie opatentowane).

» Unikatowy system prowadnic powietrza.

Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9000 ProTop

Ochrona gtowy przed urazami

Kluczowym elementem konstrukcyjnym w przytbicy
spawalniczej Speedglas 9000 ProTop jest innowacyjny
mechanizm obrotowy, ktory taczy przytbicg spawalnicza
z helmem ochronnym. Dzigki temu mechanizmowi
przylbica znajduje si¢ zawsze blisko hetmu, zapewniajac
doskonata rownowagg 1 zmniejszajac ucisk na migsnie szyi.

e Dostgpna z filtrami spawalniczymi Speedglas
9002 o zmiennym stopniu zaciemnienia 9-3 lub
podwojnym stopniu zaciemnienia (9 1 11).

*  Opcja bocznych szybek Speedglas SideWindows

*  Unikatowy system prowadnic powietrza

Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™ ProTop z hetmem
ochronnym zostata specjalnie zaprojektowana tak, by maksymalnie
zmnigjszy¢ liczbe wystajacych elementow, ktdre mogtyby zahacza¢
0 przeszkody znajdujgce sig w otoczeniu. Plaski przod hetmu
ochronnego posiada krétki brzeg, wigc przytbica spawalnicza
znajduje sie blisko twarzy i zapewnia optymalng widocznosc.

20 » Specyfikacje techniczne - strona 58. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 46.



Ochrona oczu, twarzy i gtowy

NEW |
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
Z hetmem ochronnym

Spawacze pracujacy w miejscach, w ktérych nalezy chronié
glowe spawacza przed urazami mogg teraz korzystac z
nowych przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100,
3M™ Speedglas™ 100 oraz 3M™ Speedglas™ SL
wyposazonych w hetmy ochronne.

Helm ochronny 3M™ Peltor™ G3001 zostat wyprodukowany
z wysokiej jakosci plastiku ABS odpornego na dziatanie
promieniowania UV. Hetm Peltor G3001 jest jednym z
najlzejszych hetméw ochronnych na rynku. Jest on wysoko
oceniany w zakresie absorbowania i rozktadu

sity spadajacych przedmiotow.

Przytbice te pasujg rowniez do innych
typow hetmow ochronnych!

Nasz nowy adapter do hetmu ochronnego pozwala na fatwe
dopasowanie przytbicy spawalniczej Speedglas 9100 do

Adaptery hetmu ochronnego pasujace do przythicy
spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100

najbardziej popularnych helméw ochronnych. Patrz lista 3M™ Peltor™ G22
pasujacych adapterow hetmow ochronnych (po prawe;j 3M™ Peltor™ G3001
stronie). MSA V-gard®

3M™ 1465 Balance

Centurion® Vulcan™

Schubert® seria BEN™ oraz BOP™
Protector® HC 43 Tuffmaster™
Unisafe® TA560 UniLite™ ABS

3M™ 2000/2010
Adapter hle+mu ochronnego Hetmy ochronne, ktdre nie s produkowane przez firmg 3M: Przeprowadzono testy, aby
dla przytbicy spawalniczej upewnic sie, czy nasz adapter heiméw ochronnych Speedglas 9100 pasuje do hefméw
3™ SpeengaSTM91 00. ochronnych wymienionych w tej tabeli. Firma 3M nie ma wptywu na zmiany dokonywane
s w przysztosci w hetmach ochronnych, ktdre nie s3 przez nig produkowane. Wszystkie
CZQSC Nr197135 podane tutaj znaki towarowe, znaki ustugowe, nazwy produktow i firm sa wiasnoscig ich

odnosnych wiascicieli.

Przythica spawalnicza 3SM™ Speedglas™ 9100 z adapterem hetmu ochronnego oraz hetm ochronny 3M™ Peltor™ G3001. Hetm Peltor G3001
posiada wbudowany sensor Uvicator, ktdry ocenia stan zuzycia hetmu. Kiedy hetm jest nowy sensor Uvicator jest czerwony. Wraz ze starzeniem sig
plastiku wskutek promieniowania UV czerwony kolor stopniowo zmienia sig w biaty. Catkowite zniknigcie czerwonego koloru oznacza, ze nadszedt

czas na wymiang hetmu.

» Specyfikacje techniczne - strona 57. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 46. 21



Ochrona drog oddechowych

System filtrujacy 3M™ Adflo™ z wymuszonym przeptywem powietrza

Chtodniejsze i czystsze
powietrze oraz wigkszy
komfort dla spawacza

Wielokrotnie nagradzany system 3M™ Adflo™

z wymuszonym przeptywem powietrza posiada elegancka

i zwarta konstrukcje. System zostat zaprojektowany tak,

by zaspokoi¢ potrzeby spawacza. System zapewnia staly
nawiew przefiltrowanego powietrza, jest wiec doskonaltym
rozwigzaniem w przypadku wyczerpujacej pracy

w wysokiej temperaturze. Uklad ochrony uktadu oddechowego
Adflo zapewnia zwigkszony poziom ochrony oraz wygode
przez caty dzien.

Petna swoboda ruchow

Niewielkie rozmiary systemu Adflo umozliwiaja prace

w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Jest to system ochrony uktadu oddechowego, ktory posiada
takie cechy ergonomiczne, jak lekko$¢, mozliwosé
przystosowania oraz fatwos¢ obstugi.

Elastyczny system, efektywny pod Staty przeptyw czystego powietrza

Wzglgdem kosztow Natgzenie przeptywu powietrza jest zawsze state i wynosi
170 litréw na minute bez wzgledu na stopien natadowania

baterii oraz zapchania filtra. W przypadku pracy w goracych
i wilgotnych warunkach, nat¢zenie przeptywu powietrza
mozna zwigckszy¢ do 200 litréw na minutg naciskajac
przycisk ON po raz drugi.

System Adflo z wlasciwym rodzajem filtra zapewnia
skuteczng ochrone¢ zarowno przed pytami, jak i gazami —
podwojna ochrona w jednym systemie. Filtry mozna
wymienia¢ niezaleznie od siebie - filtr czastek statych
oddzielnie od pochtaniacza gazowego.

22 » Specyfikacje techniczne - strona 57. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 48.



Pokrywa filtra: pod nig znajduje sie wymienne zabezpieczenie
przeciwiskrowe zmniejszajgce ryzyko zapalenia sig filtréw.

Filtr wstepny: wydtuza zywotnosc zasadniczego filtra czastek statych.
Filtr czastek statych: wysoka skutecznosc filtrowania czgstek statych.
Pochianiacz gazowy: (A1B1E1 lub A2) pochfania opary i gazy
organiczne, nieorganiczne i kwasne. Pochtaniacze gazow s3 sprzedawane
oddzielnie.

Filtr przeciw przykrym zapachom: likwiduje nieprzyjemng won
(zbedny w przypadku stosowania pochtaniacza gazowego); sprzedawany
0sobno.

Akumulator NiMH: petne natadowanie zajmuije cztery godziny.
Przewidywany czas pracy z nowym filtrem czastek statych oraz nowymi,
w petni natadowanymi bateriami wynosi 8 godzin.

Silnik bezszczotkowy: jego zywotnosc jest srednio trzy razy diuzsza

niz zywotno$¢ silnikdw konwencjonalnych.

Wskaznik filtra: okresla stan zapetnienia filtra czastek statych.
Airflow Plus: pracujgc w miejscu, gdzie panuje wysoka
temperatura i duza wilgotnos¢, spawacz moze zwigkszy¢
przeptyw powietrza ze 170 I/min do 200 I/min,
naciskajac przycisk.

Waz oddechowy: z samoregulacjg dtugosci lub z
wzmocnionej gumy.

Unikalny system rozprowadzania powietrza:
zapewnia réwnomierne rozprowadzanie przefiltrowanego
powietrza w catym obszarze oddychania wewnatrz przytbicy
spawalniczej. Inteligentna jednostka napgdowa zapewnia
niezmienne natezenie przeptywu powietrza na ustalonym
poziomie. Deflektor rozprowadza strumien powietrza w celu
zapewnienia maksymalnego komfortu.
Migkkie, elastyczne uszczelnienie
twarzy (usunigte na zdjeciu w celu
osiggniecia wigkszej przejrzystosci):
zapewnia powstanie nadcisnienia
wewnatrz przytbicy, nie dopuszczajac
do przedostawania sie zanieczyszczen
z otoczenia.

s g Frrorr)
et LT

Na zdjeciu: System filtrujacy z wymuszonym przeptywem
powietrza 3M™ Adflo™ z przytbicg spawalniczg 3M™
Speedglas™ 9100 FX Air.
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Ochrona drog oddechowych

Systemy kompleksowej ochrony uktadu oddechowego

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 Air
z systemem ochrony uktadu oddechowego 3M™ Adflo™

Przylbica spawalnicza z automatycznym filtrem samosciemniajacym.
Ergonomiczna ochrona spawacza zapewniajaca optymalng swobodg ruchéw
oraz fatwos¢ obstugi.

Czesé nr*:
Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 Air z systemem ochrony uktadu oddechowego Adflo
oraz filtrem czgstek statych:

56 66 05 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100V, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5,8, 9-13.
56 66 15 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100X, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.
56 66 25 7 filtrem spawalniczym Speedglas 9100XX, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air z
systemem ochrony uktadu oddechowego 3M™ Adflo™

Przylbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym oraz
przezroczysta ostona twarzy (17 x 10 cm) do wykonywania prac
przygotowawczych przed spawaniem. Doskonata w warunkach stabego
oswietlenia; zapewnia stala ochrong oczu, twarzy oraz drég oddechowych.

Czesé nr*:
Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 FX Air z systemem ochrony uktadu oddechowego
Adflo oraz filtrem czastek statych:

54 66 05 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100V, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.54
66 15 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100X, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.54 66
25 7 filtrem spawalniczym Speedglas 9100XX, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Wizjer 3M™ Speedglas™ z systemem ochrony
uktadu oddechowego 3M™ Adflo™

Dla procesow produkcyjnych niebgdacych procesami spawalniczymi,

a wymagajacych ochrony oczu, twarzy i uktadu oddechowego, system filtrujacy
Adflo dostgpny jest takze z przylbicami z przezroczystym lub zaciemnionym
wizjerem ochronnym.

Czesct nr*;
Wizjer Speedglas z systemem ochrony uktadu oddechowego Adflo oraz filtrem czgstek
statych:

89 90 20 z wizjerem wykonanym z poliweglanu.
89 90 21 z wizjerem wykonanym z tworzywa octanowego (odpornego na rozpuszczalniki).
89 90 25 z wizjerem z poliweglanu o stopniu zaciemnienia 5.

* Aby wybrac typ pochfaniacza gazowego, w zaméwieniu nalezy poda¢ numer jednej z tych czesci: 83 72 42 — pochtaniacz gazowy A1B1E1, lub 83 75 42 - pochtaniacz gazowy A2.
Sa to filtry, ktdre wymagaja weza powietrznego z ttumikiem (83 40 08) oraz akumulatora o zwigkszonej pojemnosci (83 76 21).

» Specyfikacje techniczne - strona 57. Informacje dotyczace sktadania zaméwien - strona 48. 25



Ochrona drég

System filtrujgcy 3M™ Speedglas™ SG-300 z wymuszonym przeptywem powietrza

Zwarta, lekka konstrukcja
w przystepnej cenie

3M™ Speedglas™ SG-300 to nowy system ochrony drog
oddechowych z wymuszonym przeplywem powietrza. Jest
on przeznaczony dla spawaczy, ktorzy jedynie potrzebuja
ochrony przed pytami oraz uciazliwymi zapachami*
niektorych gazow.

Staty przeptyw powietrza

System filtrujacy jest wyposazony w inteligentna
elektronike, ktora utrzymuje fabrycznie skalibrowany
przeptyw powietrza na statym nominalnym poziomie

190 litréw na minutg bez wzgledu na stopien natadowania
akumulatora oraz zapchania filtra.

Inteligentne kontrole

Niski poziom natadowania akumulatora oraz przeptywu
powietrza sa sygnalizowane zarowno przez diod¢ LED, jak
i sygnaty dzwigkowe: na przyktad w przypadku catkowitego
zapehnienia sig filtra. Diody LED wskazuja stan natadowania
akumulatora. Standardowy, lekki akumulator litowo-jonowy
szybko si¢ taduje, nie wystepuje w nim efekt pamigci i nie
zawiera metali cigzkich. Mozna go tatwo wyjac¢ do
naladowania. Inteligentne fadowarki pomagaja w utrzymaniu
optymalnej wydajnosci akumulatora.

* ,Poziom ucigzliwosci” dotyczy stezen ponizej granicznej wartosci narazenia zawodowego
(najwyzsze dopuszczalne stezenie - NDS). W przypadku stezen na poziomie NDS lub
wyzszym, skonsultuj sig z dystrybutorem firmy 3M w sprawie zastosowania jednego

z systeméw ochrony uktadu oddechowego 3M™ Adflo™ lub aparatu wezowego
sprezonego powietrza 3M™ Fresh-air C.

Prosta, minimalna obstuga

Wszystkie czynnosci zwiazane z obstuga systemu moga

by¢ wykonywane recznie. Wymiana akumulatora, filtra

zasadniczego 1 wstgpnego jest szybka i moze by¢

dokonywana recznie.

* Pas oraz filtrujaca jednostka napgdowa posiadaja gltadkie
powierzchnie, co umozliwia ich szybkie i fatwe
czyszczenie.

* Szybka w filtrujacej pokrywie filtra pozwala na
natychmiastowq identyfikacj¢ zainstalowanego filtra.

» Trwaly silnik bezszczotkowy zwicksza niezawodnos¢.

» Zabezpieczenie przeciwiskrowe podczas spawania
i szlifowania zmniejsza ryzyko przedostania si¢ iskier
1 innych goracych materialow do filtra oraz silnika.

» Specyfikacje techniczne - strona 57. Informacje dotyczace sktadania zamdwien - strona 49.
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Ochrona drog oddechowych

System filtrujgcy 3M™ Speedglas™ SG-300 pasuje do trzech typdw przytbic spawalniczych, widoczny na zdjeciu z klasyczng przytbica spawalniczg 3M™
Speedglas™ 9000 oraz opcjonalnym kapturem z ognioodpornej tkaniny.

Informacje dotyczace zamdwien

Czesé nr:
Jednostka napedowa SG-314E, ze skdrzanym pasem, wezem oddechowym QRS oraz
akumulatorem typu economy.

-

Wersja z przytbicg spawalniczg 3M™ Speedglas™ 9100 Air, na stronie 51.
Wersja z przytbicg spawalniczg 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air, na stronie 52.
Wersja z przytbicg spawalniczg 3M™ Speedglas™ 9000, na stronie 53.
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Ochrona drog oddechowych

Aparat wezowy sprezonego powietrza 3M™ Fresh-air™ C

Lekki system, ktory zapewnia

maksymalny przeptyw powietrza

W warunkach spawania, w ktorych niezbgdny jest system
ochrony drog oddechowych zasilany sprezonym
powietrzem, mozna zastosowac regulator 3M™ Fresh-air C
razem z ktdrakolwiek przytbica 3M™ Speedglas™ 9100 lub
wizjerem 3M™ Speedglas™.

Spawacz korzystajacy z lekkiego regulatora Fresh-air C na
pasku moze regulowac natezenie przeptywu powietrza, jest
to wigc znakomite rozwigzanie w przypadku wyczerpujace;j
pracy w wysokiej temperaturze.

Szybkie taczenie

Regulator na pasku taczy si¢ z atestowanym przewodem
powietrznym za pomoca szybkoztaczki.

Jakos$¢ powietrza dostarczanego spawaczowi z linii spr¢zonego
powietrza musi spetnia¢ wymogi normy EN 12021.

Mgle olejowa, par¢ wodng lub nietoksyczne nieprzyjemne
zapachy mozna usuna¢ z dostarczanego powietrza za
pomoca filtra stacjonarnego, takiego jak 3IM™ ACUI

oraz 3M™ ACU-2.

System Fresh-air C jest zgodny z europejska norma EN
14594 dotyczaca sprzetu ochrony uktadu oddechowego™.

* Niektdre z naszych starych modeli przytbic spawalniczych zostaty dopuszczone do uzytku zgodnie
znorma EN 270 (patrz specyfikacje techniczne na stronie 58-59).
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Ochrona drog oddechowych

4

PRODUKTY DOSTEPNE OD MAJA 2011 ROKU

PRODUKTY DOSTEPNE 0D MAJA 2011 ROKU

Systemy kompleksowej
ochrony uktadu oddechowego

Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 Air
z aparatem wezowym sprezonego powietrza
3M™ Fresh-air C

Przytbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym
polaczonym z aparatem we¢zowym sprezonego powietrza.

Czesc nr:
— Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 Air z aparatem wezowym Sprezonego
powietrza Fresh-air C:

56 88 05 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100V.
56 88 15 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100X.
56 88 25 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100XX.

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX
Air z aparatem wezowym sprezonego powietrza
3M™ Fresh-air C

Przylbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym oraz
przezroczysta ostong twarzy (17 x 10 cm) do wykonywania prac
przygotowawczych przed spawaniem. Doskonata w warunkach stabego
oswietlenia; zapewnia stalg ochrong¢ oczu, twarzy oraz drég oddechowych.

Czesc nr:

— Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 FX Air z aparatem wezowym sprezonego
powietrza Fresh-air C:

54 88 80 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100V.

54 88 70 z filtrem spawalniczym Speedglas 9100X.
54 88 25 7 filtrem spawalniczym Speedglas 9100XX.

Szybki ochronne 3M™ Speedglas™ z aparatem
wezowym sprezonego powietrza 3M™ Fresh-air C
Do procesow produkcyjnych niebgdacych procesami spawalniczymi,

a wymagajacych ochrony oczu, twarzy i uktadu oddechowego aparat

wezowy sprezonego powietrza Fresh-air C jest rowniez dostepny
Z przezroczystymwizjerem.

Czesc nr:
— Wizjer Speedglas z aparatem wezowym sprezonego powietrza Fresh-air C:

89 91 00 z wizjerem wykonanym z poliweglanu.

89 91 01 z wizjerem wykonanym z tworzywa octanowego (odpornego na rozpuszczalniki).

89 91 35 z wizjerem z poliweglanu, system Fresh-air C o stopniu zaciemnienia 5 DIN
(System Fresh-air C musi by¢ zamawiany oddzielnie; patrz spis czesci.)

» Specyfikacje techniczne - strona 57. Informacje dotyczace sktadania zamowien - strona 50.
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Czesto zadawane pytania
o dymach spawalniczych

1) Ktory ochronnik zastosowac podczas
spawania stali nierdzewnej?
W przypadku spawania stali nierdzewnej metodami MIG
lub MMAW dymy spawalnicze czg¢sto zawieraja czastki
state chromu i niklu (bardziej toksyczny jest chrom).
Ochronnik z filtrem czastek statych zapewnia znakomita
ochrong przy spawaniu tego rodzaju. Spawanie metoda TIG
na ogd6t nie przyczynia si¢ do wytworzenia znacznej ilosci
dymoéw spawalniczych, ale powoduje wytworzenie duzych
iloci gazu ozonowego: wigcej informacji znajdziesz w
punkcie 6. Cigcie i spawanie plazmowe powoduja wzrost
temperatury, ktéra moze emitowac szkodliwe tlenki azotu:

wigcej informacji znajdziesz w punkcie 7.

2) Czy ochrona uktadu oddechowego jest
konieczna podczas spawania zwyktej stali?
Mimo ze dymy wydostajace si¢ ze zwyktej stali nie naleza
do najbardziej niebezpiecznych, nie sa tez nieszkodliwe.
Zawieraja one, migdzy innymi, tlenki zelaza, ktore moga
wywotac pylice zelazowa (przewlekle zapalenie ptuc).
Podczas spawania metodami MIG/MAG lub elektroda
dochodzi do znacznej emisji pytow, zatem konieczne jest
zastosowanie zardwno maski filtrujacej, jak i odpowiedniej
wentylacji pomieszczenia. Podczas spawania zwyktej stali,

zaleca si¢ stosowanie maski z filtrem czastek statych.

3) Jaki system ochrony uktadu oddechowego
jest niezbedny w przypadku spawania
materiatow poddanych obrdbce
powierzchniowej?

Spawanie materiatow poddanych obrobce powierzchniowej
moze spowodowac uwolnienie wielu niebezpiecznych
zanieczyszczen. W przypadku spawania stali galwanizowanej
uwalniane sa czasteczki tlenku cynku. Moga one powodowac
goraczke cynkowsq (zatrucie oparami cynku). Szczegdlna
ostroznos¢ nalezy zachowac podczas spawania malowanych
powierzchni, poniewaz wiele farb moze wydziela¢ bardzo
niebezpieczne substancje zanieczyszczajace powietrze.
Podczas spawania stali galwanizowanej lub pokrytej uprzednio
podkladem z otowiu zalecamy stosowanie maski filtrujacej

z filtrem czastek statych, ktory mozna potaczy¢ z filtrem
przeciw przykrym zapachom, aby zminimalizowa¢ nieprzyjemng
won. Jezeli materiat zostat pokryty farba dwusktadnikowa lub
zaizolowany poliuretanem, nalezy skontaktowac si¢ z osoba
odpowiedzialng za bezpieczenstwo pracownikow. Istnieje

duze ryzyko kontaktu z izocyjanianami, ktore sa bardzo
niebezpiecznymi zwigzkami w przypadku wdychania,
poniewaz sa trudne do wykrycia. W takich przypadkach zaleca
si¢ stosowanie systemu zasilanego sprezonym powietrzem.

4) Jaka ochrona uktadu oddechowego jest
niezbedna w miejscach o ograniczonej
przestrzeni?

W przypadku spawania w stabo wentylowanych miejscach

0 ograniczonej przestrzeni — gdzie istnieje mozliwos¢

nagromadzenia si¢ wigkszej ilosci zanieczyszczen oraz/lub




zmnigjszenia si¢ ilosci tlenu — sugeruje si¢ stosowanie
systemu zasilanego spr¢zonym powietrzem, niezaleznie od
metody spawania. System zasilany sprezonym powietrzem
dostarczy powietrza do oddychania o odpowiedniej

jakosci, spawacz moze wigc by¢ spokojny, ze otrzymuje
wystarczajaca 1lo$¢ tlenu oraz wysoki poziom ochrony przed
zanieczyszczeniami gazowymi i czastkami statymi. Nigdy
nie nalezy uzywac masek z wymuszonym przeplywem
powietrza lub zasilanych sprezonym powietrzem

w warunkach bezposrednio niebezpiecznych dla zycia

i zdrowia (immediately dangerous to life or health - IDLH).
W razie watpliwosci nalezy zawsze konsultowacé si¢ z osoba
odpowiedzialng za bezpieczenstwo pracownikow!

5) Czy gazy ochronne i elektrody stopowe
majg wptyw na srodowisko robocze?

Podczas spawania metodami MIG oraz TIG jako gazow
ochronnych uzywa si¢ gazow szlachetnych argonu i helu.
Zaden z tych gazéw nie jest uznawany za niebezpieczny, ale
oba moga w obszarach niewietrzonych wytracac czasteczki
tlemu. W takich przypadkach wymagany jest system
zasilany sprgzonym powietrzem. Podczas spawania metoda
MAG jako gazu ochronnego uzywa si¢ dwutlenku wegla
lub mieszaniny dwutlenku wegla oraz gazu szlachetnego.
Czgsci gazu ochronnego mogg ulec przeksztatceniu w tlenek
wegla, kiedy dostang si¢ do powietrza, dlatego tez wokot
tuku spawalniczego moga si¢ utworzy¢ duze ilosci tego
zwigzku. Filtr nie chroni przed tlenkiem wegla. Jezeli
wentylacja jest zta, nalezy monitorowa¢ poziom tlenu

1 zastosowac system zasilany sprezonym powietrzem.
Elektrody stopowe sg powszechne podczas spawania metoda
MAG. Stopy czgsto zawieraja mangany lub krzemiany.
Oznacza to, ze w trakcie spawania do otaczajacego
powietrza przedostaja si¢ znaczne ilosci tlenkow manganu

i krzemianow. Ochronnik z filtrem czastek statych zazwyczaj

zapewnia wystarczajacg ochrong przed czastkami stopow.

6) Kiedy tworzy sie ozon?

Podczas spawania aluminium wytwarzane sg nie tylko
czastki state tlenku glinu, ale takze gaz ozonowy wskutek
dziatania promieniowania UV powstajacego w procesie
rozpadu czasteczek tlenu pod wptywem tuku
spawalniczego. Ozon wytwarzany jest rowniez w trakcie
spawania stali nierdzewnej metoda TIG. Po pewnym czasie
ozon ponownie przeksztatca si¢ w tlen, przy czym proces
ten zostaje przyspieszony, gdy ozon wchodzi w kontakt

z powierzchniami ciat statych. Ozon nie moze zostaé
odfiltrowany z otaczajacego powietrza, moze si¢ jedynie

z powrotem przeksztalci¢ w tlen. Aby przy nizszych
stezeniach zredukowac ilo$¢ ozonu przedostajaca si¢ do
spawacza, wystarczy zastosowac ochronnik z filtrem
czastek statych. Wynika to z faktu, ze filtr czastek statych
(ktory posiada duza powierzchni¢) oraz waz oddechowy
pomagaja katalizowa¢ przeksztalcanie si¢ ozonu z powrotem
w tlen. Przy wyzszych stgzeniach warto dodaé¢ pochtaniacz
gazowy, ktory zapewni dodatkowa duza powierzchnig
granulek wegla, na ktorej nastapi dalsza redukcja ozonu.

7) Co to sa gazy azotowe?

Dwutlenek azotu i tlenek azotu stanowia przyktady gazéw
azotowych, ktore powstaja w trakcie spawania przy duzym
natgzeniu i wysokich temperaturach. Gazy azotowe
powstaja w wyniku powietrznej reakcji pomigdzy azotem
oraz tlenem. W duzych stgzeniach sa one niebezpieczne
dla uktadu oddechowego, np. podczas spawania w Zle
wentylowanych zamknigtych przestrzeniach. W takich
przypadkach zaleca si¢ stosowanie systemu zasilanego
sprezonym powie-trzem.




Ogolne wskazowki dotyczace
ochrony uktadu oddechowego

Firma 3M oferuje bogaty asortyment srodkéw
indywidualnej ochrony drég oddechowych, ktore

zapewniaja niezréwnany komfort i ochrong

w najtrudniejszych warunkach.

[P] System ochrony uktadu oddechowego z wymuszonym przeptywem

powietrza z filtrem czastek statych, strona 22.

System ochrony uktadu oddechowego z wymuszonym przeptywem
powietrza oraz pochtaniaczem gazowym A1B1E1, strona 22.
@ System ochrony uktadu oddechowego zasilany sprezonym
powietrzem, strona 28.

Materiat do
spawania

Aluminium

Stal nierdzewna

Niepowlekana lub
niemalowana stal

Malowana stal(farby
zawierajace ofow)

Galwanizowana stal

Stal pokryta dwusktadnikowymi
farbami lub zaizolowana
dwukomponentowymi
poliuretanami (ryzyko
ekspozycji na izocyjaniany)

Materiat czyszczony
trojchloroetylenem

Metoda
spawania

MIG ~
TIG fom
SPAWANIE

ELEKTRODOWE /™=
MIG ~
TiG fom
SPAWANIE

ELEKTRODOWE /=
Spawanie i cigcie PLAZMOWE

MIG/MAG ”~

SPAWANIE
ELEKTRODOWE /=

Spawanie i cigcie PLAZMOWE

MIG/MAG ~

SPAWANIE
ELEKTRODOWE /=

Spawanie i cigcie PLAZMOWE

MIG/MAG ~

SPAWANIE
ELEKTRODOWE /=

Spawanie i cigcie PLAZMOWE

MIG/MAG ~

SPAWANIE
ELEKTRODOWE /=

Spawanie i cigcie PLAZMOWE

MIG Vi
TG fm
SPAWANIE

ELEKTRODOWE /=
Spawanie i cigcie PLAZMOWE

Jak nalezy korzystac z tych wskazowek:
Upewnij si¢, jaki material ma by¢ spawany oraz jaki

proces spawania ma zosta¢ uzyty. Poziomy st¢zenia
zanieczyszczen zaleza od warunkow wentylacji w miejscu
pracy. Wybierz wlasciwy opis srodowiska pracy, aby
okresli¢ najbardziej odpowiedni typ ochrony uktadu
oddechowego.*

Warunki wentylacji w Srodowisku pracy

Dobry poziom
wentylacji

BEEE B BEERE EBREE BEE BEO BEE EEE

Miejsce Srodowisko
Niewystarczajaca . . | pracy
. 0 ograniczonej .
wentylacja przestrzeni LERTLOEYTE
jako IDLH
[F] / [P] + ¢ | Nigdy nie nalezy
uzywaé systemow
LI g Z wymuszonym
[P/ [F] + C] przeplywem
powietrza oraz
F/[F+ e systemow zasilanych
sprezonym powietrzem
[Pl / [F] + [C] w warunkach
bezposrednio
O/ = niebezpiecznych
dla zycia i zdrowia
]+ ‘g o (Immediately Dangerous
7] | to Life or Health - IDLH).
Zawsze konsultuj sig
[?] c] z 0soba odpowiedzialng
za bezpieczenstwo
[P/ C | pracownik6w.
[F] C]
[F] c
/@ [C]
[P] C]
[P] C]
/3 ¢ |
(] c
[C] C
(c] C]
[C] C]
¢ c]
C] ¢ |
¢ | C]

* Firma 3M nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieprawidtowy wybér srodkéw ochrony uktadu oddechowego. Niniejsza tabela zawiera jedynie ogdlne informacje, ktdre maja pomdc w wyborze
najbardziej odpowiednich do okreslonych zastosowan masek filtrujgcych z asortymentu firmy 3M. Wybdr maski filtrujacej nie powinien by¢ dokonywany wytacznie na podstawie tej tabeli.

Szczegdty dotyczace dziatania oraz ograniczen danej maski filtrujacej sa podane na opakowaniu oraz w instrukcji obstugi.

32



Wskazowki dotyczace
doboru elementow
0czyszczajacych

Kod Typ filtra

E Kwasne gazy.

A Pary organiczne, temperatura wrzenia > 65 °C.
AX Pary organiczne, temperatura wrzenia < 65 °C.
P Filtr czastek statych.

B Gazy nieorganiczne.

Uwagi

H= Substancja chemiczna moze by¢ wchtaniana przez skore.
K= Substancja chemiczna potencjalnie rakotworcza.

S= Substancja chemiczna moze powodowac uczulenie.

1. Argon i hel sa obojetnymi gazami, ktore na ogét nie
sa pochtaniane przez kanistrowe pochtaniacze gazow.
Gazy te same w sobie nie sa niebezpieczne, ale
w miejscach o ograniczonej przestrzeni moga wypierac
tlen z powietrza.

2. Ozon nie jest dobrze filtrowany przez pochlaniacze
absorpcyjne. Jednak ozon ponownie przeksztatca
si¢ w normalny tlen przy zetknigciu z duzymi
powierzchniami ciat statych. Stosowanie przytbicy
spawalniczej Speedglas lub wizjera z systemem Adflo
(z filtracja czastek statych) ograniczy narazenie na
ozon. (Wigcej informacji mozna uzyskacé, kontaktujac
si¢ z Serwisem Technicznym firmy 3M w lokalnym
biurze firmy 3M).

3. Chemiczne sktadniki dymoéw spawalniczych o bardzo
niskich limitach dopuszczalnego narazenia w miejscu
pracy moga by¢ szczegolnie niebezpieczne. Czasami
najlepsza forma zabezpieczenia przed tymi sktadnikami
jest zastosowanie powietrza aparatu wgzowego
sprezonego powietrza.

4. W razie watpliwosci nalezy zawsze skorzystaé
z profesjonalnej porady osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo pracownikow.

Podane dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu
pracy (Occupational Exposure Limits - OELs) sa
zgodne z wymogami bezpieczenstwa obowiazujacymi
w danym kraju.

Substancja
chemiczna

Aluminium

Argon

Beryl

Brom

Cadm

Dwutlenek wegla
Tlenek wegla
Chlor

Dwutlenek chloru
Szesciowartosciowy chrom
Tréjwartosciowy chrom
Miedz

Fluorki

Fluor

Hel

Izocyjaniany
Chlorowodor
Cyjanowodor
Fluorowodor
Siarkowodor
Tlenek zelaza
Otéw

Magnez

Mangan

Nikiel

Dwutlenek azotu
Tlenek azotu

Ozon

Fosgen

Fosfina

Dwutlenek krzemu
Dwutlenek siarki
Trojchloroetylen
Tlenek wanadu
White Spirit (spirytus minerainy)
Cynk

Chlorek cynku
Tlenek cynku

Sugerowany typ filtra
Filtr Pochta-  System
czastek  niacz zasilany
stalych  gazowy powietrzem
P
System zasilany
powietrzem
P System zasilany
powietrzem
B
P
System zasilany
powietrzem
System zasilany
powietrzem
B
B
P
P
P
P
System zasilany
powietrzem
System zasilany
powietrzem
System zasilany
powietrzem
B System zasilany
powietrzem
B System zasilany
powietrzem
B System zasilany
powietrzem
B
P
P
P
P
P
System zasilany
powietrzem
System zasilany
powietrzem
P ABE
System zasilany
powietrzem
System zasilany
powietrzem
P
E
A
P
A
P
P
P

Uwagi

K S3

H3
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Przed rozpoczeciem
spawania:

Po opuszczeniu przytbicy filtr zapewnia
bezpieczenstwo oraz doskonatg
widocznos¢. Spawacz ma obie rece
wolne i moze rozpocza¢ spawanie.

Ochrona oczu, ktora zwigksza wydajnosc¢
Kluczowa cecha automatycznych filtrow spawalniczych 3M™
Speedglas (ADF) jest staty charakter ich dziatania. Zapewniajg
one widocznos$¢ na stalym komfortowym poziomie.
Zapewniajg stata ochrong przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz podczerwonym (UV/IR).

Filtry automatycznie przelaczaja si¢ ze stanu zaciemnionego
na jasny doktadnie we wtasciwym momencie.

Wieksza swoboda ruchow

Filtry spawalnicze Speedglas eliminuja réwniez ucisk na
szyje, ktory wystepuje, gdy spawacz opuszcza i podnosi
przytbice, a jednoczesnie ogromnie zwigkszaja precyzj¢
umiejscowienia elektrody. Dzigki temu spoiny rzadziej
wymagaja szlifowania i poprawiania. Ponadto spawacz
moze pracowaé w ciasnych miejscach, przez caly czas
korzystajac z ochrony oczu i twarzy. Filtry zapewniaja statg
i dobra widocznos¢, utatwiajac wykonanie spoin nawet

w trudno dostgpnych miejscach.

Jak szybko zwracaja si¢ koszty
przytbicy spawalniczej Speedglas™?

Jezeli dochodowos¢ definiuje si¢ w kategoriach ochrony,
koszty przylbicy zwracaja si¢ juz po jednym dniu. Jednak
,»ochrona” jest czasem trudna do oszacowania. Poréwnanie
dochodowosci jest tatwiejsze przy uzyciu kryteriow, takich
jak efektywno$¢ i jakos¢ spoin. Badania wykazaty, ze
stosowanie automatycznych filtrow Speedglas pozwala na
znaczne zwigckszenie wydajnosci. Dzigki statej widocznosci
spawacz pracuje szybciej i ma wigkszg swobode ruchéw,

a to pozwala na bardziej precyzyjne umiejscowienie

elektrod.
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Podczas spawania:

Filtr zaciemnia sig w ciggu 0,1
milisekundy od momentu zajarzenia fuku.

Po zakonczeniu
spawania:

Filtr rozjasnia sie automatycznie po
zakonczeniu spawania, umozliwiajgc
natychmiastowe i bezpieczne sprawdzenie
wykonanej spoiny, jak rowniez
przygotowanie do dalszego spawania.

Wigkszos$¢ nieudanych pierwszych spawdw moze zostac
wyeliminowana. A mniej nieudanych spoin to mniej
szlifowania oraz wyzsza ogolna jakos¢.

Na przyktad:

Wzrost wydajnosci zalezy oczywiscie od aplikacji. Bedzie
on duzo wyzszy w przypadku spawania punktowego niz
w przypadku wykonywania spoin wzdtuznych. Ponizej
przedstawiono typowy przyktad 15% wzrostu
produktywnosci. Jezeli koszt pracy spawacza wynosi
5000 PLN, koszt przytbicy spawalniczej zwroci si¢ po
trzech miesiacach. Wzrost produktywnosci po uptywie
roku wyniesie 3700 PLN na jednego spawacza dzigki
oszczgdnosciom (okreslanym réwniez jako nowe zyski).

4000 PLN
3000 PLN Wzrost wydajnosci 15%
2000 PLN
0Oszczednosci
1000 PLN (nowe zyski)
/ 3 6 9 12
Inwestycja
-1500 PLN




Zalecane stopnie zaciemnienia
zgodnie z normg EN 379:2003

Prad spawania w amperach

Proces spawania

MMAW (elektroda otulona)
MAG

TG

MIG

MIG z lekkimi stopami
Elektroztobienie powietrzne
Ciecie plazma

Mikroplazmowe spawanie
fukowe

Tabela rekomendu
poprzedni nizszy stopi

Przepuszczalnos$é (%)

Krzywa przepuszczania Swiatta

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™
chronig oczy spawacza przed niebezpiecznym promienio-
waniem UV oraz IR. Ta ochrona ma miejsce zawsze bez
wzgledu na to, czy filtr jest wigczony, czy wytgczony,

w pofozeniu jasnym, czy zaciemniony. Krzywa pokazuje
rowniez, ze maksymalne przepuszczanie Swiatta

w potozeniu jasnym jest zdominowane przez dtugosé

A e fal odpowiadajacych kolorowi zielonemu. Dlatego przez
filtr widzimy otoczenie w kolorze zielonym.
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Certyfikacja CE oraz
normy europejskie

Wszystkie $rodki ochrony osobistej (PPE) w Europie
musza by¢ oznaczone znakiem CE oraz zgodne

z Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie Srodkow ochrony
indywidualnej zanim moga by¢ wprowadzone na rynek.
Srodki ochrony indywidualnej musza by¢ réwniez zgodne
z obowiazujacymi zharmonizowanymi standardami
krajowymi, ktére zapewniaja spetnienie podstawowych
wymogoéw Dyrektywy PPE w zakresie bezpieczenstwa.

Europejska klasyfikacja
srodkdwochrony oczu i twarzy

Przylbice spawalnicze wyposazone w filtry ochronne
podlegaja normom EN 175, EN 166 oraz EN 169 (filtry
pasywne) lub EN 379 (automatyczne filtry spawalnicze).
Wizjery ochronne sa obje¢te norma EN 166. W normie
EN 175 oraz EN 166 $rodki ochrony indywidualnej sa
klasyfikowane wedtug ich wytrzymatosci mechaniczne;:
zwigkszonej odpornosci (S) lub odpornosci na uderzenie
czastkami o duzej predkoscei (F lub B).

W normie EN 166 mozna opcjonalnie uzupehic klasyfikacje
wytrzymatosci mechanicznej litera (T), co oznacza, Ze test
wytrzymatosci zostat przeprowadzony w skrajnych
temperaturach (-5° C oraz +55° C). Oprdcz tego istnieja
klasyfikacje dotyczace dziedziny zastosowania: ,,9” dla
ochrony przed odpryskami ptynnych metali oraz penetracja
goracych ciat statych; ,,3” dla ochrony przed cieczami

(w postaci kropel i rozbryzgéw); oraz ,,8” dla ochrony przed
tukami elektrycznymi spowodowanymi zwarciem sprzgtu
elektrycznego. Normy EN 166 oraz EN 379 klasyfikuja
jakos¢ optyczna filtra spawalniczego lub ostony twarzy od

1 do 3 (najwyzsza jako$¢ optyczna oznaczana jest cyfra 1).
Pasywne filtry spawalnicze oraz szybki ochronne sa
klasyfikowane jedynie wedtug klasy optycznej. Automatyczne
filtry spawalnicze sa klasyfikowane wedtug czterech
kryteriéw: klasa optyczna/rozproszenie §wiatta/zmian
przepuszczalnosci swiatla/zalezno$ci katowe;.

Wytrzymatos¢ na Scieranie oraz
wytrzymato$¢ mechaniczna

Wytrzymato$¢ mechaniczna wszystkich przyltbic
spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100 jest zgodna z norma
EN 175 poziom ,,B” oraz norma EN 175 klasa ,,F”’ w
przypadku przytbic spawalniczych 3M™ Speedglas™
9000. Dlatego jezeli jest Ci potrzebna przytbica z szybkami
bocznymi SideWindows i korzystasz z przytbicy Speedglas
podczas szlifowania, firma 3M stanowczo zaleca wybdr
przytbic spawalniczych Speedglas 9100 lub Speedglas 9100
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Klasyfikacja wytrzymato$ci mechanicznej

Clasa S Zwigkszona odpornosc (test odpornosci na uderzenie kulek
stalowych o predkosci 5,1 m/s).

Clasa F Odpornosé na uderzenie czastkami o wysokiej predkosci oraz
0 niskiej energii uderzenia (45 m/s).

Clasa B Odpornosé na uderzenie czastkami o wysokiej predkosci oraz
o $redniej energii uderzenia (120 m/s).

Clasa T Litera , T" 0znacza, ze test odpornosci na uderzenia czastkami
0 wysokiej predkosci zostat przeprowadzony w skrajnych
temperaturach (-5°oraz +55°C) (opcjonalnie).

Uwaga: Produkty zaklasyfikowane do klasy B nie zostaty wykonane w sposdb, ktdry zapewnia
catkowita ochrong we wszystkich mozliwych okoliczno$ciach, np. podczas korzystania ze

sciernic i szlifierek.

FX z szybkami bocznymi SideWindows zamiast starszych
modeli Speedglas 9000 z szybkami bocznymi
SideWindows. Klasyfikacja naszych produktow znajduje
si¢ w tabeli danych technicznych na stronie 58. Wigcej
informacji na temat norm europejskich oraz ich zakupu
mozna uzyskac kontaktujac si¢ z Krajowym Instytutem
Normalizacyjnym.



Europejskie normy dotyczace
systemow ochrony drog oddechowych
Z wymuszonym przeptywem powietrza

Europejska norma dla oczyszczajacego sprzgtu

Z wymuszonym przeplywem powietrza wyposazonego

w hetm lub kaptur jest norma EN 12941. Norma EN 12941
nie zawiera odrebnej klasyfikacji dla filtrow czastek
statych (P), poniewaz filtr czastek statych jest elementem
klasyfikacji systemu. Norma EN 12941 definiuje trzy klasy
osiagdéw (TH1, TH2 i TH3). Numery definiuja poziom
osiagdw (przeciek do wewnatrz) oraz site ciagniecia
wezy oddechowych i elementdw taczacych w ramach
klasyfikacji. Przecieck do wewnatrz dla klasy TH1 wynosi
maksymalnie 10%, dla klasy TH2 maksymalnie 2%, a dla

klasy TH3 maksymalnie 0,2%. Pochtaniacze gazowe

sa oznaczone kodami literowymi oraz barwnymi
wskazujacymi typ gazow, przed ktorymi wkiad filtru
zapewnia ochrong, zgodnie z definicja zawarta w normie
EN 12941. Na przyktad: ,,A” dla gazéw organicznych, ,,B”
dla nieorganicznych, oraz ,,E” dla gazow kwasnych.

W przypadku masek filtrujacych z wymuszonym
przeplywem powietrza, wydajnos¢ pochtaniacza gazowego
jest mierzona na przeplywie powietrza w urzadzeniu.
Liczby oznaczaja wydajnos$¢ pochtaniacza gazowego: ,,1”
oznacza mata wydajnosc, ,,2”” oznacza Srednia wydajnosc,
a,,3” oznacza wysoka wydajnos¢. Na przyktad jeden

z dostgpnych pochtaniaczy gazowych do systemu
filtrujacego z wymuszonym przeptywem powietrza 3M™
Adflo™ zostat zaklasyfikowany jako A1BIEl.

Europejskie normy dotyczace systemow
zasilanych sprezonym powietrzem

Aparat wezowy sprezonego powietrza 3M™ Fresh-air™
C z kompatybilnymi przylbicami spawalniczymi 3M™
Speedglas™ lub wizjerami 3M™ Speedglas™ sa
certyfikowane zgodnie z norma EN 14 954*, co oznacza,
ze przecieki do wewnatrz wynosza mniej niz 0,5%.
Aparat nie jest autonomiczny, a doprowadzenie swiezego
powietrza nadajacego si¢ do oddychania musi spetniac
wymogi normy EN 12021. Maksymalna dopuszczalna
dtugosc¢ przewodu dostarczajacego powietrza wynosi

50 metrow.

* Norma EN 270 zostata zastapiona przez norme EN 14594. Nowe systemy beda
certyfikowane zgodnie z normg EN 14954,
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Spis czesci

Przythice spawalnicze (modele bez systemu ochrony drég oddechowych)

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX
Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 100
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ SL
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ FlexView
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9000/Utility

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
ProTop (z hetmem ochronnym)

Hetmy ochronne do przytbic spawalniczych
3M™ Speedglas™ 9100/ 100 / SL

Ochrona drdg oddechowych

System filtrujgcy 3M™ Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza

System filtrujagcy 3M™ Speedglas™ SG-300

Z wymuszonym przeptywem powietrza

Aparat wezowy sprezonego powietrza 3M™
Fresh-air C

Przytbice do systeméw ochrony drég oddechowych

Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 Air
Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air
Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9000
Wizjery ochronne 3M™ Speedglas™

Konserwacja i czyszczenie
Specyfikacje techniczne
Spis produktow
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Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™
— Przeglad produktow

Filtr spawalniczy Speedglas byt jednym z pierwszych
automatycznych filtréw samosciemniajacych rynku,

wyznaczajac nowe standardy komfortu i ochrony oczu
spawaczy. Dzi$ istnieje bogaty asortyment przytbic

Przytbice spawalnicze

Przytbica spawalnicza  Przythica spawalnicza
3M™ Speedglas™ 9100 3M™ Speedglas™ 9100 Air

Automatyczne filtry spawalnicze

Przythica spawalnicza 3™  Przythica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100 FX Air  Speedglas™ 9100 FX

9100V 9100X 9100XX

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100

Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ SL

- [
seria 9000 z hetmem
9000 9000 ochronnym do systemow
ProTop ochrony drég oddechowych

Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9000
Przytbice spawalnicze Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX oraz
9100 FX Air zastepuja przytbice spawalnicze Speedglas 9000 oraz
9000 FlexView. Akcesoria i czesci zamienne do serii 9000 beda
dostepneprzez 3-5 lat.

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 100

9002D 9002v 9002X

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002

spawalniczych Speedglas, z ktorych kazda posiada swoja
wilasna serig filtrow spawalniczych:

Akcesoria

Kazdy spawacz jest inny, a jego
zadania moga sie zmienia¢ kazdego
dnia. Uzytkownik przytbicy
spawalniczej Speedglas ma do
dyspozycji réznorodne akcesoria,
ktore zapewniajg maksymalny
poziom ochrony i komfortu.

Na nastepnych stronach
przedstawiono liste prawie
wszystkich czgsci zamiennych
Speedglas oraz dostgpnych
akecesoriow.
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Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100

Czes¢ Nr Opis

501105

501115

Przytbica spawalnicza 9100 bez bocznych
szybek SideWindows, z filtrem 9100V.

Przythica spawalnicza 9100 z bocznymi
szybkami SideWindows, z filtrem 9100V.

Czesc Nr
501125

501805

Opis

Przytbica spawalnicza 9100 bez bocznych
szybek SideWindows, z filtrem 9100XX.
Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi
szybkami SideWindows, z filtrem 9100V.

Czes¢ Nr
501815

501825

Opis

Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi
szybkami SideWindows, z filtrem 9100X.
Przytbica spawalnicza 9100 bez bocznych
szybek SideWindows, z filtrem 9100XX.

532015

5320 00 /
y
— 5011 90
53 61 00 5018 90
v
5011 00/50 18 00
52 60 00 50 00 05 - 16 90 05
52 70 00 5000 15 sf"*nu "
5270 70 50 00 25 |I

8 %

531000

Akcesoria i czesci zamienne

Czes¢ Nr Opis

168015
16 90 05
169010
16 91 00
171020
1710 21
171022
171023
171024
422000
5000 05

500015

500025

Opaska przeciwpotna Comfort opk 3 szt.

Ostfona gtowy, czarna.

Ostfona szyi, czarna.

Kaptur, czarny/szary.

Szkto powigkszajace 1.0.

Szkto powigkszajace 1.5.

Szkto powigkszajace 2.0.

Szkto powigkszajace 2.5.

Szkto powigkszajace 3.0.

Baterie, opk 2 szt.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100V,

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100X,

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX,

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

171020
171021
1710 22
171023
171024

i 1691 00

52 80 05
528015
52 80 25

Czes¢ Nr Opis

501100

501190

501800

5018 90~

526000

527000

527070

52 8005

Przytbica spawalnicza 9100 bez bocznych
szybek SideWindows, z nagtowiem.
Przythica spawalnicza 9100 bez bocznych
szybek SideWindows, bez nagtowia.
Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi
szybkami SideWindows oraz nagfowiem.
Przytbica spawalnicza 9100 z bocznymi
szybkami SideWindows, bez nagtowia.
Zewnetrzna szybka ochronna,
standardowa, opk 10 szt.

Zewngtrzna szybka ochronna odporna
na zarysowania, opk 10 szt.

Zewngtrzna szybka ochronna odporna
na wysoka temperature, opk 10 szt.
Wewnetrzna szybka ochronna do filtra
9100V, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie
117x50.

* Aby zamowic¢ boczne szybki SideWindows do wymiany, w zaméwieniu nalezy wpisa¢ czesé nr 50 18 90.

= / (\;,,;,,7”7!/
16 90 10——4(\ 7 /

i

@)

Czes¢ Nr Opis

528015

528025

531000
532000
532015
53 3000
53 60 00

536100
536200

Wewnetrzna szybka ochronna do filtra
9100X, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie
117x61.

Wewnetrzna szybka ochronna do filtra
9100XX, opk 5 szt.

Na szybce oznaczenie 117x77.
Szufladka na akumulatorbaterie, opk 2 szt.
Ostona odbijajaca ciepto, srebrna.
Zakrywajace zaslepki do SideWindows,
2 pary.

Nagtowie Speedglas 9100 ze Srubami
mocujgcymi.

Mechanizm obrotowy nagtowia, lewy

i prawy.

Przednia czg$¢ nagtowia.

Tylna czes¢ nagtowia.



Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100 FX

Czes¢ Nr Opis Czes¢ Nr Opis Czes¢ Nr Opis
541805 Przythica spawalnicza 9100 FX z bocznymi

szybkami SideWindows, z fiftrem 9100V.

541815  Przytbica spawalnicza 9100 FX z bocznymi
szybkami SideWindows, z filrem 9100X.

541825 Przythica spawalnicza 9100 FX z bocznymi
szybkami SideWindows, z filtrem 9100XX.

16 80 15

53 60 00

53 62 00

-+
=

~

532016

16 90 06

/hé\
53 61 00 £330 00
5418 90
o 52 30 00
54 05 00 5230 01
v
5418 00
52 60 00 50 00 05
5270 00 50 00 15 1690 07
5270 70 50 00 25

1691 00 '

171020
X , 171021
171022 169010
171023 52 80 05
422°°°\© 1710 24 52 80 15
52 80 25
5310 00/”'@

Akcesoria i czesci zamienne

Czesc¢ Nr Opis

Czes¢ Nr Opis

Czes¢ Nr Opis

168015 Opaska przeciwpotna Comfort opk 3 szt. 523000 Wizjer, standardowy, opk 5 szt. 528025 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra

1690 06 Ostona gtowy (mata) 523001 Wizjer z powtokg chronigca przed 9100XX, opk 5 szt. Na szybce

1690 07 Ostona gtowy (duza) zaparowaniem, opk 5 szt. oznaczenie 117x77.

169010 Ostona szyi 526000 Zewnetrzna szybka ochronna, 531000 Szufladka na baterie, opk 2 szt.

1690 00 Kaptur, czarny/szary standardowa, opk 10 szt. 532016 Zaslepki do SideWindows, 2 pary.

171020 Szkio powiekszajace 1.0. 527000 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 533000 Nagtowie Speedglas 9100 ze srubami

171021  Szkio powiekszajace 1.5. na zarysowania, opk 10 szt. mocujgcymi.

171022  Szkio powiekszajace 2.0. 527070 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 536000 Mechanizm obrotowy nagtowia,

171023 Szkio powiekszajace 2.5. na wysoka temperature opk 10 szt. lewy i prawy.

171024  Szkio powigkszajace 3.0 528005 Wewngtrzna szybka ochronna do filtra 536100 Przednia czes¢ nagtowia.

422000 Baterie, opk 2 szt. 9100V, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 536200 Tylna czes¢ nagtowia.

50 00 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V, 117x50. 5418 00 Przytbica spawalnicza 9100 FX bez filtra
0 zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13. 528015 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra spawalniczego, z nagtowiem.

500015 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X, 9100X, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 541890 Przythica spawalnicza 9100 FX bez filtra
0 zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13. 117x61. spawalniczego oraz bez nagtowia.

50 0025 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX, o 54 0500 Zestaw ostony czotowej.

zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13.

4
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Zalecane akcesoria

Kazdy spawacz jest inny, a jego zadania moga sie zmienia¢ kazdego
dnia. Uzytkownik przytbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ ma do
dyspozyciji réznorodne akcesoria, ktdre zapewniaja maksymalny poziom
ochrony i komfortu.

Opracz tego oferujemy teraz rowniez dodatkowe ostony wykonane
z trudnopalnych tkanin, ktore chronig przed stopionym metalem,
iskrami oraz ptomieniami:

16 90 06
16 90 07 954410

1690 10

16 91 00

16 90 05

1690 10

Przytbice spawalnicze
3M™ Speedglas™
9100 FX / 9100 FX Air

Czes$¢ Nr 16 90 07 (duza)
Czg$¢ Nr 16 90 06 (mata)
Czamy
(objeta norma EN 175)

Czg$¢ Nr 16 90 10

Informacje dotyczace Przytbice Przytbice Przytbice "
S - —_— ; oY spawalnicze 3M

dodatkowego wyposazenia spawalnicze 3M spawalnicze 3M Speedglas™

ochronnego Speedglas™ 9000 Speedglas™ SL / 100 9100 / 9100 Air

Ostona gtowy Czes¢ Nr 16 40 09 Cze$¢ Nr 16 90 05

Kolor Czarny/Szary Czamny

Dopuszczenia ENISO 11611 ENISO 11611

Ostona szyi Czg$¢ Nr 16 90 01

Kolor Czarny/Szary

Dopuszczenia ENISO 11611

Kaptur Czg$¢ Nr 16 91 00

Kolor Czarny/Szary

Dopuszczenia ENISO 11611

Czapka spawalnicza Czes$¢ Nr 95 4410

Kolor Czarny

Dopuszczenia Bawetna

Czarny
ENISO 11611



Przytbice spawalnicze 3M™

Speedglas™ 100

Czesé Nr Opis

751110 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
czarna z filtrem 100S-10.

751111 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
czarna z filtrem 100S-11.

751120 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
czarna z filtrem 100V.

751220 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Ptomien z filtrem 100V.

751320 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Tribal (Plemienna) z filtrem 100V.

42 80 00
77 60 00 7500 10 428020
777000 7500 11 42 80 40

777070 75 00 20

16 91 00

O

16 90 01

16 40 05

Akcesoria i czesci zamienne
Czes¢ Nr Opis

16 40 05 Skdrzana ostona uszu i szyi.

1650 15 Nagtowie ze Srubami mocujgcymi.

1650 25 Nagtowie 1 UL ze Srubami mocujgcymi.

16 60 30  Sruby mocujace do nagtowia.

16 7520 Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, opk 2 szt.

16 76 00 Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna,
opk 20 szt

16 80 00 Opaska przeciwpotna, skdrzana.

1680 10 Opaska przeciwpotna z migkkiej
bawetny.

1690 01 Ostona szyi, czarna/szara.

16 91 00 Kaptur czarny/szary.

171017 Ramka na szkio powigkszajace.

171020 Szkio powigkszajace 1.0.

171021 Szklo powigkszajace 1.5.

171022 Szkio powigkszajace 2.0.

171023 Szkio powigkszajace 2.5.

171024  Szkio powigkszajace 3.0.

422000 Baterie, opk 2 szt.

42 8000 Wewnetrzna szybka ochronna, opk 5 szt.
Na szybce oznaczenie 42 02 00.

42 8020 Wewnetrzna szybka ochronna
z zaciemnieniem +1, opk 5 szt.

Czesé Nr Opis

751420

751520

751620

751720

751820

Przytbica spawalnicza Speedglas 100
chromowa z filtrem 100V.

Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Mechaniczna Czaszka z filtrem 100V.
Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Wojownik Trojanski z filtrem 100V.
Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Aces high z filtrem 100V.

Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Stalowa Rdza z filtrem 100V.

751320

Czesé Nr Opis

751920 Przythica spawalnicza Speedglas 100
Ozdobna Czaszka z filtrem 100V.

752020 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Dziki Roz z filtrem 100V.

752120 Przytbica spawalnicza Speedglas 100
Stalowe Oczy z filtrem 100V.

Wiecej zdje¢ z motywami graficznymi przytbic
spawalniczych mozna znalez¢ na stronie 19.

1710 20 przez 24 16 50 15
16 50 25
42<0 00

00
==/

171017

751190
751290
751390
751490
751590
7516 90
7517 90
751890
751990
752090
752190

731000

77 20 00
77 20 01

16 60 30

1675 20
16 76 00
16 80 00
168010

705010

Czes¢ Nr Opis

42 80 40
705010
7060 00
731000
750010
7500 11
750020
751100
751190
751290
751390
751490

751590

Wewnetrzna szybka ochronna

Z zaciemnieniem +2, opk 5 szt.
Nagtowie Comfort ze Srubami mocujacymi.
Sruby mocujace do nagtowia.

Pokrywa akumulatora.

Filtr spawalniczy Speedglas 100S-10

z pojedynczym stopniem zaciemnienia (10).
Filtr spawalniczy Speedglas 100S-10

Z pojedynczym stopniem zaciemnienia (11).
Filtr spawalniczy Speedglas 100V,

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 8-12.
Przytbica spawalnicza czarna, bez filtra
spawalniczego, z nagtowiem.

Przythica spawalnicza czarna bez filtra
spawalniczego oraz bez nagtowia.
Przytbica spawalnicza Ptomien bez filtra
spawalniczego oraz bez nagtowia.
Przytbica spawalnicza Tribal (Plemienna)
bez filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.
Przythica spawalnicza Chromowa bez
filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.
Przytbica spawalnicza Mechaniczna Czaszka
bez filtra spawalniczego oraz bez nagfowia.

v
751100

Czes¢ Nr Opis

751690 Przytvica spawalnicza Wojownik Trojariski
bez filtra spawalniczego oraz bez naglowia.

751790 Przytbica spawalnicza Aces High bez
filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.

751890 Przythica spawalnicza Stalowa Réza bez
filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.

751990 Przythica spawalnicza Ozdobna Czaszka
bez filtra spawalniczego oraz bez nagfowia.

752090 Przythica spawalnicza Dziki R6z bez
filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.

752190 Przythica spawalnicza Stalowe Oczy bez
filtra spawalniczego oraz bez nagtowia.

772000 Przednia ramka, srebrna.

772001 Przednia ramka, czarna.

776000 Zewnetrzna szybka ochronna,
standardowa, opk 10 szt.

777000 Zewnetrzna szybka ochronna odporna
na zarysowania, opk 10 szt.

777070 Zewnetrzna szybka ochronna odporna
na wysoka temperature, opk 10 szt.
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Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ SL

701120

Czes¢ Nr Opis Czesc Nr Opis Cze$¢ Nr Opis
1640 05 Skorzana osfona uszu i szyi (3 czesci). 171031 Ramka na szkto powigkszajace. 706000  Sruby mocujace do naglowia.
16 7520 Opaska przeciwpotna, frotte szkartatna, 422000 Baterie, opk 2 szt. 7062 02 Ramka na filtr, opk 2 szt.

opk 2 szt. 428000 Wewnetrzna szybka ochronna 726000 Zewnetrzna szybka ochronna,
16 76 00 Opaska przeciwpotna frotte, opk 20 szt. (42 x 91 mm), opk 5 szt. Na szybce standardowa, opk 5 szt. Na szybce
16 80 00 Opaska przeciwpotna, skdrzana. oznaczenie 42 02 00. oznaczenie 030226.
1680 10 Opaska przeciwpotna z migkkiej bawetny. 428005 428000, opk 200 szt. 727000 Zewnetrzna szybka ochronna odporna
169001 Ostona szyi czarna/szara. 700020 Filtr spawalniczy Speedglas SL, 0 na zarysowania, opk 5 szt. Na szybce
1691 00 Kaptur czarny/szary. zmiennym stopniu zaciemnienia 8-12. oznaczenie 030248.
171020 Szkio powigkszajace 1.0. 701120 Przytbica spawalnicza Speedglas SL z 731000 Szufladka na baterie.
171021  Szkio powigkszajace 1.5. filtrem spawalniczym o zmiennym
171022 Szkio powigkszajace 2.0. stopniu zaciemnienia 8—12.
171023  Szkio powigkszajace 2.5. 701190 Przytbica spawalnicza bez nagtowia.
171024  Szkio powigkszajace 3.0. 705010 Nagfowie ze $rubami mocujgcymi.

70 60 00

167520
16 76 00
16 80 00 72 60 00 727000
168010

4280 00

4280 05

705010

171020
171021
1710 22
171024 | L

/g 7310 00\§f\ 7062 02 701190
1710 31 42 20 00

16 90 01

16 40 05

Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9000 FlexView

Czesci zamienne*

Czesé Nr Opis Czesé Nr Opis N
197140 Oprawka filtra spawalniczego. 4418 00 Skorupa przytbicy spawalniczej /<‘ - A _;’
1971 41 Zestaw elementéw do montazu filtra Speedglas 9000 FlexView z bocznymi = 4410 00
(oprawka filtra spawalniczego). szybkami SideWindows, bez filtra
423000 Szybka ochronna, opk 10 szt. spawalniczego. 197140 42 30 00
440500 Zestaw Speedglas FlexView. 442000 Ostona odbijajaca ciepto, srebrna. 442000
441000 Srodkowa czarna osfona przytbicy. v

v 441800
4405 00
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Przythice spawalnicze 3M™
Speedglas™ 9000/Utility

Akcesoria i czesci zamienne**

Czes¢ Nr Opis

16 40 05
16 40 09
1650 10
16 50 20
16 60 20
167520
16 76 00
16 80 00
1680 10

1690 01
1691 00
171015
171020
171021
171022
171023
171024
4000 40
400070
40 00 80
4011 00

401140

16 50 10

Skdrzana ostona uszu i szyi.

Ostona gtowy, czarna/szara.

Nagtowie ze Srubami mocujacymi.
Nagtowie 1 UL ze Srubami mocujgcymi.
Sruby mocujace do nagtowia.

Opaska przeciwpotna frotte, opk 2 szt.
Opaska przeciwpotna frotte, opk 20 szt.
Opaska przeciwpotna, skorzana.
Opaska przeciwpotna z migkkiej
bawetny, opk 2 szt.

Ostona szyi, czarna/szara.

Kaptur czarny/szary.

Mocowanie szkiet powigkszajacych.
Szkto powigkszajace 1.0.

Szkto powigkszajace 1.5.

Szkto powigkszajace 2.0.

Szkto powigkszajace 2.5.

Szkto powigkszajace 3.0.

Filtr spawalniczy Speedglas 9002D.
Filtr spawalniczy Speedglas 9002V.

Filtr spawalniczy Speedglas 9002X.
Przytbica spawalnicza 9000 bez
bocznych szybek SideWindows oraz bez
filtra, z nagtowiem.

Przytbica spawalnicza 9000 bez
bocznych szybek SideWindows z filtrem
9002D oraz nagfowiem.

432000

v
401100 M
4016 00 401190
401800 40 18 90*

16 40 09

16 91 00

Czes¢ Nr Opis

401190

4016 00

4018 00

4018 40

4018 90"

422000
42 60 00

427000

427071

16 90 01

43 20 15*

Przythica spawalnicza 9000 bez
bocznych szybek SideWindows,

bez nagtowia oraz bez filtra.

Przythica spawalnicza 9000

z nagtowiem 1 UL, z bocznymi szybkami
SideWindows, bez filtra.

Przytbica spawalnicza 9000 z bocznymi
szybkami SideWindows, z nagtowiem,
bez filtra.

Przythica spawalnicza 9000 z bocznymi
szybkami SideWindows, z filtrem
Speedglas 9002D z dwoma stopniami
zaciemnienia (9 + 11).

Przythica spawalnicza 9000 z bocznymi
szybkami SideWindows, bez nagtowia

i bez filtra.

Baterie, opk 2 szt.

Zewnetrzna szybka ochronna,
standardowa, opk 10 szt. Na szybce
oznaczenie 42 01 50.

Zewnetrzna szybka ochronna odporna
na zarysowania, opk 10 szt. Na szybce
oznaczenie 42 01 Q0.

Zewnetrzna szybka ochronna odporna
na wysoka temperature, opk 10 szt.

Na szybce oznaczenie 42 01 70.

* W przypadku zamawiania nowych bocznych szybek SideWindows, nalezy wpisac¢ czes¢ nr 40 18 90.

16 50 10

167520
16 76 00
16 80 00
168010

171020
171021
1710 22
171023
171024

@? 42 20 00

|~
431000

Czesc Nr
428000

428010

42 8020

42 8030

42 80 40

42 8050

431000
432000
4320 15"

4011 40
4018 40

Opis

Wewnegtrzna szybka ochronna (42x91 mm)
do filtréw 9002D/9002V, opk 5 szt.Na
szybce oznaczenie 42 02 00.
Wewnetrzna szybka ochronna (53x103 mm)
do filtréw 9002X/9000XF, opk 5 szt.
Na szybce oznaczenie 42 02 10.
Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +1 do filtrow
9002D/9002V, opk 5 szt.
Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +1 do filtrow
9002X/9000XF, opk 5 szt.
Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +2 do filtrow
9002D/9002V, opk 5 szt.
Wewnetrzna szybka zastaniajgca

z zaciemnieniem +2 do filtrow
9002X/9000XF, opk 5 szt.

Szufladka na baterie, opk 2 szt.
Ostona odbijajaca ciepto, srebrna.
Folie zakrywajace SideWindows
(nalepka), 5 par.

42 60 00
4270 00
42707

42 80 00
428010
4280 20
4000 40 4280 30
400070 4280 40
4000 80 128050

** Przytbice spawalnicze Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX oraz 9100 FX Air zastepujg przytbice spawalnicze Speedglas 9000 oraz 9000 FlexView.
Akcesoria oraz czesci zamienne pozostang w sprzedazy przez 3-5 lat.
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Przytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9000 ProTop
Z hetmem ochronnym

483870
48 38 80

Cze$¢ Nr Opis Cze$¢ Nr Opis
16 7550 Opaska przeciwpotna opk 2 szt. 483800 Przytbica spawalnicza ProTop z bocznymi
1967 05 Hetm ochronny, biaty. szybkami SideWindows, bez filtra
197130 Element mocujacy do hetmu ochronnego. spawalniczego.
197131  CzgSci mechanizmu obrotowego do 483870 Przytbica spawalnicza ProTop z bocznymi
przythicy spawalniczej. szybkami SideWindows oraz filtrem
4828 00 Przytbica spawalnicza ProTop z bocznymi 9002V.
szybkami SideWindows, bez hetmu 483880 Przytbica spawalnicza ProTop z bocznymi
ochronnego oraz bez filtra spawalniczego. szybkami SideWindows oraz filtrem
483100 Przytbica spawalnicza ProTop bez 9002X.

bocznych szybek SideWindows oraz bez
filtra spawalniczego.

2
1971 30 1971 31

48 31 00

482800 48 38 00

16 75 50

Hetmy ochronne do przythic spawalniczych
3M™ Speedglas™ 9100/ 100 / SL

G3001NUV-VI /
\
=

=

7

1/ ﬂ
N

53 38 05
533815
53 38 25 78 31 20

Czesc Nr Opis Czes¢ Nr Opis Czes¢ Nr Opis

1971 34 Adaptor faczacy (speedyloop) do przytbic 583805 Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 783120 Przythica spawalnicza Speedglas
spawalniczych Speedglas 100 oraz z hetmem ochronnym 3M Peltor G3001 100 z hetmem ochronnym 3M
Speedglas SL oraz $ruby mocujace do oraz filtrem spawalniczym 9100V. Peltor G3001 oraz filtrem
hetmu ochronnego. 583815 Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 spawalniczym 100V.

1971 35 Adaptor taczacy (speedyloop) do przytbicy z hetmem ochronnym 3M Peltor G3001 783320 Przytbica spawalnicza Speedglas SL
spawalniczej Speedglas 9100 oraz Sruby oraz filtrem spawalniczym 9100X. z hetmem ochronnym 3M Peltor
mocujace do hetmu ochronnego. 58 38 25 Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 53001 oraz filtrem spawalniczym SL.

z hetmem ochronnym 3M Peltor G3001 G3001NUV-VI Hetm ochronny 3M Peltor G3001

oraz filtrem spawalniczym 9100XX.



Kompatybilnosc jednostek napedowych oraz nagtowia

Nowe przytbice spawalnicze Speedglas 9100 sa wyposazone
w obrotowe szybkozlacze (Quick Release Swivel - QRS),
ktére umozliwia ich potaczenie oraz odtaczenie jedna reka.
Weze oddechowe Adflo starego typu (bez obrotowego
szybkozlacza QRS) moga by¢ uzywane z adapterem
przyltbicy 9100 (53 35 05).

Jednostki napedowe

Weze oddechowe

System filtrujacy 3M™ Adflo™

Waz oddechowy z obro-
towym szybkoztaczem QRS
834016,834017

Z wymuszonym przeptywem
powietrza

Adaptery

Weze oddechowe z obrotowym szybkoztaczem QRS sa
réwniez dopuszczone do uzytku z przytbica spawalnicza
Speedglas 9000 oraz wizjerami, z ktérymi moga by¢
polaczone przy pomocy odpowiedniego adaptera przytbicy

(53 35 06).

Przytbice*

Adapter***

5335 06

Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9000
Szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Waz oddechowy (bez obro-
towego szybkoztacza QRS)
8340 00, 83 40 05,
834008

System 3M™ Speedglas™
SG-300 z wymuszonym
przeplywem powietrza

Waz oddechowy z obro-
towym szybkoziagczem
QRS83 40 16,83 4017

Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9100 AirPrzytbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100 FX Air

Aparat wezowy sprezonego
powietrza 3M™ Fresh-air C

Waz oddechowy z obro-
towym szybkoztaczem QRS
85 30 64 (niebieski)

* Przylbice spawalnicze Speedglas 9100 zastgpuja wiekszo$¢ przythic spawalniczych Speedglas 9000. Akcesoria i czgsci

zamienne do serii 9000 beda dostepne przez 3-5 lat.

** Klasa ochrony drég oddechowych dla przytbicy spawalniczej Speedglas 9100 FX Air zostaje obnizona do TH2, gdy

przytbica jest uzywana z adapterem (53 35 05).

*** Nowe systemy filtrujace z wymuszonym przeptywem powietrza oraz aparaty wezowe sprezonego powietrza z nowym
wezem oddechowym z obrotowym szybkoztaczem QRS sa sprzedawane z adapterem 53 05 06, ktdry stuzy do taczenia
przytbic spawalniczych Speedglas 9000 oraz wizjeréw z wezem oddechowym nowego typu.

Wizjery 3M™ Speedglas™
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System filtrujgcy 3M™ Adflo™

Z wymuszonym przeptywem powietrza

Cze$¢ Nr Opis

832510

System ochrony drég oddechowych Adflo
z samodopasowujacym sie wezem
oddechowych z szybkoztaczem QRS,
adapterem (53 35 06), wskaznikiem
przeptywu powietrza, filtrem wstepnym,
zabezpieczeniem przeciwiskrowym, filtrem

Cze$¢ Nr Opis
832530  System ochrony drég oddechowych Adflo

z samodopasowujgcym sie wezem
oddechowych z szybkoztaczem QRS, adapterem
weza oddechowego, wskaznikiem przeptywu
powietrza, filtrem wstepnym, zabezpieczeniem
przeciwiskrowym, filtrem czastek statych,

czastek statych oraz akumulatorem.

- —

7]

\

53 35 05

8340 00
83 40 05
83 40 08
834010
834012
834013
3 40 16
834017

834018

akumulatorem, pasem i tadowarka.

837110

837120

Cze$¢ Nr Opis
832531

System filtrujgcy Adflo jak w 83 25 30,

ale z akumulatorem o zwigkszonej
pojemnosci.

837000

\

835020

837242 837621
v
838020 837300
838030 836000 836010 837010 8376 20 834016 837242
v 837542
832510 835000 833101
v
832530/8525 31
Akcesoria i czesci zamienne
Czes¢ Nr Opis Czes$¢ Nr Opis Czes$¢ Nr Opis
533505 Adapter do wezy oddechowych bez 834012 Waz oddechowy o podwdjnej dtugosci, 836010 Filtr wstgpny, opk 5 szt.
szybkoztacza QRS podfgczanych do bez szybkoztacza QRS. 836080 Filtr wstgpny, opk 80 szt.
przytbic spawalniczych Speedglas 9100. 834013 Lekki waz oddechowy o potréjnej 837000 Torba do przechowywania.
533506 Adapter do wezy oddechowych dtugosci bez szybkozigcza QRS. 837010 Filtr czastek statych SL.
z szybkoztaczem QRS podifaczanych do 834016 Waz oddechowy, samo-dopasowujacy 837020 Filtr czastek statych SL, opk 20 szt.
przytbic spawalniczych Speedglas 9000. sie (52,5 - 85 cm) z szybkoztaczem QRS. 837080 Filtr czastek statych SL, opk 80 szt.
790101 Torba do przenoszenia produktu. 834017 Waz oddechowy ze wzmacnionej gumy 837110 Filtr przeciw przykrym zapachom.
833101 tadowarka. z szybkoztaczem QRS. 837120 Wkiad do filtra przeciw przykrym zapachom.
833206 6-stanowiskowa tadowarka do akumulatora. 834018 Ognioodporna ostona weza oddechowego. 8372 42 Pochtaniacz gazowy A1B1ET.
834000 Lekki waz oddechowy bez szybkoziacza QRS. 834500 Uszczelka do wezy oddechowych bez QRS 837300 Zestaw pochtaniacza gazowego:
834003 Zastapiony przez 83 40 18. (niewidoczna na ilustracji) opk 5 szt. Filtr A1B1E1 oraz akumulator
834005 Waz oddechowy ze wzmocnionej gumy 835000 Pas. 0 zZwigkszonej pojemnosci (Heavy-Duty).
bez szybkoztacza QRS. 835005 Przednia czes¢ pasa. 83 7542 Pochtaniacz gazowy A2.
834008 Waz oddechowy z ttumikiem bez 835010 Szybkie ztacze do pasa (niewidoczne na 837620 Akumulator (standardowy).
szybkoztgcza QRS. ilustracji). 837621  Akumulator o zwigkszonej pojemnosci (Heavy-Duty).
834010 Lekki waz oddechowy, dtuzszy o 25 cm, 835020 Szelki. 838020 Wskaznik przeptywu powietrza.
bez szybkoztacza QRS. 8360 00 Zabezpieczenie przeciwiskrowe. 838030 Pokrywa filtra.



System filtrujgcy 3M™ Speedglas™
SG-300 z wymuszonym przeptywem powietrza

Akcesoria i czesci zamienne do systemu filtrujacego 3M™ Speedglas™ SG-300 z wymuszonym przeptywem powietrza

Cze$¢ Nr Opis Cze$¢ Nr Opis Cze$¢ Nr  Opis

533506 Adapter do wezy oddechowych SG-314E  System filtrujacy SG-300, z pasem, SG-3710E-10 Filtr czastek statych, opk 10 szt.
z szybkoztaczem QRS podtaczanych do wezem oddechowym QRS oraz SG-3800E  Filtr czastek statych / filtr przeciw
przytbic spawalniczych Speedglas 9000. akumulatorem typu economy. przykrym zapachom.

834016 Waz oddechowy ze ztgczem QRS, samo- SG-341E  1-stanowiskowa tadowarka do TR-326 Skorzany pas.
dopasowujacy sie. akumulatora. TR-329 Szelki.

834018 Ognioodporna ostona weza SG-362  Zabezpieczenie przeciwiskrowe TR-330-SG  Akumulator typu economy.
oddechowego. SG-370  Pokrywa filtra. TR-332-SG  Akumulator o zwigkszonej pojemnosci.

BPK-01  Plecak. SG-3600  Filtr wstgpny, opk 10 szt. TR-344E 4-stanowiskowa tadowarka do

SG-302E  Jednostka turbo bez pasa, z pokrywa SG-3710E Filtr czastek statych. akumulatora.
filtra oraz wskaznikiem przeptywu TR-970 Wskaznik przeptywu powietrza.
powietrza.

SG-302E

TR-332-SG

li“| *  $G-3600 %
j\- . {$G-362 \\ﬂﬁ - 53 35 06
i Y

SG-370 TR-330-SG SG-341E

SG-314E

Torba do przenoszenia systemow ochrony drdg
oddechowych 3M™ Speedglas™

Ta ekskluzywna torba jest oferowana bezptatnie przy zakupie kompletnego
systemu ochrony drog oddechowych 3M™ Adflo™ z nowg przytbicg 3M™
Speedglas™ 9100 FX Air.

Mozna jej rowniez uzywac do przenoszenia jakiejkolwiek innej przytbicy
spawalniczej 3M™ Speedglas™.

Torbg mozna kupi¢ oddzielnie, wpisujgc w zamowieniu czg$¢ nr 79 01 01.
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Regulator 3M™ Fresh-air™ C
Z doprowadzaniem powietrzem

Czes¢ Nr Opis Czes¢ Nr Opis

852010 Regulator Fresh-air C bez pasa oraz bez 852110 Regulator Fresh-air C z torbg do
weza oddechowego. przechowywania, bez pasa oraz bez

852016 Regulator Fresh-air C z wezem weza oddechowego.

oddechowym QRS (85 30 64), pasem
i torba do przechowywania.

852153

N

854110 -
80 60 00 8570 00 W
| i

v \ g
852110

852158

Czes¢ Nr Opis

852116 Regulator Fresh-air C z wezem
oddechowym QRS (85 30 64)
z torbg do przechowywania, bez pasa.

8510 11

85 30 64
v v
852010 852116
v
852016

Akcesoria i czesci zamienne
Cze$¢ Nr Opis Cze$¢ Nr Opis
533506 Adapter do wezy oddechowych 852158 Zapasowy nypel do weza oddechowego

z szybkoztaczem QRS podtgczanych do z szybkoztgczem CEJN 220 1/4.4.

przytbic spawalniczych Speedglas 9000. 853062 Waz oddechowy (przezroczysty)
806000 Pas Comfort. z nyplem, bez szybkoztgcza QRS.
851010 Dwdjnik do SR49/SR79. 853064 Waz oddechowy (niebieski) z nyplem
851011 Element faczacy SR49. oraz szybkoztaczem QRS.
852153 Szybkoztacze CEIN 2201/4. 854110 Atestowany przewod dostarczajacy
852155 Nypel do regulatora CEJN 342. powietrze 10 m (zielony).Inne dtugosci
852156 Szybkoztacze CEIN 342. zgodnie z wycena

Niebieski wgz oddechowy!

Cze$¢ Nr Opis

857000 Torba do przechowywania.

859001  Wymienny element filtrujgcy 292 do
SR49/SR79.

8590 04 Zestaw uszczelek do obudowy SR49/SR79.

ACU-01  Jednostka filtrujgca 3M Aircare
ACU-01(montowana na scianie).

ACU-02  Jednostka filtrujgca 3M Aircar ACU-02
(wolnostojacy).

Jest teraz nowy typ weza oddechowego dostarczajgcego sprezone powietrze, zwany
wezem oddechowym QRS. QRS to skrét od obrotowego szybkoztacza, ktdre umozliwia
potgczenie i roztgczenie przy uzyciu tylko jednej reki. CzesS¢ Nr 85 30 64.
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Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9100 Air do ochrony drog oddechowych

Czes¢ Nr Opis

Czes¢ Nr Opis

Czes¢ Nr Opis

56 66 00 Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 56 66 25  Przythica spawalnicza Speedglas 9100 Air 56 88 15  Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Air bez filtra spawalniczego z systemem 7 filtrem 9100XX z systemem Air z filtrem 9100X oraz regulatorem
wymuszonego przeptywu powietrza Adflo. wymuszonego przeptywu powietrza Adflo. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.

56 66 05 Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 56 88 00 Przythica spawalnicza Speedglas 9100 Air 56 88 25  Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Air z filtrem 9100V oraz systemem Adflo bez filtra spawalniczego, z regulatorem Alir z filtrem 9100XX oraz regulatorem
Z wymuszonym przeptywem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.

56 66 15  Przytbica spawalnicza Speedglas 9100 56 88 05 Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Air z filtrem 9100X oraz systemem Adflo Air z filtrem 9100V oraz regulatorem
Z wymuszonym przeptywem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.

53 60 00 — N
16 90 05 :
53 62 00
5320 00 - :
Pt~ S,
""" i 4
= >
X .“_-_---”
53 37 00 534100
v
56 08 90
v
56 28 00
50 00 05
52 60 00 50 00 15 1;185?
5270 00 50 00 25 1710 22
527070 1710 23
532015

4220 00\0

5310 oo/’.&@

Akcesoria i czesci zamienne

Czesc Nr Opis

168015
16 90 05
169010
169100
171020
171021
171022
171023
1710 24
422000
5000 05
5000 15
5000 25
5260 00

Opaska przeciwpotna Comfort, opk 3 szt.

Ostona gtowy, czarna.

Ostfona szyi, czarna.

Kaptur, czarny/szary.

Szkto powigkszajace 1.0.

Szkto powigkszajace 1.5.

Szkto powigkszajace 2.0.

Szkto powigkszajace 2.5.

Szkto powigkszajace 3.0.

Baterie, opk 2 szt.

Filtr spawalniczy Speedglas 9100V.
Filtr spawalniczy Speedglas 9100X.
Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX.
Zewnegtrzna szybka ochronna,
standardowa, opk 10 szt.

3~

169010

52 80 05
5280 15

5280 25

171024

Czes¢ Nr Opis

527000

527070

52 8005

528015

52 8025

53 3505

Zewnegtrzna szybka ochronna odporna
na zarysowania, opk 10 szt.

Zewngtrzna szybka ochronna odporna
na wysoka temperature, opk 10 szt.
Wewngtrzna szybka ochronna do filtra 9100V,
opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x50.
Wewnetrzna szybka ochronna do filtra
9100X, opk 5 szt. Na szybce oznaczenie
117x61.

Wewnetrzna szybka ochronna do filtra
9100XX, opk 5 szt. Na szybce
oznaczenie 117x77.

Adapter przytbicy spawalniczej do

weza oddechowego starego typu

(bez szybkoztacza QRS).

* W przypadku zamawiania nowych bocznych szybek SideWindows, nalezy wpisa¢ czgs$¢ nr 56 08 90.

Czes¢ Nr Opis

531000
532000
5320 15"
533000

53 37 00
53 4100
53 60 00
536100
53 62 00
56 08 90

56 28 00

Szufladka na baterie, opk 2 szt.

Ostona odbijajaca ciepto, srebrna.
Zaslepki do SideWindows, 2 pary.
Nagtowie Speedglas 9100 ze Srubami
mocujgcymi.

Kanat powietrzny.

Uszczelnienie twarzy.

Mechanizm obrotowy nagtowia, lewy i prawy.
Przednia czgs¢ nagtowia.

Tylna czg$¢ nagfowia.

Przythica spawalnicza 9100 Air bez
nagtowia, bez kanatu powietrznego,

bez uszczelnienia twarzy i bez filtra.
Przythica spawalnicza 9100 Air bez filtra
spawalniczego.
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Przytbica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9100 FX Air do ochrony drog oddechowych

N\

Cze$c Nr Opis Cze$¢ Nr Opis Cze$¢ Nr Opis
54 66 00 Przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX 54 66 25* Przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX 54 8815 Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Air bez filtra spawalniczego, z systemem Air z filtrem 9100XX oraz z systemem Adflo FXAir z filtrem 9100X oraz regulatorem
Adflo z wymuszonym przeptywem powietrza. Z Wymuszonym przeptywem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.
54 66 05* Przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX 5488 00 Przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX 54 88 25 Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Alir z filtrem 9100V oraz systemem Adflo Air bez filtra spawalniczego, z regulatorem FXAir z filtrem 9100XX oraz regulatorem
Z Wymuszonym przeptywem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.
54 66 15* Przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX 54 88 05 Przythica spawalnicza Speedglas 9100
Alir  filtrem 9100X oraz systemem Adflo z FXAir z filtrem 9100V oraz regulatorem
wymuszonym przeptywem powietrza. Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.

5362 00
53 60 00

533000

=
53 35 05
52 30 00 ~
52 30 01 A
5418 90 532016 535000

52 60 00 v

5270 00

5270 70 54 28 00

171020
1710 21
/ 1710 22 16 91 00
/ 171023 “
\_ & =~ 171024 L
L B //
422000 é] \7\
52 80 05
<.% 52 80 15 oo
53 10 00/"@ @ 528025

Akcesoria i czesci zamienne
Czes¢ Nr Opis Czesé Nr Opis Czes¢ Nr Opis
16 80 15 Opaska przeciwpotna Comfort, opk 3 szt. 5260 00 Zewnetrzna szybka ochronna, 533505 Adapter do wezy oddechowych bez
169006 Ostona glowy (mata). standardowa, opk 10 szt. szybkozigcza QRS podigczanych do
1690 07  Ostona glowy (duza). 527000 Zewnetrzna szybka ochronna odporna przytbic spawalniczych Speedglas 9100.
169100 Ostona szyi. na zarysowania, opk 10 szt. 533500 Kanat powietrzny.
169100 Kaptur, czarny/szary. 527070 Zewnetrzna szybka ochronna odporna 534000 Uszczelnienie twarzy.
171020 Szkio powiekszajace 1.0. na wysoka temperature, opk 10 szt. 535000 Deflektor.
171021  Szkio powiekszajace 1.5. 528005 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 9100V, 5360 00 Mechanizm obrotowy nagtowia, lewy i prawy.
171022  Szkio powiekszajace 2.0. opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x50. 536100 Nagtowie, przednia czesc.
171023  Szkio powiekszajace 2.5. 528015 Wewnetrzna szybka ochronna do filtra 9100X, 536200 Naglowie, tylna czesc.
171024 Szkio powiekszajace 3.0. opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x61. 541890 Przytbica spawalnicza 9100 FX Air bez
422000 Baterie, opk 2 szt. 52 8025 Wewngtrzna szybka ochronna do filtra 9100XX, filtra, bez uszczelnienia twarzy, bez
5000 05 Filtr spawalniczy Speedglas 9100V. opk 5 szt. Na szybce oznaczenie 117x77. kanatu powietrznego oraz bez nagtowia.
5000 15 Filtr spawalniczy Speedglas 9100X. 531000 Szufladka na baterie, opk 2 szt. 542800 Przytbica spawalnicza 9100 FX Air bez
500025 Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX. 532016 Zaslepki do SideWindows, 2 pary. filtra spawalniczego, z nagtowiem.
523000 Wizer, standardowy, opk 5 szt. 533000 Nagtowie Speedglas 9100 ze srubami 540500 Zestaw ostony czotowe.

523001 Wizjer z powtoka chronigca przed mocujgcymi.
zaparowaniem, opk 5 szt.



Przythica spawalnicza 3M™ Speedglas™
9000 do ochrony drog oddechowych

Akcesoria i czesci zamienne*

Czes¢ Nr Opis

16 40 05
16 40 09
16 60 20
167520
1676 00
168000
168012

16 90 01
169100
171020
171021
171022
171023
1710 24
40 00 40

400070

4000 80

4220 00
42 60 00

Skérzana ostona uszu i szyi.

Ostona gtowy.

Sruby mocujace do nagtowia.

Opaska przeciwpotna frotte, opk 2 szt.
Opaska przeciwpotna frotte, opk 20 szt.
Opaska przeciwpotna, skorzana.

Opaska przeciwpotna z miekkiej bawetny,
opk 2 szt.

Ostona szyi czarma/szara.

Kaptur czarny/szary.

Szkto powigkszajace 1.0.

Szkto powigkszajace 1.5.

Szkto powigkszajace 2.0.

Szkto powigkszajace 2.5.

Szkto powigkszajace 3.0.

Filtr spawalniczy Speedglas 9002D

z dwoma stopniami zaciemnienia (9 + 11).
Filtr spawalniczy Speedglas 9002V

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 9—13.
Filtr spawalniczy Speedglas 9002X

0 zmiennym stopniu zaciemnienia 9—13.
Baterie, opk 2 szt.

Zewnetrzna szybka ochronna, standardowa,
opk 10 szt. Na szybce oznaczenie 42 01 50.

Czes¢ Nr Opis

427000

427071

42 80 00

428010

42 80 20

42 80 30

42 80 40

42 80 50

431000

Zewnegtrzna szybka ochronna odporna na
zarysowania, opk 10 szt.

Zewnegtrzna szybka ochronna odporna

na wysoka temperature, opk 10 szt.

Na szybce oznaczenie 42 01 70.
Wewnetrzna szybka ochronna (42 x 91 mm)
do filtréw 9002D/9002V, opk 5 szt.

Na szybce oznaczenie 42 02 00.
Wewnetrzna szybka ochronna (53 x 103 mm)
do filtréw 9002X/9000XF, opk 5 szt.

Na szybce oznaczenie 42 02 10.
Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +1 do filtréw
9002D/9002V, opk 5 szt.

Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +1 do filtrow
9002X/9000XF, opk 5 szt.

Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +2 do filtrow
9002D/9002V, opk 5 szt.

Wewnetrzna szybka ochronna

z zaciemnieniem +2 do filtrow
9002X/9000XF, opk 5 szt.

Szufladka na baterie, opk 2 szt.

Czesc Nr Opis

4320 00

4320 15"

43 30 00
433010
43 30 60
43 40 01
43 50 00
44 28 00

46 08 00

46 08 90"

Ostona odbijajaca ciepto, srebrna.

Folie zakrywajace SideWindows (nalepka),
5 par.

Nagtowie z kanatem powietrznym.

Kanat powietrzny.

Nagtowie bez kanatu powietrznego
Uszczelnienie twarzy.

Deflektor

Przytbica spawalnicza 9000 FlexView do
ochrony drég oddechowych, bez filtra.
Przytbica spawalnicza 9000 do

ochrony drég oddechowych, bez filtra
spawalniczego.

Przytbica spawalnicza 9000 bez
nagtowiaoraz bez kanatu powietrznego.

* Aby zamowic boczne szybki SideWindows do wymiany,
nalezy wpisac cze$¢ nr 46 08 90 w zamdwieniu.

167520
16 76 00

433010

16 80 00
16 80 12

16 60 20

43 30 60

4350 00
4320 00 43 40 01
v
46 08 90*
422000 o ‘
Ji
\,, 42 8000
| 428010 171020
428020 171021
ﬁggggg 428030 171022
431000 40 00 40 427071 428040 171023
40 00 70 428050 171024
40 00 80 1690 01

v

43 30 00

16 40 05

/

16 91 00

* Przytbice spawalnicze Speedglas 9100, 9100 Air, 9100 FX oraz 9100 FX Air zastepuja przytbice spawalnicze Speedglas 9000 oraz 9000 FlexView.
Akcesoria i czesci zamienne do serii 9000 beda dostegpne przez 3-5 lat.
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Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9000
do ochrony drog oddechowych z hetmem ochronnym.

44 48 00

197010
197101
434005
4340 11

44 4800

4718 00

Czes$¢ Nr Opis

Nauszniki do hetmu ochronnego ze
Srubami mocujgcymi.

Elementy mocujace przytbice do
hetmu ochronnego.

Uszczelnienie twarzy.

Skdrzane uszczelnienie do systemu
taczenia przytbicy spawalniczej
Speedglas z hetmem ochronnym.
Przythica spawalnicza Speedglas
FlexView do ochrony drog

oddechowych z hetmem ochronnym,

bez filtra spawalniczego.

Czes$¢ Nr Opis

471800 Przytbica spawalnicza Speedglas
9000 do ochrony drog
oddechowych, z hetmem
ochronnym, bez filtra spawalniczego.

896050 Hetm ochronny z kanatem
powietrznym.

8960 72 Uszczelki Elementy mocujace do
uszczelnienia twarzy.



Wizjery 3M™ Speedglas™ z systemem 3M™ Adfio™

Z Wymuszonym przeptywem powietrza

Cze$c Nr Opis

1640 09
168012
803010
8030 60
8040 05
891013
8990 20

8990 21

89 90 25
89 90 30
89 90 31
8990 35
89 90 40
89 90 41
89 90 45

89 90 51
89 90 60

Ostona gtowy z tkaniny trudnopalnej.

Opaska przeciwpotna.

Nagtowie z przewodem powietrznym.
Nagtowie bez kanatu powietrznego.
Uszczelnienie twarzy.

Uszczelnienie twarzy Velcro, opk 2 szt.
Przezroczysty wizjer z poliweglanu z systemem
Adflo z wymuszonym przeptywem powietrza
Przezroczysty wizjer z tworzywa octanowego

z systemem Adflo z wymuszonym przeptywem
powietrza.

Wizjer z poliweglanu (DIN 5) z systemem Adflo
Z wymuszonym przeptywem powietrza.

Wizjer z poliweglanu.

Wizjer z tworzywa octanowego.

Wizjer, DIN 5, z poliweglanu, z ochrong glowy.
Wizjer z poliweglanu, z uszczelnieniem twarzy,
bez ostony czofa.

Wizjer z tworzywa octanowego,

7 uszczelnieniem twarzy, bez ostony czota.
Wizjer z poliweglanu (DIN 5) z uszczelnieniem
twarzy, bez ostony czota

Ostona czofa.

Folia ochronna, opk 5 szt.

v
899020
89 90 51
16 40 09

_ 8990 60 5

- 554 i\
<0
—_——— 891013
8990 35

804005 g0 g0 40

8990 41

— 899045

8990 30

8990 31 803010

Wizjer 3M™ z regulatorem aparatem wezowym sprezonego

powietrza 3M™ Fresh-air C

Cze$¢ Nr Opis

16 40 09
168012
80 30 60
80 40 05
85 30 56

891013
89 90 60
8991 00
899101
899130
8991 31
8991 35
8991 40

8991 41

89 91 45

8991 51

Ochrona gtowy z tkaniny trudnopalnej.
Opaska przeciwpotna.

Nagtowie bez kanatu powietrznego.
Uszczelnienie twarzy.

Waz oddechowy z nyplem, ttumikiem hatasu
oraz instrukcjg mocowania.

Uszczelnienie twarzy, opk 2 szt.

Folia ochronna, opk 5 szt.

Wizjer z poliweglanu z regulatorem Fresh-air.
Wizjer z tworzywa octanowego z regulatorem
Fresh-air.

Wizjer z poliweglanu.

Wizjer z tworzywa octanowego.

Wizer z poliweglanu z przyciemnieniem (DINS),
z ostong gtowy.

Szyba wymienna do wizjera z poliweglanu,

z uszczelnieniem twarzy, bez ostony czofa.
Szyba wymienna do wizjera z tworzywa
octanowego, z uszczelnieniem twarzy, bez
ostony czota.

Szyba wymienna do wizjera z poliweglanu (DIN 5)
z uszczelnieniem twarzy, bez ostony czota.
Ostona czofa.

16 40 09 4991 00
/ 89 91 51

A ")\ 89 90 60 1
y \ 554 T\
l 'EIII wf‘rl-
—v————— 803060
899135 891013

80 40 05
899140
899141

899145

8991 30
8991 31
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Konserwacja i czyszczenie

Iskry powstajace kazdego dnia podczas spawania, wysoka temperatura, opary
oraz zuzycie wynikajace z normalnej eksploatacji powoduja, ze stan sprzgtu ulega

stopniowemu pogorszeniu. Dlatego tez wszystkie $rodki ochrony osobistej 3M™
Speedglas™ zostaly opracowane tak, by utatwi¢ ich konserwacje. Wszystkie
czesci zamienne mozna instalowac recznie bez uzycia narzgdzi. Aby zapewnic
maksymalne bezpieczenstwo i komfort, nalezy regularnie sprawdzac

i wymienia¢ poszczegolne czg¢sci w nastgpujacych odstepach czasu:

System

Jednostka napedowa

Jednostka napedowa
Jednostka napedowa

Jednostka napgdowa

Jednostka napedowa

Jednostka napedowa

Jednostka napedowa
Jednostka napedowa

Jednostka napedowa

Jednostka napedowa

Przytbica spawalnicze

Komponent

Zewnetrzna szybka
ochronna

Wewnetrzna szybka
ochronna

Wizjer
Opaska przeciwpotna

Filtr wstepny

Filtr czastek statych

Pochtaniacz gazowy
Filtr przeciw przykrym
zapachom

Zabezpieczenie
przeciwiskrowe

Waz oddechowy

Uszczelnienie twarzy

Na og6t wymieniany

Raz w tygodniu

Raz w miesigcu

Co dwa tygodnie

Raz w miesigcu

Raz w tygodniu

Przynajmniej raz w miesigcu

Co najmniej raz na
3-4 tygodnie

Zawsze wtedy, gdy uzytkownik
czuje nieprzyjemne zapachy

W razie potrzeby

Jezeli jest uszkodzony,
zdeformowany lub nieszczelny

Przynajmniej raz na 2 miesigce

Wymienia¢ zawsze wtedy, gdy szybka bedzie uszkodzona, porysowana Iub
zbyt brudna, by mozna ja byto wyczysci¢ migkka szmatka Iub papierem do
czyszczenia soczewek.

Czyscic regularnie miekka szmatka i wymienic jezeli jest uszkodzona lub
porysowana.

Wymienia¢ czesciej, jezeli widocznos¢ jest ograniczona.

Wymienia¢ czesciej, jezeli opaska przeciwpotna jest zabrudzona.

Regularnie wymieniany filtr wstepny zwieksza zywotnosc filtra czastek statych,
zmniejszajac koszty oraz przediuzajgc czas dziatania akumulatora.

W systemach filtrujacych Adflo, filtr nalezy wymienic, gdy kolor wskaznika

filtra czastek statych zmieni sie na czerwony. W innych przypadkach nalezy
wymieniac filtr zawsze wtedy, gdy czas dziatania baterii stanie sig zbyt krotki
lub gdy rozlegnie sig alarm dzwiekowy sygnalizujacy ,catkowite zapetnienie sie”
filtra oraz niskie natezenie przeptywu powietrza.

Nalezy niezwiocznie wymieni¢ pochtaniacz gazowy, gdy uzytkownik
wyczuwanieprzyjemne zapachy podczas noszenia maski filtrujacej.

Filtr przeciw przykrym zapachom nie jest wymagany w przypadku korzystania
z pochtaniacza gazowego.

Maski nalezy wymienic, gdy sa zdeformowane Iub przestajg pasowac.

Aby przedtuzy¢ czas eksploatacji weza oddechowego, nalezy uzy¢ ostony weza
lub weza ze wzmocnionej gumy.

Nalezy wymieni¢ wezesniej, w przypadku pracy w naprawde brudnych

z jednostka napgdowa Srodowiskach Iub gdy uszczelka jest zabrudzona.

Wazna informacja. Poszczegdine komponenty nalezy wymienia¢ czgsciej w przypadku wyzszych niz normalnie pozioméw zanieczyszczen, wysokiej temperatury lub iskier. Dane w tabeli opieraja

sig na zatozeniu, ze sprzgt jest wykorzystywany przez co najmniej 4 godziny dziennie. Informacje dotyczace zamawiania przytbic spawalniczych z kazdej serii mozna znalez¢ w Spisie Czg$ci.
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Specyfikacje techniczne jednostek napedowych
do wyposazenia ochronnego dla spawaczy

Specyfikacje techniczne

Filtry

Przeptyw powietrza

Cisnienie powietrza
Jakos¢ powietrza

Waga
System ochrony drég oddechowych /
Regulator

Akumulator
(;zas fadowania
Zywotno$c*

Pas
Opcjonalne przedtuzenie

Zakres temperatur
Eksploatacja
Przechowywanie

System filtrujacy

3M™ Speedglas™
SG-300 z wymuszonym
przeptywem powietrza

Filtr czastek statychFiltr czastek statych +
filtr przeciw przykrym zapachom

190 I/min (Nominalny)

Nie dotyczy
Nie dotyczy

10959

Liion

Ponizej 3,5 godziny

5-6 godzin (akumulator typu economy,
standardowy)

10-12 godzin (akumulator o zwigkszonej
pojemnosci)

Skdra, 75-130 cm

-10°Cdo +55°C
-30°Cdo + 50°C

* Czas dziatania podano dla nowych, w petni natadowanych akumulatoréw oraz nowych filtrow.

System filtrujgcy 3M™
Adflo™ z wymuszonym
przeptywem powietrza

Filtr czastek statych
Pochtaniacz gazowy (A1B1E1 lub A2)
Filtr przeciw przykrym zapachom

170 I/min (Nominalny)

200 I/min (Funkcja Airflow Plus
umozliwiajaca zwigkszenie przptywu
powietrza)

Nie dotyczy
Nie dotyczy

1160 g

NiMH

Ponizej 4 godzin8 godzin
(akumulator standardowy),

12 godzin (akumulator o zwigkszonej
pojemnosci)

Skora, 75-115 cm
+25¢m

-5°Cdo +55°C
-20°Cdo +55°C

Regulator 3M™
Fresh-air C

z doprowadzaniem
powietrza

Nie dotyczy

170-280 I/min (Nominalny)

4-8 bar
Breathable supplied air
conforming to EN12021

3659

Nie dotyczy

Polipropylen, 76—133 cm

-5°Cdo+55°C
-20°Cdo +55°C
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Przythice spawalnicze 3M™ Speedglas™ oraz filtry spawalnicze

= Najlepszy
mm Lepszy

s Dobry

mmm Niezalecany

Rodzaje filtrow spawalniczych

MMAW (Elektroda)
MIG/MAG

TIG (>20A)

TIG (1A-20A)
Spawanie i ciecie plazmowe
Ryzyko ukrytego tuku
Spawanie punktowe

Szlifowanie (filtr spawalniczy)

Przytbice spawalnicze 3M™
Speedglas™ 9100 FX oraz 9100 FX Air

Przythice spawalnicze 3M™

Speedglas™ 9100 oraz 9100 Air

Szlifowanie (przezroczysta ostona twarzy) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Pole widzenia (filtr spawalniczy) 73 x107 mm 54 x 107 mm 45 x93 mm 73 x107 mm 54 x 107 mm 45 x93 mm
Zywotnosé akumulatora 2 000 godzin 2 500 godzin 2 800 godzin 2 000 godzin 2 500 godzin 2 800 godzin
Ogniwo stoneczne Nie Tak Tak Nie Tak Tak
Opcja z hetmem ochronnym Nie Tak (wersja bez zasilania powietrzem)

Klasyfikacja 1/1/1/2 1/1/1/2

Stan ciemny Stopier zaciemnienia 5, 8, 9-13 Stopien zaciemnienia 5, 8, 9-13

Stan jasny Stopien zaciemnienia 3 Stopien zaciemnienia 3

Ochrona UV/IR Stopien zaciemnienia 13 (permanentny) Stopien zaciemnienia 13 (permanentny)

Auto ON Nie Nie

Czas przefaczania ze stanu jasnego na ciemny
Regulacja opdznienia (czasu przefgczania ze stanu ciemnego na jasny)
Wersja z bocznymi szybkami SideWindows

Prowadnice powietrza

0,1 ms (+23° C)
40-1 300 ms
Tak

Tak (wersja bez zasilania powietrzem)

0,1 ms (+23° C)
40-1 300 ms
Tak

Tak (wersja bez zasilania powietrzem)

Liczba sensoréw (wykrywanie tuku) 3 3
Dopuszczenia w zakresie ochrony oczu i twarzy
Przytbica spawalnicza EN175:B EN175:B
Filtr spawalniczy EN 379 EN 379
Szybki ochronne EN166:BT* EN166:BT*
Szybka ostony twarzy EN166:BT* N/A

Dopuszczenia w zakresie ochrony drog oddechowych / NPF**
System filtrujgcy Speedglas SG-300
System filtrujgcy Adflo
Regulator Fresh-air C

Z przythica spawalnicza Speedglas 9100 FX Air

EN 12941 (TH3) / NPF 500
EN 12941 (TH3) / NPF 500
EN 14594 (3B)/ NPF 200

Z przythica spawalnicza Speedglas 9100 Air
EN 12941 (TH2) / NPF 50
EN 12941 (TH2) / NPF 50
EN 14594 (2B)/ NPF 50

* Zgodnie z normami europejskimi produkt posiada wytrzymato$¢ mechaniczng klasy B oraz odporno$¢ na uderzenia o $redniej energii czastkami o duzej szybkosci (120 m/s).
Litera T oznacza, ze test na odpornos¢ na uderzenia czastkami o wysokiej szybko$ci zostat przeprowadzony w ekstremalnych temperaturach (od -5° do +55°C).

** Nominalny wspétczynnik ochrony w oparciu o dane z pomiaréw laboratoryjnych wedtug norm europejskich.
Wspdiczynnik ochrony jest okreslany przez lokalne wtadze w kazdym europejskim kraju, moze wigc by¢ rézny dla kazdego kraju.
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Przythica spawalnicza
3M™ Speedglas™ SL

-
=

(7]
-

Nie dotyczy
42 x 93 mm
1500 godzin
Nie
Nie
1/1/1/2
Stopien zaciemnienia 8—12
Stopien zaciemnienia 3
Stopien zaciemnienia 12 (permanentny)
Tak
0,1 ms (+23° 0)
60-250 ms
Nie
Nie
2
EN 175:F
EN 379

EN166:FT
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przytbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9000

(z hetmem ochronnym)

Speedglas 9000 FlexView
55x 107 mm 42 x 93 mm
3000 godzin 1500 godzin
Tak Nie
Tak
1/1/2/2 1/1/1/2

Stopien zaciemnienia 9—13
Stopien zaciemnienia 3
Stopien zaciemnienia 13 (permanentny)

Nie

0,1 ms (+23° C) 0,4 ms (+23° C)

60-500 ms
Tak
Tak (wersja bez zasilania powietrzem)
2

EN 175:B (bez bocznych szybek SideWindows),
EN 175:F (z bocznymi szybkami SideWindows)
EN 379,

EN 166:BT*

EN166:BT (Speedglas 9000 FlexView)

Z przythica spawalnicza Speedglas 9000
EN12941 (TH2) / NPF 50
EN12941 (TH2) / NPF 50

EN 270 / NPF 200

Stopien zaciemnienia 9/11

100-200 ms

Przytbica spawalnicza
3M™ Speedglas™ 100

Nie dotyczy Nie dotyczy
44 x 93 mm
1500 godzin
Nie
Tak
1/2/2/2
Stopien zaciemnienia 9/11  Stopien zaciemnienia 10 lub 11
Stopien zaciemnienia 3
Stopien zaciemnienia 12 (permanentny)
Nie
0,1 ms (+23° C)
100250 ms 100 lub 200 ms
Nie

Nie

N

EN 175:B
EN 379
EN 166:BT*
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Spis produktow
ENTE T T T

16 40 05 52000166745 43,44, 45, 53 4016 00 52000176256 45
16 40 09 52000166695 45, 53, 55 401800 52000163056 45
1650 10 52000166562 45 4018 40 52000174749 45
1650 15 52000184797 43 401890 52000166802 45
1650 20 52000166893 45 42 20 00 52000166505 40,41, 43,44,45,51, 52,53
16 50 25 52000184888 43 423000 52000167024 44
1660 20 52000176140 45,53 42 60 00 52000166471 45,53
16 60 30 52000184805 43 427000 52000166513 45, 53
167520 52000166539 43,44, 45, 53 427071 52000174921 45,53
16 75 50 52000167776 46 42 8000 52000166497 43, 44, 45, 53
16 76 00 52000171554 43,44, 45, 53 42 80 05 52000167958 44
16 80 00 52000166687 43, 44, 45, 53 428010 52000166547 45, 53
168010 52000166737 43,44, 45 4280 20 52000167172 43,45, 53
168012 52000185117 53, 55 42 80 30 52000167313 45, 53
168015 52000182080 40,41, 51, 52 42 80 40 52000167248 43,45, 53
16 90 01 52000166877 43, 44, 45, 53 42 8050 52000167420 45, 53
16 90 05 52000182205 40, 51 431000 52000167354 45,53
16 90 06 52000187048 41,52 432000 52000166968 45, 53
16 90 07 52000187055 41,52 432015 52000167263 45,53
169010 52000182213 40, 51 433000 52000166984 53
1691 00 52000166943 40, 41,43, 44, 45, 51,52, 53 433010 52000167164 &)
171015 52000167388 45 433060 52000167107 53
171017 52000183716 43 43 40 01 52000174939 98
171020 52000167230 40,41, 43,44, 45,51, 52, 53 43 40 05 52000174947 54
1710 21 52000167099 40, 41,43, 44, 45,51, 52, 53 4340 11 52000167784 54
171022 52000167131 40,41, 43,44, 45,51,52,53 435000 52000167610 53
171023 52000167198 40, 41,43, 44, 45, 51, 52, 53 44 05 00 52000166810 44
171024 52000167875 40,41, 43,44, 45,51,52,53 441000 52000167321 44
1710 31 52000183914 44 4418 00 52000163551 44
1967 05 52000168089 46 442000 52000167347 44
197010 52000167867 54 44 28 00 52000165200 98
1971 01 52000167503 54 44 28 91 52000165432 54
197130 52000167214 46 44 30 00 52000165226 54
1971 31 52000167206 46 44 3800 52000165747 54
197134 52000187105 46 44 48 00 52000165531 54
197135 52000187147 46 44 8800 52000165564 54
197140 52000167297 44 44 89 00 52000166034 54
1971 41 52000174962 44 46 08 00 52000165143 53
40 00 40 52000174723 45,53 46 08 90 52000167545 98
400070 52000163478 45,53 471800 52000165341 54
40 00 80 52000163239 45,53 48 28 00 52000167925 46
401100 52000163296 45 48 3100 52000163965 46
401140 52000174731 45 48 38 00 52000163544 46
401190 52000167065 45 483870 52000164294 46

60



Spis produktow
Cze$¢ Nr NrID 3M Strona mm

48 38 80 52000164674 46 54 66 05 52000177221

500005 52000182031 40,41,51,52 5466 15 52000177239 52
500015 52000182049 40,41, 51,52 54 66 25 52000177247 52
500025 52000182056 40,41,51,52 54 88 00 52000189069 52
501100 52000182015 40 54 88 05 52000189077 52
501105 52000181959 40 54 8815 52000189085 52
501115 52000181967 40 54 88 25 52000189093 52
501125 52000181975 40 56 08 90 52000189572 bl
501190 52000182122 40 56 28 00 52000189580 51
501800 52000182023 40 56 66 00 52000189614 byl
501805 52000181983 40 56 66 05 52000189648 51
501815 52000181991 40 56 66 15 52000189598 byl
501825 52000182007 40 56 66 25 52000189606 51
501890 52000182130 40 56 88 00 52000189689 byl
523000 52000186982 41,52 56 88 05 52000189655 51
523001 52000189143 41,52 5688 15 52000189663 byl
526000 52000182064 40,41, 51,52 56 88 25 52000189671 51
527000 52000182072 40,41,51,52 58 38 05 52000187931 46
527070 52000182288 40,41, 51,52 583815 52000187113 46
528005 52000182098 40,41, 51,52 58 38 25 52000187121 46
528015 52000182106 40,41, 51,52 700020 52000175548 44
528025 52000182114 40,41, 51,52 701120 52000175530 44
531000 52000182197 40,41, 51,52 701190 52000175571 44
532000 52000182163 40, 51 705010 52000175589 43, 44
532015 52000182296 40, 51 706000 52000175597 43, 44
532016 52000187030 41,52 7062 02 52000176645 44
533000 52000182171 52 726000 52000175555 44
533505 52000187071 48, 51,52 727000 52000175563 44
53 35 06 52000187584 48,49, 50 731000 52000175605 43, 44
533700 52000189630 bl 750010 52000183633 43
534000 52000186974 52 7500 11 52000183641 43
534100 52000189622 bl 750020 52000183658 43
535000 52000189762 52 751100 52000183625 43
536000 52000182189 40,41, 51,52 751110 52000183591 43
536100 52000183088 40,41, 51,52 7511 11 52000183609 43
536200 52000183096 40,41, 51,52 751120 52000183617 43
540500 52000187022 41,52 751190 52000183682 43
541800 52000189036 4 751220 52000184532 43
541805 52000189044 41 751290 52000184623 43
541815 52000186909 4 751320 52000184581 43
5418 25 52000186917 41 751390 52000184631 43
541890 52000186925 41,52 751420 52000184599 43
542800 52000186966 52 751490 52000184649 43

5466 00 52000177213 52 751520 52000184607 43
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Spis produktow
ENTE N T T

751590 52000184656 43 835010 52000168329 48
7516 20 52000184615 43 835020 52000169434 48
7516 90 52000184664 43 8360 00 52000166786 48
751720 52000187170 43 836010 52000166554 48
751790 52000187188 43 8360 80 52000171570 48
751820 52000188723 43 837000 52000167149 48
751890 52000188731 43 837010 52000166489 48
751920 52000188749 43 837020 52000171588 48
751990 52000188756 43 837080 52000171596 48
752020 52000188764 43 837110 52000167057 48
752090 52000188772 43 837120 52000167370 48
752120 52000188780 43 837242 52000166646 48
752190 52000188798 43 837300 52000167446 48
772000 52000183690 43 8375 42 52000167537 48
7720 01 52000184672 43 837620 52000166679 48
776000 52000183666 43 8376 21 52000166901 48
777000 52000183674 43 838020 52000167842 48
777070 52000183708 43 838030 52000167289 48
783120 52000187089 46 851010 52000168238 50
783320 52000187956 46 8510 11 52000168659 50
790101 52000189176 48 852010 52000165382 50
803010 52000167834 b5 852016 52000189697 50
8030 60 52000167834 99 852110 52000165606 50
803110 52000176280 53 852116 52000190174 50
8040 05 52000174954 99 852153 52000168022 50
806000 52000166828 50 852155 52000168006 50
832510 52000177288 48 852156 52000167917 50
832530 52000177296 48 8521 58 52000167891 50
8325 31 52000177304 48 8530 56 52000167651 99
833101 52000166927 48 85 30 62 52000166919 50
8332 06 52000167735 48 8530 64 52000187014 50
834000 52000166794 48 854110 52000167495 50
834003 52000167016 48 857000 52000167040 50
834005 52000167081 48 8590 01 52000167933 50
834008 52000176785 48 8590 04 52000171547 50
834010 52000167966 48 891013 52000167602 68
834012 52000168493 48 8960 50 52000167636 54
834013 52000168337 48 896072 52000167628 54
834016 52000189150 48,49 8990 20 52000165267 99
834017 52000189168 48 89 90 21 52000166380 68
834018 52000187006 48, 49 8990 25 52000166398 55
834500 52000172917 48 8990 30 52000165168 515
835000 52000167339 48 89 90 31 52000165952 99
835005 52000167859 48 8990 35 52000165424 515
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Spis produktow
ESCTECTI T

8990 40
8990 41
8990 45
89 90 51
8990 60
899100
899101
899130
8991 31
899135
899140
8991 41
899145
89 91 51
ACU-01

ACU-02

BPK-01

52000166950
52000169616
52000167644
52000167404
52000166752
52000165499
52000165838
52000165309
52000165846
52000165549
52000167453
52000169624
52000168162
52000168360
52000045303
52000045311
Dostgpny wkrotce

55
b
55
b
55
b
55
b
55
b
55
b
55
b
50
50
49

G3001NUV-VI
SG-302E
SG-314E
SG-341E
SG-3600
SG-362
SG-370
SG-3710E
SG-3710E-10
SG-3800E
TR-326
TR-329
TR-330-SG
TR-332-SG
TR-344E
TR-970

XH001675236
52000189797
52000189820
52000189887
52000189838
52000189812
52000189804
52000189846
52000189994
52000189853
Dostgpny wkrotce
Dostepny wkrotce
52000189861
52000189879
Dostgpny wkrotce
Dostepny wkrotce

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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Zalecane akcesoria do przytbic

spawalniczych firmy 3M

Pétmaski filtrujace
3M™ 4000

Pétmaski filtrujace
3M™ 7500

Filtry czastek statych
3M™ serii 2128 oraz 2138

Pétmaska filtrujaca czastki state
3M™ 9900

Gogle ochronne
3M™ 2890

Gogle ochronne
3M™ 2800

Okulary ochronne
3M™ 2840

Zatyczki na pataku
3M™ 1310 E-A-R™ Caps

Wkiadki przeciwhatasowe
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X

Klasyczne wkiadki przeciwhatasowe
3M™ E-A-R™

Hetm ochronny
3M™ Peltor™ G3001

Nauszniki spawalnicze
3M™ Peltor™

Seria 4000 potmasek oddechowych firmy 3M obejmuije asortyment
gotowych do uzycia, bezobstugowych pétmasek zaprojektowanych

z my$la o skutecznej i wygodnej ochronie przed réznorodnymi gazami,
oparami i czastkami statymi. Péfmaska filtrujaca 4277 zostata
dopuszczona do uzytku jako $rodek ochrony przed ozonem podczas
spawania stali nierdzewnej metoda TIG.

Pétmaski oddechowe z serii 7500 wyznaczaja nowe standardy
komfortu. Sa wyposazone w filtry czastek statych 3M™ 2000

i doskonale pasujg do przytbic spawalniczych

3M™ Speedglas™ 9100.

Filtry z serii 2128 oraz 2138 zapewniaja ochrone przed czastkami
statymi, a ponadto zmniejszajq uciazliwo$¢ par organicznych

i kwasnych gazéw. * Obydwa filtry s3 kompatybilne z péimaskami
filtrujgcymi 3M™ 7500.

Pétmaska filtrujaca, zapewniajaca ochroneg przed drobnym pytem,
olejem, mgtami wodnymi oraz oparami metali. Zawér wydechowy
(3M™ Cool-Flow) zapobiega gromadzeniu sie ciepta i wilgoci,
zwhaszcza w goracych i wilgotnych Srodowiskach.

Szybki z powtokg odporna na zarysowanie oraz chroniaca przed
zaparowaniem. Moga by¢ noszone na okularach korygujacych
wady wzroku.

Najnowszy dodatek do naszego asortymentu gogli ochronnych -
nowa, stylowa i ekskluzywna ochrona oczu do zastosowan
przemystowych. Optymalna budowa, ktéra umozliwia ich noszenie
razem z wieloma okularami korekcyjnymi

Wyjatkowo eleganckie okulary 3MTM 2840 zostaty zaprojektowane
z my$la o komforcie i wygodzie uzytkownika. Sq to lekkie okulary
wyposazone w szybki z bardzo wytrzymatego poliweglanu, ktére
zapewniajg niezawodng ochrone przez uderzeniami czastek

0 niskiej energii.

Jedne z najlzejszych wktadek przeciwhatasowych dostepnych na
rynku. Wkiadki E+AR Caps zapewniajg catodzienng ochrone
pracownikéw narazonych na hatas i sq idealnymi jednorazowymi
ochronnikami stuchu dla 0séb odwiedzajacych zaktad produkeyjny.
Z wymiennymi koncowkami.

Wkiadki przeciwhatasowe E-A-R UltraFit X sg wyposazone

w ergonomiczny uchwyt, ktéry utatwia ich doktadniejsze dopasowanie,
zapewniajac maksymalny poziom ochrony. Wykonane z nowych,
technologicznie zaawansowanych materiatow (opatentowanych).
Zastosowano w nich sprawdzone rozwigzanie konstrukcyjne w postaci

koncowek z potrojnym kotnierzem, ktére zostato znacznie udoskonalone.

Klasyczne wktadki przeciwhatasowe wykonane z migkkiej pianki
polimerowej absorbujacej energie. Utatwia to ksztattowanie wkiadki
przed ich wiozeniem do przewodu stuchowego, w ktérym ulega ona
rozszerzeniu, zapewniajac komfortowe zabezpieczenie przed
hatasem.

Hetm ochronny 3M™ Peltor™ G3001 zostat wyprodukowany

z wysokiej jakosci plastiku ABS odpornego na dziatanie promieniowania
UV. Akcesoria faczace umozliwiajg uzywanie hetmu z przytbicami
spawalniczymi 3M™ Speedglas™ 9100, 3M™ Speedglas™ SL oraz
3M™ Speedglas™ 100 - wigcej informacji mozna znalez¢ na stronach
21 oraz 46. Wyscidtka hetmu moze zosta¢ obrécona o 180 stopni

(i w tej pozycii posiada znak CE).

Wygodne czasze, ktdre moga by¢ z fatwoscig uzywane razem z innymi
$rodkami ochrony osobistej. Stuchawki mocowane na pataku nakarkowym
minimalizuja powstawanie rezonansu i znieksztatcen, zapewniajac
doskonate odtwarzanie dzwieku nawet w $rodowiskach o duzym natezeniu

hatasu. Doskonale pasuja do przyibic spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100

EN 405:2001

EN 140:1998

EN 143:2000 P2 R

EN 143:2000 P3 R

EN 149:2001, FFP2

EN 166

EN 166:2001,
EN 169:2002 oraz
EN 171:2002

EN166:2001 oraz
EN169:2002

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN 397

EN 352-1:1993

4251 - FFA1P2D
4255 - FFA2P3D
4277 - FFABE1P3D
4279 - FFABEK1P3D

7501 - rozmiar maty
7502 - rozmiar $redni
7503 - rozmiar duzy

2125-P2R
2135-P3R

9925
9928

2890 - poliweglan
2790A - tworzywo
octanowe

2800 - szybki przezroczyste
2802 - szybki zotte
2805 - szybki 0 zaciemnieniu 5

2840 - szybki przezroczyste
2841 - szybki szare
2842 - szybki z6tte
2845 - szybki 0 zaciemnieniu 5
EC-01-000

ES-01-300
(wymienne korncowki)

UF-01-014

PP-01-002

G300INUV-VI

XL001650602

Produkty przedstawione w tej tabeli to tylko kilka przyktadéw z bogatego asortymentu srodkéw ochrony produkowanych przez firme 3M. Aby otrzymac katalog z wszystkimi
produktami skontaktuj sig z naszym dystrybutorem lub odwiedz nasza strone internetowa: www.3M.com. Uwaga: okulary nie s3 przeznaczone do spawania tukowego, szlifowania
lub do pracy w wysokich temperaturach. Przed wybraniem systemu ochrony drég oddechowych nalezy zawsze konsultowac sig¢ ze specjalista ds. BHP.

* ,Poziom uciazliwosci” dotyczy stezen ponizej granicznej wartosci narazenia zawodowego (OEL Najwyzsze dopuszczalne stezenie NDS).
W przypadku stezen na poziomie NDS lub wyzszym, skonsultuj sie z dystrybutorem firmy 3M w sprawie zastosowania jednego z systeméw ochrony uktadu oddechowego
3M™ Adflo™ lub regulatora 3M™ Fresh-air C z doprowadzaniem powietrza.
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Skad czerpiemy nasze inspiracje?
Uczymy sie od najlepszych.

Korzystajac z naszej ogromnej specjalistycznej wiedzy oraz dtugoletniej znajomosci warunkow,

w jakich pracuja spawacze, nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiazan i wykorzystujemy
je do opracowania sprzetu, ktory pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszej jakosci spawania.

Odwiedz naszg strong www.speedglas.com, aby przekazaé nam swoje uwagi oraz obejrze¢

nasze najnowsze produkty.

ODWIEDZ SWIAT SPAWACZA NA STRONIE WWW.SPEEDGLAS.COM

Znajdz nas na

CENTRALA TECHNICZNA

ELTECHY

Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Swidnica

Twaj dystrybutor:

w tel. 74 858 27 00 fax 74 858 27 01
Dziat Bezpieczenstwa Pracy
3M Polska Sp. z 0.0. eltech@eltech.com.pl www.eltech.com.pl

Al. Katowicka 117, Kajetany

05-830 Nadarzyn

Podda¢ recyklingowi. © 3M 2011. Wszystkie prawa zastrzezone.
Tel. (22) 73960 00 3M, Speedglas, Adflo, Peltor oraz E-A-R sg znakami towarowymi firmy 3M.
www.3m.pl/bhp 941102 - GB/SE.



